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DKL CHAIRS: IN EQUILIBRIO PERFETTO

Con la nostra passione per il design e la tecnologia ispi-
riamo ed entusiasmiamo dentisti, chirurghi e ortodontis-
tiin tutto il mondo. Grazie alla combinazione di un vasto
know-how e di oltre 35 anni di esperienza, ci assicuriamo
che i nostri prodotti non siano solo progettati estetica-
mente, ma rendano anche la vostra vita lavorativa note-
volmente pit semplice.

IL NOSTRO ELEMENTO:
L'EQUIPAGGIAMENTO PERFETTO

| riuniti DKL sono il risultato del perfetto equilibrio tra
elegante design e l'eccezionale funzionalita - prodotti
in modo responsabile con materiali durevoli di alta qua-
lita. | nostri prodotti sono sviluppati e fabbricati a Gottin-
gen, nel centro della Germania.

ORIENTATO AL FUTURO E INNOVATIVO

Come azienda indipendente di medie dimensioni lavoria-
mo sempre in modo lungimirante. E cosi che DKL si &
evoluta, da fornitore di servizi innovativi per dentisti a
fornitore di sistemi integrati per riuniti odontoiatrici
complessi. In collaborazione con W&H Dentalwerk
Birmoos GmbH riuniamo il nostro know-how unico e ci
siamo cosi assicurati una posizione leader nel campo del-
la capacita di innovazione.

PORTIAMO LA NOSTRA CONOSCENZA ESATTA-
MENTE DOVE RICHIESTA.

Come visitatori o partecipanti alla formazione avete la
possibilita di ottenere una consulenza completa nella no-
stra area espositiva di oltre 300 mq proprio accanto ai
nostri reparti di produzione.
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QUALITA
IGIENE
ESTETICA

IN PERFETTO EQUILIBRIO

MATERIALI PER UN'IGIENE SICURA

Oltre agli aspetti di design estremamente eleganti, i
nostri materiali principali, acciaio inossidabile e vetro,
garantiscono un'igiene affidabile e senza compromessi
grazie alle superfici chimicamente e meccanicamente
resistenti.
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Lo strato passivo dell'acciaio inossidabile non & vulnera-
bile agli attacchi di acidi o alcali, quindi non si verifica al-
cuna interazione tra la superficie e i detergenti. Entram-
be le tipologie di superfici, abbinate ad efficaci sistemi di
pulizia, garantiscono il rispetto dei piu elevati standard di
igiene e mantengono il loro bell'aspetto anche dopo an-
ni di uso intensivo.
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Dentista Ortodontista Chirurgia

STANDARD

Struttura in acciaio inossidabile
Imbottitura comfort

Profilassi

Possono essere memorizzate 5 posizioni della poltrona

L
L
< Movimento della poltrona silenzioso con avvio e arresto delicato
o
[

Poggia gambe ripiegabile automaticamente per facilitare 'entrata

e l'uscita del paziente

Modello D2-SOLO-S con colonna
bacinella in acciaio inossidabile

DETTAGLI
EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Vassoio regolabile in altezza;
spazio per due vassoi standard

OPZIONALE

Bracciolo sinistro e/o destro
Vassoio regolabile in altezza
Lampada Led odontoiatrica Eva
Colonna bacinella in acciaio

@ e @

Poggia gambe ripiegabile automaticamente
facilitare l'entrata e l'uscita del paziente

Bracciolo pieghevole

% sinistro e destro
&

D2-SOLO

DESIGN PURO
PER UN LAVORO
EFFICIENTE

DETTAGLI
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Poggiatesta a due snodi
posizionabile liberamente

Joystick a 4 direzioni per spostare Pulsanti per cinque programmi
la poltrona di trattamento di trattamento
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SOLO FARETRA


Midestino
Stempel


Dentista Ortodontista Chirurgia

STANDARD

& Struttura in acciaio inossidabile

< Imbottitura comfort

< Movimento della poltrona silenzioso
con avvio e arresto delicato

s Possono essere memorizzate 5 posizioni
della poltrona

& Poggia gambe ripiegabile automaticamente
per facilitare l'entrata e ['uscita del paziente

Questo modello ottimizza il trattamento ergonomico senza
assistenza nella profilassi. La faretra puo essere posizionata
sia dal lato dentista che dal lato assistente ed ha un raggio di
rotazione di 229°.

CONFIGURAZIONE
della Faretra D2-Profilaxis

38/39 - Touch screen
34 . Collegamento turbina standard
35 - Turbina Advanced-Air
34 - Micromotore EM-12 L
37 - Ablatore piezoelettrico
- . Siringa a 3 funzioni
36 - Implantmed Plus
- . Aspira saliva
- . Aspirazione della nebbia spray

Profilassi

Faretra alimentata ad aria con sistema
aspirazione integrato su braccio orientabile

Colonna bacinella in acciaio inossidabile con
« Sistema Bottle Care o

e Trattamento dell'acqua con unita di separazione

dell'acqua secondo EN 1717 e EN 7494-2

= Bracciolo sinistro e/o destro
& Lampada Led odontoiatrica Eva

 Sistema integrato di aspirazione
a secco o ad umido

Reostato a pedale
pneumatico

D2-PROFILASSI

D2-SOLO
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L2-C600 L2-5600 L2-S300 L2-ECO L2-ECO-AIR L2-SOLO D2-AVEO D2-ASTRUM D2-EC (SA) D2-EC D2-EP
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D2-EP

D2-SOLO

Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi
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In collaborazione con
STANDARD
s Struttura in acciaio inossidabile
< Imbottitura comfort
< Movimento della poltrona silenzioso con %)
avvio e arresto delicatoe E
< Possono essere memorizzate 5 posizioni della poltrona
& Poggia gambe ripiegabile automaticamente per
facilitare l'uscita del paziente. =
< Faretra con touch screen su ;3
QLY e viaghig Unita chirurgica impLO' tmed™ g’
“ Colonna bacinella in acciaio inossidabile con Per ulteriori informazioni
« Bottle Care System o vedere pagina 36 =
* Trattamento dell'acqua con unita di separazione E
dell'acqua secondo EN 1717 e EN 7494-2 I
<~ Tavoletta assistente girevole con aspira saliva °
e aspirazione della nebbia spray
4 Reostato a pedale senza fili %
P OPZIONALE .
& Bracciolo sinistro e/o destro 9
< Vassoio regolabile in altezza §
& Lampada Led odontoiatrica Eva -
< Movimento motorizzato
< Siringa a 3 funzioni sulla tavoletta §
assistente =
& 2°aspira saliva sulla tavoletta 3
assistente
_ Sistema integrato di aspirazione a secco
0 ad umido §
CONFIGURAZIONE _
della faretra D2-EP §
38/39 o Touch screen BINARIO MOTORIZZATO con regolazione ma-
34 . Collegamento turbina standard nuale nella versione standard. §
35 . Turbina Advanced-Air Opzionalmente, un BINARIO MOTORIZZATO 4
34 . Micromotore EM-12 L porta i tuoi strumenti a portata di mano con il
37 . Ablatore piezoelettrico semplice tocco di un piede.
- . Siringa a 3 funzioni* S
36 . Implantmed Plus §
* Montato a scelta sul lato sinistro o destro Reostato a

pedale senza fili
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D2-EC
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Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi _
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STANDARD A
A
(=)
< Struttura in acciaio inossidabile = Colonna bacinella in acciaio inossidabile con
< Imbottitura comfort * Bottle Care System o
< Movimento della poltrona silenzioso * Trattamento dell'acqua con unita di separazione
con avvio e arresto delicato dell'acqua secondo EN 1717 e EN 7494-2
4 Possono essere memorizzate 5 posizioni < Tavoletta assistente girevole con aspira saliva
della poltrona e aspirazione della nebbia spray
< Poggia gambe ripiegabile automatica-  Reostato a pedale senza fili =
%)
mente per facilitare ['uscita g
del paziente &
& Faretra con touch screen su base
liberamente spostabile —
=2
N
a
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Z
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h d . o
& Bracciolo sinistro e/o destro <
Faretra su base liberamente < Vassoio regolabile in altezza
mobile per un posizionamento & Lampada Led odontoiatrica Eva
flessibile M TN [~
& Siringa a 3 funzioni sulla <
tavoletta assistente S
& 2°aspirasalivasulla 2
tavoletta assistente
& Sistema integrato di aspirazione,
a secco o ad umido S
&
CONFIGURAZIONE -
o
m
della Fa retra DZ_EC In collaborazione :':
con W&H -
38/39 . Touch screen -
34 . Collegamento turbina standard §
35 . Turbina Advanced-Air 3
34 . Micromotore EM-12 L
37 . Ablatore piezoelettrico
- . Siringa a 3 funzioni* §
36 . Implantmed Plus = @ X
* Montato a scelta sul lato sinistro o destro Reostato a

pedale senza fili

Unita chirurgica. Per ulteriori =
informazioni vedere pagina 36 mpLontmed L
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D2-EC (SA)

D2-SOLO

| |
Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi _
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} e ! - Ideale per mancini
< Struttura in acciaio inossidabile 3 s .
i e destrimani
< Imbottitura comfort
< Movimento della poltrona silenzioso con avvio 9
e arresto delicato &

< Possono essere memorizzate 5 posizioni della poltrona

Poggia gambe ripiegabile automaticamente per
facilitare ['uscita del paziente

< Adatto per mancini e destrimani grazie alla combinazione di

Faretra con touch screen su base liberamente spostabile
con Bottle Care System
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s euna tavoletta assistente orientabile di 239° con

s
aspira saliva e aspirazione della nebbia spray E
(%]
s Reostato a pedale senza fili i
a
=
Z
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& °
' , S
o
& Bracciolo sinistro e/o destro a
& Vassoio regolabile in altezza
= Lampada Led odontoiatrica Eva
(-4
< Siringa a 3 funzioni sulla <
q o
tavoletta assistente o
& 2°aspirasaliva su 3
tavoletta assistente
& Integrazione del sistema di aspirazione
possibile solo con aspirazione a umido S
&
CONFIGURAZIONE )
(=1
della Faretra D2-EC (SA) i 2
con W&H -
38/39 . Touch screen
34 . Collegamento turbina standard §
35 . Turbina Advanced-Air E
i - -
34 . Micromotore EM-12 L ___,
37 . Ablatore piezoelettrico
- . Siringa a 3 funzioni* §
36 . Implantmed Plus @ ;
* Montato a scelta sul lato sinistro o destro Reostato a peda-
le senza fili <
Unita chirurgica. Per ulteriori E
. o<
informazioni vedere pagina36 MO0 tmMed ™ <
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D2-ASTRUM

Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi

STANDARD

 Bacinella in acciaio inossidabile

In collaborazione con

< Imbottitura comfort

_ Movimento della poltrona silenzioso con
avvio e arresto delicato

Possono essere memorizzate 5 posizioni della poltrona

C

. Poggia gambe ripiegabile automaticamente per
facilitare ['uscita del paziente

Faretra orientabile con
touch screen.

C

& Colonna bacinella in acciaio inossidabile con

* Trattamento dell'acqua con unita di separazione
dell'acqua secondo EN 1717 e EN 7494-2

« Tavoletta assistente estensibile con aspira saliva
e aspirazione della nebbia spray

Unita chirurgica. Per ulteriori
informazioni vedere pagina 36

implantmed™

. Reostato a pedale senza fili

1P OPZIONALE

< Bracciolo sinistro e/o destro
\F & Lampada Led odontoiatrica Eva
-~ - & Siringa a 3 funzioni sulla

— e q.\ tavoletta assistente

. Sistema integrato di aspirazione
a secco o ad umido

L'altezza regolabile della poltrona da trattamento varia
da 370 a 880 mm. Questo modello & particolarmente
indicato per effettuare trattamenti in posizione eretta.

CONFIGURAZIONE
della faretra D2-ASTRUM

38/39 . Touch screen
34 . Collegamento turbina standard
35 . Turbina Advanced-Air
34 . Micromotore EM-12 L
37 . Ablatore piezoelettrico
- . Siringa a 3 funzioni*
36 . Implantmed Plus

Reostato a
pedale senza fili

* Montato a scelta sul lato sinistro o destro

Faretra orientabile con touch screen.
Regolazione dell'altezza controllata pneumaticamente.
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D2-EC D2-EP D2-PROFILASSI D2-SOLO

D2-EC (SA)

D2-ASTRUM
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Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi

In collaborazione con

STANDARD

s Bacinella in acciaio inossidabile

< Imbottitura comfort

& Movimento della poltrona silenzioso con
avvio e arresto delicato

_ Possono essere memorizzate 5 posizioni della poltrona

< Poggia gambe ripiegabile automaticamente per
facilitare ['uscita del paziente

Faretra con touch screen su base
liberamente spostabile

C

Unita chirurgica. Per ulteriori

K 3 e 3 . informazioni vedere pagina 36
Colonna bacinella in acciaio inossidabile con

C

* Trattamento dell'acqua con unita di separazione
dell'acqua secondo EN 1717 e EN 7494-2

* Tavoletta assistente estensibile con aspira saliva
e aspirazione della nebbia spray

< Reostato a pedale senza fili

W 4 pEm gy

AQCQ VA ™ A
2-AVEO
Diﬁ; ﬁ ’6’(‘.‘?.:" e S

N & Bracciolo sinistro e/o destro
_ Vassoio regolabile in altezza

V

: & OPZIONALE

= & Lampada Led odontoiatrica Eva

T L ,./"FFH_K & Siringa a 3 funzioni sulla

tavoletta assistente

_ Sistema integrato di aspirazione
a secco o ad umido

L'altezza regolabile della poltrona da trattamento varia
da 370 a 880 mm. Questo modello & particolarmente
indicato per effettuare trattamenti in posizione eretta.

CONFIGURAZIONE
della faretra D2-AVEO

implantmed™

38/39 . Touch screen
34 . Collegamento turbina standard
35 . Turbina Advanced-Air
34 . Micromotore EM-12 L
37 . Ablatore piezoelettrico
- . Siringa a 3 funzioni*
36 . Implantmed Plus

18

* Montato a scelta sul lato sinistro o destro

Reostato a
pedale senza fili

Tavoletta assistente estraibile

D2-AVEO

D2-EC (SA) D2-EC D2-EP D2-PROFILASSI D2-SOLO

D2-ASTRUM
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Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi

Equipaggiamento

STANDARD

< Struttura in acciaio inossidabile
s Imbottitura comfort

_ Movimento della poltrona silenzioso con avvio
e arresto delicato

& Possono essere memorizzate 5 posizioni della poltrona
< Versioni opzionali con schienale corto o lungo

Modello L2-SOLO-S con colonna bacinella Versioni opzionali dello schienale

in acciaio inossidabile lungo 590 mm o
corto 470 mm

DETTAGLI
EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Vassoio regolabile in altezza; spazio
per due vassoi standard

=
=~
o
=~

Equipaggiamento
it OPZIONALE

Bracciolo sinistro e/o destro
Vassoio regolabile in altezza
Lampada Led odontoiatrica Eva

Colonna bacinella in acciaio
inossidabile

Opzione: Bracciolo sia lato dentista
che lato assistente

SPAZIO
DI TRATTAMENTO
INFINITO

,/9\ .

EQUIPAGGIAMENTO STANDAR

Joystick a 4 direzioni per spostare
la poltrona di trattamento

Pulsanti per cinque programmi
di trattamento

L2-SOLO

DETT@

Poggiatesta a due snodi
posizionabile liberamente

i

D2-EC (SA) D2-EC D2-EP D2-PROFILASSI D2-SOLO

D2-ASTRUM
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Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi _
a
S
S
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a
Equipaggiamento
STANDARD g
A
a
< Struttura in acciaio inossidabile
< Imbottitura comfort
< Movimento della poltrona silenzioso con avvio 9
e arresto delicato &
& Possono essere memorizzate 5 posizioni della poltrona
& Versioni opzionali con schienale corto o lungo
& Faretra alimentato ad aria su = <
braccio orientabile Equipaggiamento ot
- con sistema di aspirazione integrato o + 0 PZI o NALE =
* senza sistema di aspirazione integrato '
< Bracciolo sinistro e/o destro E
& Vassoio regolabile in altezza <
| - Y a
& Lampada Led odontoiatrica Eva
_ Colonna bacinella in acciaio
inossidabile con §
<
Campi di rotazione per versione: * Bottle Care System o g‘
* con tavoletta assistente: 139° « Tratamiento de agua con unidad de
- con bacinella: 237° . dell’ d
* cBh2a baeinaila: 20t separazione dell'acqua secondo
3 _ EN 1717 e EN 7494-2* -
< Tavoletta assistente estensibile con ]
| :e_-:-_ef-"'f%";r'- aspira saliva e aspirazione della 3
J _ “eF‘: W nebbia spray
L__,,,—-—"' b a‘ TT Y o & Siringa a 3 funzioni sulla .
: ' | J='J tavoletta assistente 3
e . 3 o
: ' f & 2°aspirasaliva su tavoletta 2
assistente <
4 _ Sistema integrato di aspirazione
L y a umido o a secco*
: ) . * Disponibile solo con bacinella §
- ~
CONFIGURAZIONE Faretra con sistema di aspirazione =
(=1
della faretra L2-ECO-AIR =
o~
Reostato a pedale
pneumatico
38/39 - Touch screen
34 . Collegamento turbina standard §
35 ) Turbina Advanced-Air Faretra senza sistema di aspirazione ;
34 - Micromotore EM-12 L
37 - Ablatore piezoelettrico
= . Siringa a 3 funzioni S
(=)
36 = Implantmed Plus 3
= o % Aspira saliva
- o Aspirazione della nebbia spray

* Disponibile solo per faretra con sistema di aspirazione integrato.
Vedi foto a destra:
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L2-ECO 2
| | | a
Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi
3
S
&
a
Equipaggiamento
STANDARD :
a
< Struttura in acciaio inossidabile
< Imbottitura comfort
< Movimento della poltrona silenzioso con avvio )
e arresto delicato X
< Possono essere memorizzate 5 posizioni della poltrona
< Versioni opzionali con schienale corto o lungo
< Faretra su braccio orientabile con i
lampade a LED . . Y
« con sistema di aspirazione integrato o + Eqmpaggmmento S
* senza sistema di aspirazione integrato ' OPZIONALE
x ) =
- & Bracciolo sinistro e/o destro ?_:
I ! - E ‘ 0 & Vassoio regolabile in altezza 2
_» Lampada Led odontoiatrica Eva =
_ Colonna bacinella in acciaio
i inossidabile con 9
>
* Bottle Care System o 5
* Trattamento dell'acqua con unita di -
separazione dell'acqua secondo
EN 1717 e EN 7494-2* °
_ Tavoletta assistente estensibile con §
aspira saliva e aspirazione della |
nebbia spray
< Siringa a 3 funzioni sulla -
tavoletta assistente =
o
_ 2°aspirasaliva su tavoletta e
assistente 3
iy . ] ., Sistema integrato di aspirazione
Campi di rotazione per versione: id -
* con tavoletta assistente: 139° 2l Tl © = i

« con bacinella: 237°

« senza bacinells: 276° * Disponibile solo con bacinella

CONFIGURAZIONE , ==
Faretra con sistema di aspirazione =
della faretra L2-ECO 2
— o~
N |
Reostato a
pedale cablato =
38/39 - Touch screen ; : =
34 . Collegamento turbina standard Opzione: Tavoletta assistente estraibile §
F . _— =
35 : Turbina Advanced-Air aretra senza sistema di aspirazione g
34 . Micromotore EM-12 L
37 - Ablatore piezoelettrico
- . Siringa a 3 funzioni =
()
36 - Implantmed Plus 3
—
- o % Aspira saliva
- o Aspirazione della nebbia spray

* Disponibile solo per faretra con sistema di aspirazione integrato.
Vedi foto a destra:
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L2-S300

D2-SOLO

|
Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi _
2
s
&
o~
a
STANDARD 3
I
(=)
< Struttura in acciaio inossidabile
< Imbottitura comfort
& Movimento della poltrona silenzioso con avvio 9
e arresto delicato &
s Possono essere memorizzate 5 posizioni
della poltrona
& Versioni opzionali con schienale corto o lungo g
< Faretra con touch screen su braccio orientabile =
con sistema di aspirazione integrato a
 Reostato a pedale senza fili
s
=
o
7
<
o
o
' + OPZIONALE 2
3
@O’ &
 Bracciolo sinistro e/o destro
& Vassoio regolabile in altezza
& Lampada Led odontoiatrica Eva a
—
< Colonna bacinella in acciaio a
inossidabile con 3
* Bottle Care System o
« Trattamento dell'acqua con unita I
di separazione dell'acqua secondo g
EN 1717 e EN 7494-2* Qo
s Sistema integrato di aspirazione 3
a umido o a secco*
* Disponibile solo con bacinella §
~N

CONFIGURAZIONE
della faretra L2-S300 L
Con bacinella: 237
|3 Senza bacinella: 270°
38/39 . Touch screen -
34 . Collegamento turbina standard §
35 . Turbina Advanced-Air |
34 . Micromotore EM-12 L
37 . Ablatore piezoelettrico
- . Siringa a 3 funzioni* =
36 - Implantmed Plus 3 §
- . Aspira saliva - Reostato a -
- . Aspirazione della nebbia spray é pedale senza fili <
=3 o
: =
26 = 27 o
= =
I o
= 1 wv
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L2-S600

D2-S0LO

Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi
Incollaborazione con ﬁ
3
S
i i &
- N
e (=)
STANDARD %
> ~
(=]
« Struttura in acciaio inossidabile
< Imbottitura comfort
~ Movimento della poltrona silenzioso con . )
avvio e arresto delicato — &8
< Possono essere memorizzate 5 posizioni Unita chirurgica. Per ulteriori imptontmed pLus L2
della poltrona informazioni vedere pagina 36
< Versioni opzionali con schienale corto o lungo <
wv
< Faretra con touch screen su E
braccio orientabile ' ' OPZIONALE | -
« Reostato a pedale senza fili =) ]

_ Bracciolo sinistro e/o destro l s

=

& Vassoio regolabile in altezza =

<C

« Lampada Led odontoiatrica Eva N

_ Colonna bacinella in acciaio
inossidabile con o
* Bottle Care System o 5
* Trattamento dell'acqua con unita ]

di separazione dell'acqua secondo
EN 1717 e EN 7494-2*

& Tavoletta assistente estensibile | g
con aspira saliva e aspirazione s @
della nebbia spray -

& Siringa a 3 funzioni sulla E
tavoletta assistente o

<

s 2°aspirasalivasu S
tavoletta assistente =

_ Sistema integrato di aspirazione
a umido o a secco*

* Disponibile solo con bacinella e
&
CONFIGURAZIONE _
o
della Faretra L2-S600 2
o~
38/39 . Touch screen Opzione: Tavoletta
34 . Collegamento turbina standard assistente estraibile
35 . Turbina Advanced-Air
34 . Micromotore EM-12 L
37 . Ablatore piezoelettrico
- . Siringa a 3 funzioni* §
36 . Implantmed Plus 3
* Puo essere montato sia a sinistra che a destra Reostato a peda- -

le senza fili
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L2-C600

D2-S0LO

Dentista Ortodontista Chirurgia Profilassi
In collaborazione con =
(%]
3
S
&
o
. a
. STANDARD g
2
< Struttura in acciaio inossidabile
& Imbottitura comfort
< Movimento della poltrona silenzioso )
con avvio e arresto delicato &
Possono essere memorizzate 5 posizioni TG e . pus
5 della poltrona P informazioni vedere pagina 36 |mpLO' tmed
L Versioni opzionali con schienale corto o lungo <
v
 Faretra con touch screen su base 9
liberamente spostabile + OPZIONALE N
& Reostato a pedale senza fili '
et & Bracciolo sinistro e/o destro =
=2
& Vassoio regolabile in altezza E
& Lampada Led odontoiatrica Eva E
& Colonna bacinella in acciaio
inossidabile con
o
* Bottle Care System o 5
* Trattamento dell'acqua con unita P
di separazione dell'acqua secondo
EN 1717 e EN 7494-2*
& Tavoletta assistente estensibile )
con aspira saliva e aspirazione a
della nebbia spray 3
< Siringa a 3 funzioni sulla
tavoletta assistente o
& 2°aspirasalivasu g
tavoletta assistente E
< Sistema integrato di aspirazione -
aumido o a secco*
* Disponibile solo con bacinella &
o
&
CONFIGURAZIONE — -
o
della Faretra L2-C600 2
o~
38/39 . Touch screen Opzione: Tavoletta =l
assistente estraibile
34 . Collegamento turbina standard é
35 . Turbina Advanced-Air g
34 . Micromotore EM-12 L =
37 . Ablatore piezoelettrico .
- . Siringa a 3 funzioni* §
36 . Implantmed Plus 3
—
* Puo essere montato sia a sinistra che a destra Reostato a peda-
le senza fili
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SOLO FARETRA CARRELLATA

Questi dispositivi medici mobili consentono
un utilizzo flessibile all'interno delle vostre
sale di trattamento.

| SISTEMAS CART liberamente mobili si adat-
tano in modo ottimale ai diversi processi di tr-
attamento, in particolare per la chirurgia orale
e l'implantologia.

Il Reostato a pedale senza fili puo essere posi-
zionato liberamente in base alla posizione di tr-
attamento.

Il PANTALLA TACTIL A COLOR con la sua su-
perficie in vetro consente un funzionamento
semplice ed intuitivo. La bottiglia da 1 litro del
Sistema Bottle Care situata sotto la faretra for-
nisce liquido refrigerante allo strumento e sod-
disfa i requisiti della norma EN 1717.

L2D2-CART-SK

L2D2-CART-SK puo essere facilmente collegato
ad attacchi rapidi tramite una scatola di connes-
sione. Cio rende possibile ['utilizzo del SISTEMA
CART-SK in diverse sale di trattamento. La sca-
tola di connessione & disponibile per il montag-
gio a parete o a pavimento.

Reostato a
pedale senza fili

32

L2D2-CART-SK

PARTI APPLICATE OPZIONALI

38/39 . Touch screen
34 . Collegamento turbina standard
35 . Turbina Advanced-Air
34 . Micromotore EM-12 L
37 . Ablatore piezoelettrico
- . Siringa a 3 funzioni*
36 . Implantmed Plus

* Puo essere montato sia a sinistra che a destra

L2D2-CART
L'L2 D2-CART €& montato permanentemente

nella sala di trattamento tramite una scatola di
connessione a pavimento.

DIMENSIONI DEL
Larghezza: 417 mi
Profondita: 516 m
Altezza: 912 mm

In collaborazione con

CsH)

Unita chirurgica. Per ulteriori
informazioni vedere pagina 36

implantmed™

SOLO FARETRA AD INCASSO

—r

L2D2-HKSUC FARETRA AD INCASSO
CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO

| dispositivi medico SOLO L2D2-HK e L2D2-HK-SUC
sono componenti da integrare in un mobile esistente.

Lontani dalla vista e quindi quasi invisibili, queste fare-
tre ad incasso allontanano la paura delle cure, soprattut-
to nei bambini. Installato in modo salvaspazio negli arre-
di esistenti, la faretra puo essere estratta verso la pol-
trona di trattamento su stabili guide telescopiche da 35
cm. Il reostato a pedale senza fili puo essere posizionato
liberamente in base alla posizione di trattamento. Il
touch screen con la sua superficie in vetro consente un
funzionamento semplice e intuitivo.

L2D2-HK FARETRA AD INCASSO

La bottiglia da 1 litro del Sistema Bottle Care sotto la
faretra fornisce allo strumento il liquido refrigerante e
soddisfa i requisiti della norma EN 1717.

Completate il vostro concetto di trattamento
con le poltrone per trattamenti della
serie D2 e L2.

Disponibile per apparecchi Disponibile per apparecchi

ad armadio con
aspirazione integrata

CONFIGURAZIONE
38/39 Touch screen
34 Collegamento turbina standard
35 Turbina Advanced-Air
34 Micromotore EM-12 L
37 Ablatore piezoelettrico

- Siringa a 3 funzioni

36 Implantmed Plus

- Aspira saliva

- Aspirazione della nebbia spray

ad armadio senza
aspirazione integrata
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L2-C600 L2-S600 L2-S300 L2-ECO L2-ECO-AIR L2-SOLO D2-AVEO D2-ASTRUM D2-EC (SA) D2-EC D2-EP D2-PROFILASSI D2-SOLO

SOLO FARETRA




MICROMOTORE EM-12 L

Velocita
Restauro, protesi e profilassi
Endodonzia

@ In collaborazione con W&H
Dentalwerk Birmoos GmbH

|

—
il

@D

Misura originale

1.000 - 40.000 rpm
100 - 8.000 rpm

4= Ampio intervallo di velocita con
coppia costantemente elevata.

Il MOTORE ELETTRICO EM-12 L si contraddistingue
per Funzionalita e comfort con una distribuzione del
peso ideale.

E particolarmente piccolo e sorprendentemente legge-
ro, & facile da impugnare e si caratterizza non solo per
l'elevato e costante regime di coppia ma anche per i nu-
merosi extra di cui & dotato, come la tecnologia a LED,
la lunga durata e la straordinaria silenziosita.

RISULTATI OTTIMALI DEL TRATTAMENTO CON UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI:
PREPARAZIONE, SCAVO, LUCIDATURA ED ENDO-FUNZIONE

& Attacco corto ISO 3964 per tutti i
comuni manipoli e contrangoli
(anche nelle versioni corte).

&= Lafunzione endointegrata e il
controllo elettronico della coppia
riducono al minimo il rischio di
rottura delle lime.

< Con motori controllati da sensori,
mostra un livello di rumorosita
notevolmente silenzioso senza
emettere alcun tipo divibrazione.

& Latecnologiaa LED integrata nel
motore permette un'illuminazione a
giorno dell'area di intervento.

4 1;:;: Sterilizzazione semplice.

COLLEGAMENTO TURBINA STANDARD

34

ILSTANDARD 6-HOLE TURBINE CONNECTION
puo essere integrato tramite sistemi di
accoppiamento con:

.+ Motore pneumatico

& Turbina

.+ Ablatore d'aria

~ Elemento mobile per profilassi

TURBINA ADVANCED-AIR

Il PRIMEA ADVANCED-AIR SYSTEM é la prima
soluzione di azionamento dentale ad alta velocita
alimentata ad aria al mondo.

Grazie alla velocita regolabile dello strumento, ad esem-
pio, le cavita possono essere aperte facilmente e senza
perdita di velocita, le vecchie otturazioni possono esse-
re facilmente rimosse e persino corone e ponti possono
essere separati con facilita.

APPROFITTA DI TUTTI | VANTAGGI DI UNA TURBINA
ABBINATI Al PUNTI DI FORZA DI UN MOTORE
ELETTRICO:

& Massimo controllo.

o Tasso di rimozione costante con pressione di
contatto crescente grazie alla regolazione della
potenza perfezionata.

4 Velocita regolabile della fresa da
60.000 a 320.000 giri/min.

i

N =

=t ]

< Raffreddamento ottimale della punta della
fresa grazie ai cinque ugelli spruzzatori.

« Sistema brevettato di testine igieniche:
Nessuna aspirazione di particelle di aerosol du-
rante 'esaurimento del rotore grazie alla circola-
zione dell'aria nella testa della turbina.

Tecnologia Advanced-Air

primea.

advanced air

@ In collaborazione con W&H
Dentalwerk Birmoos GmbH

GAMMA DI VELOCITA OTTIMALI NELLO
SPETTRO COMPLETO DI APPLICAZIONI

|

preparazione di cavita e monconi di corone

\

Separazione di corone e ponti

\

Rimozione di restauri in ceramica integrale

\

Rimozione di otturazioni in composito

\

Rimozione di otturazioni in amalgama

I—

60.000

Un sensore nella testa della turbina misura continuamente la velocita di
rotazione effettiva della punta sul dente. Non appena la velocita minaccia
di diminuire, il modulo di controllo regola direttamente ['alimentazione
dell'aria e mantiene cosi costante la velocita di rimozione.

Rifinitura

100.000 160.000 200.000

Velocita di perforazione in giri/min

320.000

o
o
©
2
=2
o
S
=
A
<
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Concetti ergonomici

Equipaggiamento lgiene

Schemi tecnici



IMPLANTMED *''S EM-19 LC MOTORE CHIRURGICO

PLUS

implantmed

@ In collaborazione con W&H
Dentalwerk Birmoos GmbH

() OSSTELL

ACWEH) COMPANY

Stabilita Stabilita

Scala ISQ ATELL

ridotta elevata

<= CONCETTO OPERATIVO INTUITIVO
Con programmi personalizzabili vengono visualiz-
zate sul display le funzioni piti importanti per un
massimo di sei chirurghi di uno studio. Tutti i pro-
grammi possono essere facilmente selezionati
premendo i pulsanti sull'apparecchio o tramite il
reostato a pedale.

AVVITAMENTO SICURO
La sicurezza necessaria & garantita dal controllo
automatico della coppia in un micromotore ultra-
corto e potente che puo essere regolato da 5 a 80
Ncm.

4+ GUARIGIONE SENZA STRESS

La funzione di maschiatura meccanica supporta
l'operatore nell'inserimento di impianti sull’osso
duro. E cosi possibile evitare di comprimere
sull'osso.

< RAFFREDDAMENTO OTTIMALE

Pompa per l'inserimento sicuro e veloce del tubo
del liquido di raffreddamento.

& STERILIZZAZIONE SEMPLICE

135°c|] Il motore con cavo e sterilizzabile e
M JLsss termodisinfettabile.
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L'unita di azionamento IMPLANTMED P'Us é stata
sviluppata appositamente per la chirurgia orale e
l'implantologia dentale.

Con Implantmed Plus & possibile eseguire interventi
chirurgici orali nei settori dell'implantologia, della
chirurgia orale, maxillofacciale e facciale in modo preci-
so, sicuro e con la massima precisione. L'unita di azio-
namento convince grazie alla funzione di taglio mecca-
nico del filo e al controllo automatico della coppia,
garantendo cosi la sicurezza nel trattamento.

Per impianti stabili: OSSTELL BEACON

Lo strumento diagnostico Osstell Beacon consen-
te una valutazione affidabile della stabilita dell'im-
pianto utilizzando ('analisi della frequenza di riso-
nanza. Il risultato viene presentato come un valore
ISQ compreso tra 1 e 100. Piu alto e l'ISQ, piu sta-
bile e l'impianto. Implantmed Plus puo essere inte-
grato in modo basso con Osstell Beacon in qualsia-
si momento.

Necm max.80

0006 13 19 25 32 38 44 51 57 63 69 7,6 82 88 9,5 10,1

Esempio: Diagramma del torque

< DOCUMENTAZIONE ESTENSIVA
Con la funzione di documentazione & possibile
salvare comodamente i parametri del trattamento
come file PDF o CSV su una chiavetta USB.

La Funzione di memoria comprende:

Data

ID della documentazione

Posizione dei denti

Filettatura

Diagramma della torque per l'inserimento
dell'impianto

{

@eecd

ABLATORE PIEZOELETTRICO PROXEO Y‘™*A pB-5 L

Grazie alla regolazione continua della potenza, l'AB-
LATORE PIEZOELETTRICO PROXEO ULTRA PB-5 L
puo essere facilmente adattato alla vostra rispettiva
applicazione e punta.

Dalla profilassi e parodontologia alla conservazione
degli impianti o dall'endodonzia alla micro preparazio-
ne dei restauri: Le sue possibilita di applicazione sono
numerose e varie.

p rcxe O ULTRA

@ In collaborazione con W&H
Dentalwerk Birmoos GmbH

Nell'uso quotidiano, il ABLATORE PIEZOELETTRICO PROXEO
ULTRA PB-5 L puo essere facilmente adattato alla vostra

rispettiva applicazione e punta.

ABLAZIONE

|

|
| PARO
e

o

< ILLUMINAZIONE ULTRA-CHIARA

L‘anello a LED consente un‘illuminazione a giorno
dell‘area di intervento.

4= CAMBIO SICURO DELLA PUNTA
Il cambio punta con controllo di coppia integrato
evita un serraggio eccessivo e consente un cambio
punta facile e sicuro. (Le punte sono disponibili
presso W&H, EMS e Acteon. E disponibile anche un
manipolo con filettatura Satelec.)

< EQUILIBRIO PERFETTO
Un manipolo dalla forma ergonomica e leggero ga-
rantisce un perfetto equilibrio e un lavoro sicuro
senza alcun sintomo di affaticamento.

RESTAURO

ENDO

< PAZIENTI CON PACEMAKER
Secondo uno studio indipendente dell'Universita
Tecnica di Graz, il nuovo Proxeo Ultra Scaler puo
essere utilizzato senza rischi su pazienti portatori
di pacemaker cardiaci. Cid garantisce maggiore si-
curezza, sia per gli implantologi che peri pazienti.

< STERILIZZAZIONE SEMPLICE

7 |[135°¢ Il manipolo é facilmente smontabile

T JLsss e pulibile, & termo disinfettabile e
sterilizzabile.

< REGOLAZIONE DELLA POTENZA ULTRAFLESSIBILE
Sul touch screen la potenza puo essere facilmente
regolata alla rispettiva applicazione e punta.
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UTENTI PERSONALIZZATI
Adatto per il lavoro di gruppo: Perso-
nalizzate il vostro riunito per piti me-
dici di uno studio associato.

DE EN ES )
DERTsCH PG (005

MULTILINGUE
Seleziona semplicemente la lingua.

FRCEGRAM CCINFIG '_ - “"

Motos 1 F i

40 000 =

FLUSSO DI LAVORO
Concentrazione sull'essenziale. Du-
rante il trattamento il display mostra
le funzioni pitl importanti.

CONCETTO OPERATIVO INTUITIVO
Il TOUCH SCREEN A COLORI con la sua superficie in vetro
consente un funzionamento semplice ed intuitivo dell’unita

di controllo. La superficie del vetro & Facile da pulire. La
disinfezione con le salviette garantisce la sicurezza
nell'area di trattamento.

___ SCIACQUATRICE
DELLA CIOTOLA

.... RIEMPITORE
DI BICCHIERI

CAMPANELLO

O APRIPORTA REOSTATO A PEDALE SENZA FILI

CAMBIARE LE
POSIZIONI DELLA
POLTRONA

SPOSTAMENTO
PROGRAMMATO
DELLA POSIZIONE

DELLA POLTRONA

............... TOUCH SCREEN

BLOCCO
DISPLAY

FUNZIONAMENTO A MANI LIBERE:

BWETS
15 fpsn

Lo
——l

CHIRURGIA

Implantmed Plus - integrati soprat-
tutto per la chirurgia orale e l'im-
plantologia dentale.

FROGIAM COMFIG h ¢ by d

5T i

sa 520000 =

ALTA VELOCITA SOTTO CONTROLLO

Apri le cavita senza sforzo con la
Turbina Advanced-Air, separa coro-
ne e ponti con facilita, rimuovi vec-
chie otturazioni in un batter d'occhio
e rifinisci i margini di preparazione
con la massima precisione.

-
Motor 1 T

3%
2RO fpm L] Ncm

bt 'j

ENDODONZIA

Il micromotore EM-12 L e dotato di
un sistema elettronico di controllo
della coppia. Nel sistema sono me-
morizzati i seqguenti programmi lime:
Sendoline S5, Sendoline NiITi-TEE,
Komet F360, Komet F6 SkyTaper,
VDW Mtwo and Dentsply Pro Taper.
E possibile creare facilmente pro-
grammi lime personalizzati.

39

o
3
5]
=
=3
o
<
=
t
<
a

Concetti ergonomici

lgiene

Equipaggiamento

Schemi tecnici



CONCETTI DI ERGONOMIA

GAMMA D27)¥ &

Con la gamma D2, il perfetto equilibrio tra design
elegante e comfort eccezionale. Il movimento ergo-
nomicamente combinato del sedile e dello schiena-
le consente di spostare comodamente il paziente
nella posizione di trattamento. L'imbottitura morbi-
da garantisce inoltre una posizione sdraiata rilassa-
ta, soprattutto durante i trattamenti piti lunghi.

sass'§ GAMMA L2

L'intera gamma L2 & progettata per lavorare su pazien-
ti in posizione orizzontale. Che i tuoi pazienti siano bas-
si o alti, questo ¢ il posto giusto per loro! In combina-
zione con l'appoggiatesta a due snodi liberamente mo-
bile e il massimo spazio per le gambe, questa gamma
consente di lavorare in modo ergonomico, soprattutto
in ortodonzia.

Imbottitura comfort morbida +
Con un'ampia selezione di oltre 60
colori, la vostra sala trattamenti
non passera inosservata.

Poggia gambe ripiegabile
automaticamente
i‘ per facilitare l'entrata e

Q ['uscita del paziente.

Postura di lavoro ottimale
grazie allo spazio sufficiente per
le gambe.

40

+

Poggiatesta a due snodi
L'inclinazione della testa &
regolabile all'infinito.

Schienali di diverse dimensioni
Versione lunga: 59 cm

Versione corta: 47 cm

Puo essere selezionato per le seguenti
poltrone per trattamenti:

Modello Pagina

L2-S300 26-27
L2-S600 28-29
L2-C600 30-31
L2-SOLO 20-21
L2-ECO-AIR 22-23
L2-ECO 24 -25

R o e ] et o 2T
Ly -

BRI

RISCIACQUO AUTOMATICO

Risciacquo dei condotti idrici degli strumenti e par-
ticolarmente sicuro e fa risparmiare tempo. | pro-
grammi “Normale” e “Intensivo” garantiscono una
perfetta qualita dell'acqua. L'apporto costante con
DK-DOX 150 impedisce la diffusione di microrganis-
mi durante il normale funzionamento.

IGIENE

FACILE RIEMPIMENTO DEL GRUPPO DI DOSAGGIO

L'unita di separazione dell'acqua integrata e a bassa
manutenzione soddisfa i requisiti della norma
EN1717 ed é intrinsecamente sicura secondo il foglio
di lavoro tedesco DVGW W540. L'unita di dosaggio

puo essere riempita in modo rapido e sicuro con DK-

DOX 150.

CAPPA IGIENICA

Per la pulizia regolare dei condotti idrici, i cordoni
degli strumenti vengono semplicemente inseriti
nella cappa igienica. Con il comando “risciacquo nor-
male” gli strumenti vengono lavati secondo RKI
dopo 120 secondi. Dopo lunghi periodi di inattivita,
la Funzione “risciacquo intensivo” garantisce una
perfetta qualita dell'acqua.

SISTEMA BOTTLE CARE

In alternativa all'unita di separazione dell'acqua,
nella gamma L2 & possibile utilizzare il sistema
Bottle Care, facilmente accessibile ed esente da
manutenzione. La bottiglia fornisce liquido refrige-
rante allo strumento e soddisfa i requisiti della nor-
ma EN 1717.
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IGIENE

DISINFEZIONE

Le superfici sono lisce; sono facili da pulire e disin-
fettare.

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA CURA

I nostri speciali prodotti per la pulizia e la cura ga-
rantiscono pulizia e prevenzione ottimali.

I nostri materiali riflettono le condizioni clinicamen-
te pulite del vostro studio e quindi forniscono un
elevato livello di igiene pratica. Le superfici lisce in
acciaio inossidabile e vetro mantengono il loro
bell'aspetto, anche dopo anni di uso intensivo. | bat-
teri non trovano terreno fertile. Le superfici robuste
e inerti in acciaio inossidabile hanno dimostrato di
soddisfare i requisiti pit elevati. E la resistenza com-
binata alle sollecitazioni chimiche e meccaniche a
garantire qualita, igiene ed estetica durature.

PORTASTRUMENTI

135°C

§§9

Tutti i portastrumenti possono essere rimossi e
sterilizzati per garantire la protezione contro la
contaminazione incrociata.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

LAMPADA LED ODONTOIATRICA EVA

La Lampada Led odontoiatrica Eva dimmerabile consen-
te di selezionare la temperatura di colore ideale per la
pratica odontoiatrica in corso: 5700K, 5000K, 4000K, e
2700K Funzione Composave.

& Le maniglie possono essere rimosse
per la sterilizzazione.

-, Lalampada odontoiatrica & dotata di
uno specchio che puo essere ruotato
se necessario.

VASSOIO REGOLABILE IN ALTEZZA PORTA CONTENITORE PER RIFIUTI

Il vassoio estremamente piatto e liberamente posi-
zionabile offre spazio per due vassoi standard. Puo
trasportare un carico fino a due kg.

Sul vassoio & possibile posizionare il pratico supporto
contenitore per rifiuti.

BRACCIOLI GAMMA D2

I braccioli lato operatore ed assistente so-
no pieghevoli.

} ¥

BRACCIOLI GAMMA L2

Parti applicate
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EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

MONITOR

SE possibile adattare un PC all-in-one con touch
screen da 22 pollici. Su richiesta il supporto girevole
viene fornito con standard VESA da 22 pollici. Puo
essere utilizzato per l'adattamento di monitor ap-
provati dal punto di vista medico.

PORTA FOTOCAMERA

Sulla faretra e possibile posizionare il pratico sup-
porto per riporre una telecamera intraorale wire-
less.

SABBIATRICE

Gli elementi dentistici della gamma L2 possono es-
sere dotati di attacco aria regolabile (fino a 5,5 bar)
e portagomma ad azione rapida per sabbiatrice.
Inoltre alla faretra pud essere fissato un supporto
flessibile per la sabbiatrice.

POMPA DI RAFFREDDAMENTO

Una pompa per soluzione salina integrata & dispo-
nibile per i modelli D2-EP, D2-EC, D2-ASTRUM,
D2-AVEO, L2-C600, L2-S600 ed elementi dentista
SOLO.
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INVOLUCRO ANTRACITE

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

POLTRONA PER MEDICO/ASSISTENTE
La poltrona del medico/assistente con rilascio
manuale ha un bordo del sedile anatomico per
una buona posizione di seduta. Lo schienale gire-
vole puo essere utilizzato anche come bracciolo.
La poltrona e disponibile in due altezze: 54-73 cm
e 46-58 cm.

CONNESSIONI DI DISPOSITIVI ESTERNI

A scelta & possibile integrare i collegamenti per
dispositivi esterni nella base della poltrona (gam-
ma L2) o nella colonna bacinella (gamma D2).

COLLEZIONE DI COLORI
| materiali della collezione di ecopelle medicale
per rivestimenti dentistici sono caratterizzati da
un‘ampia gamma di colori e da un materiale di
rivestimento delicato sulla pelle, impermeabile
all'acqua e disinfettabile nonché biocompatibile
secondo la norma EN ISO 10993.

INVOLUCRO BIANCO

45

Parti applicate

Concetti ergonomici

Equipaggiamento

Schemi tecnici



SCHEMI TECNICI CAMMA D2 SCHEMI TECNICI CAMMA L2

ﬂ A tutti i modelli di entrambe le gamme si applica Tutti gli schemi della gamma L2 mostrano le dimensioni con schienali lunghi. ﬂ
un carico paziente massimo di 150 kg. I due schemi del modello L2-SOLO offrono un confronto esemplare tra uno schienale lungo e uno corto.

Parti applicate
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Concetti ergonomici

L2-SOLO con schienali corti
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L2-SOLO con schienali lunghi

Posizione piu bassa: 395 mm Posizione piu alta: 730 mm Posizione piu bassa: 395 mm Posizione piu alta: 730 mm Posizione pill bassa: 570 mm Posizione piu alta: 800 mm Posizione pill bassa: 570 mm Posizione piu alta: 800 mm
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Posizione piu bassa: 395 mm Posizione pi alta: 730 mm Posizione pill bassa: 395 mm Posizione piul alta: 730 mm Posizione pit bassa: 570 mm Posizione pill alta: 800 mm Posizione pit bassa: 570 mm Posizione piul alta: 800 mm
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Equipaggiamento

L2-S600
L2-C600

D2-AVEO

D2-ASTRUM
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Posizione piti bassa: 370 mm Posizione pit alta: 880 mm Posizione piti bassa: 370 mm Posizione piu alta: 880 mm Posizione pit bassa: 570 mm Posizione pit alta: 800 mm Posizione pit bassa: 570 mm Posizione piu alta: 800 mm
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