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ntroduzione
Per a Sua sicurezza e per |l a sicurezza d
Le presenti i struzioni per | 6uso hanno | o
prodotto. Tuttavia, dobbiamo anche avvert
curezza, dquella del Suo team e, natur al
mas si ma ilnportanza.
IKEESA‘J‘LOsservare l e avvertenze di sicurezza.
Destinazione dou
Questa wunit”™ di trattamento destinata alla di
toiatrico.
Un uso i mproprio pu, danneggiare | 6ul
pericol.i per il paziente, | O0utente e
Qualiy ca dell utente
Louni t di trattamento DKL pu, essere utilizzat
nale qualiy cato e formato in ambito medico, te
del |l 6unit”™ di trattamento, I nostro gruppo tar
tali, assistenti di studio dontoiatrico (proy
Produzione secondo |l e direttive UE
|1 di spositivo medico  conforme all
0123 2017/ 745.
Responsabilit del produttore
1 produttore pu, considerarsi respo.l
| 6 a dabilit’ e |l e prestazioni dell o
te |l e seguent. i ndicazioni
A Lounit” dentale deve essere util.i:
per | duso.
A (I mont aggio, | e estensioni, | e nt
zioni sono stati eseqguiti da DKL o
DKL o da personal e di rivenditor.i a
A (I mont aggio, | e estensioni, | e nt
zioni sono stati eseqguiti da DKL o
DKL o da personal e di rivenditor.i a
A Le manutenzioni annuali raccomandat
ri parazione, soddi sfano i requi si ti
A Le ¢prove periodiche e prove da e
di apparecchi e sistemi el ettromedi
te rispettate.
A Durante | 6uso vengono rispettate |
particolare | e norme vigent:i i n mat
antinfortunistiche vigent:i



nf ormazi oni sulla compatibilit”™ elettromagnetic
Ambi ente operativo e avvertenze CEM
Questo dispositivo medico non nN® sal vavi
namento in aree di assistenza sanitaria do
stanze/ aree in cui si veriy cano interfere
! cliente e/ o | 6utente deve assicurarsi c
in un ambiente di guesto tipo o secondo |
medico utilizza energia ad alta frequenza
Pertanto, | e emissioni ad alta frequenza s
el ettroni i cini vengano disturbatdi
Non sono necessarie precauzioni speci al i p
ri stiche prestazional.i essenzial. di quest
Caratteristiche prestazional.
Questo dispositivo medico non ha funzioni
prestazional. essenzial.]
Apparecchi di comunicazione ad alta freque
Gl i apparecchi di comunicazione ad alta fr
| oro accessori come cavi doantenna e anten
di stanza inferiore a 30 cm da qual siasi p
causare una riduzione dell e caratteristich
DKL CHAI RS garantisce |l a conformit”™ dell 0a
utilizzat:i accessori e ricambi original
CHAI' RS pu, causare un aumento dell e emissi
alle interferenze elettromagneti che.
Lébuso del di spositivo medico adiacente o
poich® ci, potrebbe causare un funzi onamen
cessario, il dispositivo medico e gli altr
che funzionino correttamente.
Ri schi derivant. da campi el ettromagnetici
Louni t di trattamento  idonea all 6uso su
di stanza di sicurezza di al meno 15 cm tra
posi tiwvi medi ci i mpiantabil i attiwvi ( Al MD)
elettrici, magneti ci ed elettromagnetici
i mpiantabili attiwvi (Al MD) pri ma di util iz
! di spositivo medico non destinato al | ¢
frequenza.
Per | 6uso di un apparecchio chirurgico ad
pagina 44.



Avvertenze di sicurezza 1 Gener al i

A Prima della messa in funzione iniziale,
tura ambiente per 24 ore.

A Prima di ogni utilizzo, controll are che
cavi non presentino danni o parti allent:

A Non mettere in funzione | 6unit”™ di trat

A Controllare | par ametr.i i mpostati a ogni

A Eseguire un test di funzionamento pri ma ¢

A La responsabilit”™ dell 6utilizzo e dell a
ta all butente.

A Assicurarsi c¢che, in caso di guasto dell
possa essere concluso in sicurezza.

A Utilizzare esclusivamente fusibili origi.i

A Non toccare contemporaneamente il pazi e
trattamento.

A Non caricare | a faretra, | 6assistente,
dovisi sopra.

A Durante | a movimentazione della poltron
vassoio tray o della | ampada operativa, |
dell o studio.

A Spegnere sempre | 6unit”™ di trattamento

|l giene e cura prima dell 6utilizzo

A Pulire e disinfettare | 6apparecchi o i mm

A lndossare abbigliamento protettivo.

Osservare |l e direttive, | e norme e | e

@per l a pulizi a, l a disinfezione e | a

Lunit”™ di trattamento  classiy cata come

senza protezione contro | a penetrazione di

Lounit”™ di trattamento non  idonea all 6us

Amiscele potenzial mente esplosive di aneste
ALéunit" di trattamento non  idonea all 6us
Scoll egare | 6apparecchio dalla te
tenzione, ri parazione 0o accessol!

Tut ti gl i i ncident. gr avi veriy cati si I n

@: | ati al produttore e alle autorit”™ compete
Avvertenze di sicurezza i Poltrona paziente

A Non idonea a pazienti che, a causa di I
nere in posizione di ri poso.

A Le braccia e | e gambe del paziente devo

A Non superare il peso massimo consentito ¢

A Non sedersi sulla testiera o sulla pediel
ment e.

A E ettuare cambi di posi zione solo sott:

A Osservare il paziente durante | a movi meni

A Assicurarsi che non vi siano oggetti st



Avvertenze di sicurezza i Faretra e Gruppo idric
A Prima della messa in funzione iniziale
vacanze, ecc. ), eseguire un risciacquo
A Prima di iniziare il lavoro, sciacquare
A Prima di iniziare il |l avoro, azionare
A Dopo ogni trattamento, risciacquare gl
A causa della disposizione degl:i strument
pl ay, potrebbero veriy carsi |l esi oni o in
prestare attenzione alla disposi zione deg

o al di spl ay.

Pazienti fortemente i mmunocompromess:i o p

non devono venire a contatto con | 6acqua

di soluzioni sterili

f Non superare | peso massimo consent.i
Avvertenze di sicurezza 1T Strument. di nami ci

Seguire | e istruzioni e |l e avvertenze di
degl i strument i di nami ci

A Per i mi cromotori, utilizzare solo stru
bile 1 SO 3964 (DIN 13940) e approvat. d
A Per gli strument.i ad ari a, utilizzare s
9168.

A Per gli strument.i ad ari a, utilizzare s
per evitare | a contaminazione dell 6acqu
A Rispettare |l e indicazioni del produttor
di trasmissione, al numer o di gi ri mas s
A Utilizzare solo strument. in perfetto s
zione al senso di rotazione dell o strum
produttore.

A l nserire | o strumento dinamico solo qu
A Il n caso di i nterruzione dell 6ali ment az
fuori servizio |l o strumento dinamico.

A Prima di ogni utili zzo, controll are che

part. all entat e.

A Non azionare mai il meccani smo di serra
| 6uso o durante | 6arresto.

A Non toccare mai |l o strumento i n movi men
A Evitare il surriscaldamento del sito di
A Veriy care che |l a tenuta sia sicura.



Dati tecnici
I motori dell 6uni't di trattamento sono proge
@: alla pratica odontoiatrica.
Mot ori di azionamento per | a poltrona pazient
AONA / 400 s AOFFfQ)
Tensione di rete 230V AC
Corrente nominale ma X . 3 A
Frequenza 50/ 60 Hz
Fusibile T 6,3A H 250V primario
Potenza massima assorbita 625 VA
Classe del dispositivo secoindo MDR (UE) 2017/ 745 1
Classe di protezione Apparecchio in c|l a:
Parti applicate Parti applicate di| ti
Grado di i ngui nament 2
Categoria di sovratensione I
Cavo di rete 2 3x1,5 mm
Cavo di controllo per aspirfator e 5x1,5 mm
Compensazione del potenzi alle 2 1x 4 mm
Cavo di controllo rel” funzlBane Zsmenci al e opzionale
Estremit”™ | ibera dei cavi e|lb®&0Ot mmci sopra il pavi mento
Protezione per | 6install azi|otmeé edo mé $ bireaaut omati co: 16| A
Raccomandazione: interruttofre
Grado di protezione contro |l a penetrazione di acqua A
zione di acqua).
Apparecchio collegato in modo y sso. Per evit
chio deve essere collegato esclusivamente a u
terra di protezione.
Peso
D2-Proy lassi con piastra ppmaxmon2téabggkigo a pavi mento
D2-Proy | assi senza piastrpmadxi. n2o2n5t akgggi o a pavi ment o
Condi zi oni di trasportfo e stoccaggio
Temperatura ambiente da -30 a +70 AC
Umidit”™ relativa dell 6arialda 10 a 80 %
Pressione atmosferica 500 hPa - 1060 |(hPa
Ambiente operativo
Caratteristiche e capacit |ldi paai mecotdeldepaviemsrtre pli ano
norma DIN 18 202. Sono acclett a
vimento sulla lunghezza toltale
y no a 2 mm. La capacit”™ d car
deve essere di 0,5 N/cm] (Jcorr
m| ) .
Temperatura ambiente da 10 a 35 AC
Umidit” relativa dell 6arialda 15 a 80 %
Pressione atmosferica 700 hPa - 1060 |(hPa
Luogo di install azione O 3000 m sopra il l'ivell o |del
Léunit”™ di trattamento non| = a
aree a rischio di esplosiolne.




Requi si ti dei b ui di (aria e acqua)

FIluidi Acqua
Durezza dell dacqua da 1,5 a 2,14 mmol /I = 8,4-12
Val ore pH da 6,5 a 8,5
Filtraggio dell dacqua a culra del cliente O 100 C
A usso dobéacqua Tubo 10x1 mm, wuscitdg Vv
Attacco dell 6acqua sopra i|llmipavid@emmo max. 60 mm
Pressione dell 6acqua in inlgre2s® a max. 6,0 bar
Qualit”™ dell 6acqua Acqua fredda in cqdqnf
sull 6acqua potabile.
Portata mini ma 3 I/ min
A Eseguire I 6installazione secondo i requisiti di i nstall
A Per ridurre i mi crorgani s mi nel tubo di alimentazione d
verso | 6unit di trattamento
- Evitare lunghe diramazioni verso | 6unit”™ di trattame
- Scegliere I 6installazione in modo che altri consumat
dopo I 6attacco dell 6unit di trattamento.
- Evitare |l a posa parallela della Ilinea di alimentazioa
A Raccomandazione: Per | 6alimentazione idrica dell 6unit”"
2 rubinetti di intercettazione La seconda uscita conse
bi ol ogico
Al l acciamento alla rete idrica pubblica
LOounit” di trattamento dotata di wundéunit”™ di separazione
|l ibero con distanza di interruzione O 20 mm) e del DVGW.
soddi sfa quindi anche i requisiti W270 e KTW.
Se | 6unit”™ di trattamento ~ dotata di una colonna bacinel
di stanza di interruzione O 20 mm
Se | 6unit”™ di trattamento  dotata di un sistema Bottle
rete idrica pubblica
Prima dell édinstallazione dell 6unit”™ di trattamento
fetta dell dacqua dell 6i mpianto domestico e document
I prelievo dei campioni e |l a determinazione dell a
competente
Fluidi Ari a
Pressione dell 6aria in inglmaxso7 bar
Consumo dobari a 80 NI/ min
Filtraggio dell 6aria a curfa del <cliente Ol%))p
déari a
Contenuto di ol io o 0,53mg/Cmmpressori privi di | ol
aspirare aria igienicamente |pe
Umidit” dell é6ari a Punto di rugiada J 1
Al'i mentazione dell 6aria colmpressa Tubo 10x1 |mm
Attacco dell 6aria sopra illmpavi @&ntmoan, max. 60 mm
@:: Pulire i tubi dell 6aria e dell 6acqgua pr i me
Trucioli e altri corpi estranei potrebbero essere sciacgq
I truciold@ metal lici possono disturbare il funzionamento
nei
A Gi" durante il mont aggi o, assicurar si che non vi siano
A Sciacquare |l e linee dell 6acqua.
A so are |le linee dell 6ari a.
A Assicurarsi che dopo il risciacquo o il SO aggi o non



Requi si ti dei b ui di (aria e acqua)
Requisiti dell i mpiantp di aspirazione
Vuoto sull 6attacco di ali meggmtazi 6né2 bar, max. 0, 18 ba
Portata minima di aspiraziogne sull 6attacco di ali ment 4
Sistema di aspirazione Tipo 1: Alto p usso
Aspirazione ad umido o a s¢€g
Di ametro delle cannule di a&aspirazione: Cannul
Cannula grande: 16 mm
Tubo di aspirazione DN40O HT-PP (Pol ig
Scarico dell dacqua DN4O HT-PP (Polipropilene,
Pendenza mi n. 10 mm per metro
Quantit”™ di acqua di scaricd8 |/ min
Fil tri nel | duni di tratnamewmtbl o dij] manut en
Filtro particelle &0greems so adggoatituire annufal ment e
Filtro particelle 50g reem s o arfsastiompir essannu2lOmMeOMtse E1
Filtro per solidi plearr g H e zs7i as tireargplcides o adpi dann|5,14all00pi %
zione 1 mm sostituire annujal ment e
Pressione tipica nel sistema di aspirazione
Portata aspirazione fannula spray Vuot o
90 NL/ min 22,6
150 NL/ min 38, 2
200 NL/ min 60,0
250 NL/ min 88, 8
300 NL/ min 124
316 NL/ min 137
Portata aspirazione pspirasaliva
50 NL/ min 100, 0
55 NL/ min 120, 0
60 NL/ min 135, 2
67 NL/ min 162
80 NL/ min 200
Requi siti per gl aIIacciameFti di servizio .
@Aria: Tubo min. 10x1 mm, wusj|ci /
i Lato piedi
@ Scarico acqua: DN4O HT- PP Fussende 7
@Tubo di aspirazione: DN40 H|T- (2 3
@Cavo di retZe: 3x1,5 mm il e 4 =
@Compensazione del Potenzialle: ; -
) ) =H11) (B ==
@Cavo di controllo pér aspirjafl ~ e
@Acqua: Tubo min. 10x1 mm, uls:« ‘\‘15‘\‘
(2 uscite con 2 rubinett]i dli Kopfende -
Lato test a

8 |

3/



Di mensi oni in millimetr.
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Poltrona paziente:
Posi zione minima 395 mm

Posi zione massima 730 mm




Descrizione del prodotto

Targhett a
identiy cat

Seduta poltrona pazientfe

Schienale poltrona paziente

Poggiatesta a doppia afticolazione

Joystick

Bracciolo della poltronpna

Faretra e aspirazione

Colonna bacinell a

Lampada operativa LED.|ight EVA

OI@|Q|@0|®|®|B|O

Reostato a pedal e pneumatico

13



Descri zi del prodotto

one

14

@®|vassoio tray
@ |l mpugnatur a
®|Aspiratore grande
@|Aspiratore piccoll o
G |Attacco turbina
®|Attacco turbina
@|siringa multifunzio
to dei tubi degli strument.
l'i strument i possono essere col |
tto |la faretra. A seconda dell a
egue: aspiratore grande, aspiraf
mul tifunzione. | portastrument.
i tubi durante il coll egamento.

Sigl a Ti po di| sup
GS Aspiratore @gr anc
KS Aspiratore Ppiccc
T Attacco turfBina
S Siringa mul tlifun




Comando

a pedal e

[ comando a pedale pneumatico consente
del |l e mani

@®|segnale di avvio|strumento
C)Spray on/ o
®|chi

pbl ower (Aria|strumenti)

Funzi oni

> 49

Spostare

4

generali degli strument:i
Dopo aver estratto | a turbina dal suppor
pedale. La potenza della turbina  regol
Azionando | 6interruttore a levetta ASpra
tra due i mpostazioni per |l a turbina
I nterruttore verso il punto bl u: Sp
I nterruttore posi zionato a sinistra:
Se si dispone di un raccordo con regol az
del |l o spray.
Gl'i attacchi per turbina vengono fornit.i
con attacco standard a 6 fori. Al tubo st
Su questi possono essere inseriti contral
ad aria (airscaler).
Gl'i strument.i possono essere utilizza
pu, essere danneggiata dal <calore dov
trattamento non si surriscaldi quando
|l a faretra
La faretra si muove agevol mente. | mpuq
Con | o schienale sollevato, |l a faretr
o sul | ato operatore. Se |l a faretra s

|l a poltrona non pu, essere moviment at

D2-Proy | assi
Faretra sul bracci




Movi mentazione della poltrona paziente

I nterrutt

Azi ona
> La p
Azi ona
> La p
Azi ona
> Lo s
Azi ona
> Lo s

Tocca
> La
Tocca
> La
Tocca
> La

ul
Tocca
> La

Tasti

Azi ona
> La p
Azi ona
> La p
Azi ona
> La p
Azi ona
> La

Az

Me mor i
Pr emen
poltro
manual
rata e
posi zi

&

4%
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ore a croce sulla base della poltrona
re | 6interruttore a cro
ol trona paziente si abb
re | 6interruttore a cro
oltrona paziente si al z
re | 6interruttore a cro
chienale si inclina al/l
re | 6interruttore a cro
chienale si raddrizza
e due volte I édinterruttore a b
oltrona si porta in posizion d 1 - ] u
e due volte I éinterruttore a cfoce vers al
ol trona si porta in posizione i trattamento
e due volte | O0interruttore a cr\oce verso sini
ol trona si porta in posizione d sciacquo e
eriore doppio tocco, nella A'Lnatse[rrP"btstlotrleonan C("u
e due volte | oOointerruttore a croce verso dest
ol trona si porta in posizione di trattamento
di programmazione sull o schienal e
re ApoOf
ol trona si porta in
re Aplh
ol trona si porta in
re Ap2i
ol trona si porta in
re Ap3i
poltrona si porta in
ionare brevemente Al
ri sciacquo e, dopo
sitioni.
zzazione dei tasti di programmazione p0 -
programmazi one, portare manual mente | a poltr
grammazi one per circa 3 secondi, y no a quand
di trattamento individuale =~ stata memorizzat
zzazione del tasto di programmazione | p
do il tasto Al pfi, |l a poltrona si porta in pos
na torna alla posizione di trattamento preced
ment e. Per | a programmazione, portare manual m
premere il tasto Al piA per circa 3 secondi, vy
one di ri sciacquo  stata memorizzata con suc
Sistema di arresto funzioni
Toccando brevemente | O0interruttore a Ccroc:¢
poltrona sullo schienale,  possibile arr
aut omati cament e. |l noltre, a tale scopo,
reostato a pedale per gli strument.
Se uno strumento  avviato, | a poltrona p
Corsa di riferimento
Premere contemporaneamente i tast:. di pr o
di y no a quando non Vviene emessO uUNn segne
seduta e | o schienale nelle posizioni pi %

ripristinata.



Movi ment azione dell a poltrona

>
Durante il movi mento deltfk - - Jsussist
pericol o di schiacciamen:; a e |e
del paziente devono ripos\=re sull o ottitur e
poltrona.

Per agevolare | 6entrat a
(opzionale) pu, essere r

Azionando | a | eva di ri |Regdioatvegtsao d O6dad ptpoi,a ic
atesta a doppia articol amamwmal mendtido.er amente r
l abil e.

Azionando | a | eva di rilascio verso il basso,
poggi atesta a doppia articolazione y ssato
ment e.

Aprire sempre completamente | a | eva di ril asc
durante | a regolazione!

su www.youtube DKL

Un video dimostrativo =~ disponi il e
| ONS UPHOLSTERY POSI T

bi
Vi deo: DKL CHAI RS D2 SERIES FUNCT

CheAD

LI NKttps://youtu.be/ o0307-r1rWGp5A




Messa in funzione dell 6uni t” di trattamento

Messa in funzione
Prima dell a messa in funzione inizial e

ri o eseguire un risciacquo intensivo (

Accensionel/ Spe

del | 6uni t”™ di

A Léunit”™ di trattamento @isqololnaa Masendenitarpa
di rete collega | 6unit”™ di trattamento alla r
A I n caso di periodi di inattivit”™ prolungati,
el ettrica.

A Lunit”™ di trattamento o@.tata di un fusi bi
A Accendere | 6unit”™ di trattamento tramite | 6i

ver de.
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Siringa multifunzione Luzzani Minilight

@D Vedere anche | e istruzioni per |1 6uso dell a

Ar i a

Guscio della punt a \ Acqual

Pun
del | 3/,../—- .
Simbol o: Ari a
=y A Per | 6erogazi one
Si mbol mere il tasto sin
I mpugnaturgo| o dell 6acqua.
A Per | 6erogazi one
re il tasto destr

del |l 6ari a.
A Per | o spray: pre
raneamente entran

Dopo ogni utilizzo su un paziente, | 6i mpug
dell a siringa multifunzione devono essere
rezza.
L a procedur@fﬁdi S |
l' i zzazione =Jindi
sull 6i mpugnatur a.

arre il
l a punt a.

-

Premere il perno
to dell 6i mpugnatu

-~

arre | a punta
0.

| 6ugel | O

Estrarre | 6i mp_l_ugn



Lampada operativa LED.Ilight EVA

Per un uso conforme alla destinazione d«

ditta FARO: Istruzioni per | 6uso EVA.
E:Iil;_."l Un video dimostrativo ~ disponibile su -
1 Vi deo: DKL CHAI RS L2-D2 SERIES functions operat

LI NKtps://youtu.be/ 41 hk5hzTCSQ

| mpug-
Durante | 6orient ame Indicaf®t @r e
dell a |l ampada oper a
amente necessari o a
nell 6area di rotazi
bracci non si trovi
sone. I n caso contr

veriy carsi danni a

La | ampada operativ’
a errata e spostat
I mpugnatur e!

Accensione/ Spegni mento tr a
Spingere verso destra o ve

Aument o dell i ntensit”™ |
Spingere il joystick versjo
premuto y no a raggiunggh*
desiderat a. 4
Riduzione dell 6intensi
Spingere il joystick ver

to y no a raggiungere
rat a.

|l ndi cator e i\Wdareinasziitone i1
| umi nos a |l umi nos a

20



Lampada operativa LED.Ilight EVA

Modiy ca della temperatura d I
Ogni volta che si esegue un i o
temperatura del colore dell a e
tere | a procedura y no a qua T €
|l a temperatura del colore de 1|
comunicano all utente che | a 1« I ase  ul m
Il ndi cat ore Gilanldliocat ore Bi hndbcatore Bl u
4000 Kelvin 5000 Kelvin 5700 Kelvin

| mpostazione Composave

Attivare Composave Atamivbee) CoympobchkhVieene aenme £s

spingere il joystickoéintevantiooe: segnal e acu:

all é6indietro. un clic. | 6i ndi cator
arancione.

Specchio

Sull a parte anteriore de
una copertura y ssata tre
ed  estraibile esercita
sul bordo superiore.

Ruotando | a copertura, s
specchio. La copertura p
|l ato dell o specchio rivo

21



Pulizia e disinfezione della | ampada operativa L

Sy lare in avanti |l a cal otta |z ar | a
F(m) -
A tale scopo, sollevare | a ba ‘ Q; to di e
copertura dell o specchio con n dot e
Osservare |l a procedura nel Vi 5 c tivo

@: Pulizia e cur a
La pulizia dei rip ettor

guita con ovatta e al col
zare detergenti che conj
tivi o sostanze idrorep
di macchie) .
Pulizia, disinfezione e steri
Per rimuovere | e I mpugnatur e,
nature stesse e sy larle. Per

inserirle nuovamente y no al
@: Pulizia e disinfezione
Pri ma di sterilizzare |
no essere pulite e disi

Le i mpugnature non devo
a cal do.

Sterilizzazione dell e i

Le i mpugnature devono es_S

conformit™ alla norma E

ture possono essere ste 0
volte (200) o y no all a del | a

za meccanica con cicli standard a 121/ 134
Ciclo EN|[13060 Teggmper atfur a Pressione
B 121AC 207 kPl 15 min

B 134AC 308 kPl 3 min
Avvertimento contro i pericoli di usur a,
Per tutte | e parti in metall o o plastica
ze: abrasivi, sostanze corrosive, acidi e
fosforo o acidi fosforici o detergenti a
siomi | i

Per |l a pulizia delle parti i n plastica no
|l e seguenti sostanze:

soluzione acquosa di ammoniaca, soda caus
moni o, diclorometano, met anol o e acidi e
C vietato spruzzare sostanze chimiche dir

2 2



Vassoi o tray

vassoio tray deve essere regolato c

!
in modo da rimanere nella posizione de:
tray — di 2 kg. Non appoggiar si al vas:
Arretrare il SO etto e
vite di regolazione (1) i © a -
zione standard sul vasgk
Portare il braccio del on
orizzontal e. {
Regolare la vite di rleg aztone (
che il braccio rimanga n posi‘zione al e
(leggera tendenza ver sa 6al tto) .
Ruotare |l a vite di regol Pope i A+ A
= peso elevato. i _ o
Ruotare |l a vite di regol agi i ke zi o A- 7
= peso ridotto.
Fissare | e 3 wviti senza on
vernice frenay letti (bl
ramite a vite di regol az 0sS,si bil e
l'l'i near i vassoio tra Aosizione
adi al

I
e
e-orizzontal e.
e vi sibile
r

T
a

r

Arretrar il so etto V.o
vite di egol azione (1). =
P
F
I

ortare il vassoio tra) zzont al e
Il ssare |l a vite di per
0inclinazione con ver (bl u)

Un video dimostrativo ~ disponibile su wuv

Video: DKL CHAIRS L2-D2-RANGE TRAY SETTI N

=gl

LI NKnittps://youtu.bel/lr-Y1l4eEYt ql

2 3



Col

Stato operativo con unit”™ di] s
i ntegrata

/

a
@
@|Ri sciacquo bacinell a
®

Ri empi bicchiere

1 ri sciacqu bacinella i mpostato di f al
1 riemplbl hlere ~ i mpostato di fabbric:
@ Avviare il risciacquo bacinella dal displ:
Avviare il riempibicchiere dal display o
Modiy ca del tempo di ri sciacquo bacinell a
Tenere premuto il tasto del ri sciacquo bac
Dopo 2 secondi viene emesso un breve segn:
y no a raggiungere il tempo di risciacquo

confermata da un ul teriore segnale acusti

Modiy ca del tempo del riempibicchiere
Tenere premuto il tasto del riempibicchier
secondi viene emesso un breve segnale. Col

giungere il l'ivell o di riempi mento desi del
viene confermata da un ulteriore segnal e :

4 ®

Dopo | 6accensione dell 6unit”™ di trattameni
mente con il tempo memorizzato e sciacqua

Un video dimostrativo  disponibile su www.yout
E Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIES FUNCTI ONS CUSPI D

LI NKttps://youtu.be/ Nuand574 buU

=[] £4[u]

izia del y lItro

-0
c o

y Itro nella bacinell a
r

I
a corrente.

o
Q —
o-
o=

Per ridurre i rischi di in x ,‘drant

i lavori di manutenzione ) '

i ndossare guant.i i mper meali

Non | avorare mai senza y | i
@D Vi i ri schio che parti.i

depositino nel sistema di

compromettendone il fwunzi o



Aspirazione

E etto di rip usso
I n caso di forte adesione della cannul a o
pu, veriy carsi un e etto di rip usso. P ¢
comandiamo | 6uso di cannule di aspirazion
guesto caso, attraverso delle fessure | at
zione un p usso doéaria bypass dey nito. A
bl occo dell a cannula, viene co0os?® mantenut
verso | 6i mpianto di aspirazione (e non Vi
Estrarre il tubo di aspirazio dal |l 6al | c
dei tubi Aprendo il cursore n o Pol
tenza di aspirazione  dispon

Manopol

Pulizia del vy Itro di aspirazione

Per ridurre i rischi di infezione, durant
guant i i mper meabili ai i qui di
Aprire il coperchio del cassetto del y It
monouso e sostituirlo in caso di danni I
termodi sinfettabile

Non | avorare mai senza y ltro, altriment:i
nell 6all oggi amento dei tubi compromettenc
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Sistema di aspirazione

Per un uso conforme alla destinazione dou
6%?: D, RR Dent al

> | struzioni per | 6uso D} RR Dental Valvol:

> | struzioni per | uso D} RR Dent al CAS 1

> | struzioni per | 6uso D] RR Dental CS 1

a seconda della dotazione e della cony gur

Aprire | o sportello della colonna bacinel
6%?3 na bacinella si trovano, a seconda dell a

aspirazione:

> Valvola sputacchiera 3 (aspirazione di

> CAS 1 Separatore Recuperatore Combi (as
> CS 1 Combi-Sepamatic (aspirazione a sec

26



Pulizia e disinfezione delle cannule di aspirazi

e
=

E‘,L_) «*Eij;iﬂ_%\




di

zia e disinfezione delle cannul e
13°c | 1emperatur/ 134 °C = 5
Temperature ¥ \ @ -
Uberdruck zur 2,16 bar | \ '
Umgebung / 0,216 MPa @
Overpressure to :
environments
Haltezeit / 5 min P

Working time

Fur weitere Informationen zur manuellen und automatischen Aufbereitung siehe Montage-
und Gebrauchsanweisung Schlauchablage Comfort, Best.-Nr.: 9000-606-18.
Siehe auch Download-Bereich unter www.duerr.de.

For further information for manual and automatically preparation of materials refer to the
hose manifold Comfort Installation and Operating Instructions, order no.: 9000-606-18.
See also download pages at www.duerr.de

2 8
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OroCup

« Oratol
- MD 555

Or

P
B

Orotol

LN

MD 555

AR
-

2,51 25

Or ot ol

pl us

@6 mm

@11 mm

@16 mm

Di si
Di
A

nfezione

sinfettare
Di si
no al t er mi
. Iln caso di
Yes. pri ma
—” trattament
Tempo di
tutta | a

azi

APer |
pl us.
A

a di

te e disi

Utilizzare

Utilizzare

puli zi a

regol armente |
nfettare
ne

one: |
notte.

Osservare |

sinfezione

e | a disi

Descri
L6Or
di si
MD 5
Con
tutt
di S
L6Or
del |
al tr
cont

c

O C OT N
=}

D

Forn
Si st
A 2
A 2
A 1

Mat eri
A Orot
Y Ar
roto
Y Ar
A Orot
Y Art

A MD 5
Y Ar
A MD 5
Y Ar

S5 S
® ® D~
- -~ O

A

CcC 5 —3 T

| e

| e

Preparazio
Nel <coperc
cordi ~— po

non utiliz

ne
hi

S's
za

e
del
car
del |
0.

pulire | 6i
trattame
ico el eva
a pausa p

asciare a

sinfezione ut

e i nfor ma4
nfettante.

l a protezion

del | 6i mpianto di aspirazi

nfezione raccomandi amo i | S |

del prodotto

n sistema di cura e dosaggio p

[ per impianti di aspirazione

o dell 60roCup possibile puli
componenti, sia |l a bacinella.
pronta all o6uso. .

datto ai comuni tubi di aspira

~ presente un inserto y sso pe

serti a seconda del diametro d

amente da 1 a 3 tubi di aspira

ura OroCup Art. n 0780-350-00

o I 16 mm (per tubo di aspiraz

o I 6 mm (per aspirasaliva)

o I 11 mm (altro)

consumo

s Disinfezione i mpiant:i di asp

CDS110P6150

pH 7 Disinfezione impianti di

CDS117A6150

ra (confezione da 8 x 500 gram

DS120A6750

aner Detergente speciale per i
S555C6150

aner organic Detergente specia

CCS556A6150

o dell 60roCup presente un in

ibile inserire gli inserti 1 6

ti non inp uiscono sul funzion:
Puli zia

OPmbi netoedol asmenhei baempi ant
mbi @Aldtme nbi 2a ywil t @z iaosetddg miangi

nt a.el trattamento o durante | ¢
| 0, Tednwpeo vdoi| taez iaoln egi o3rOn o, 1a2d0 mi
[ ainzpneaRtetRAEMI VE: d8l vol te a

trattamento.
gi Mmemper dal menon&:obla-0lpeminu

l a protezion

i tAPer skmppel ODebaobtilizzar
ok A Osservare |l e informazi
< déuso del detergen-
e@UIbl'manare |l a protezione
e@Ugllizahé.la protezione



Reinigung und Desinfektion der Sauganl age
DesinfekOrobnhomi pl us Reinigukb ®Wmb5 cl eaner
Zur Vorreinigung 2 Liter WalsZar &bsmnepgehngung 2 Liter Wass
2 Verschlusskappen (40 ml) [OBoWVWelsphbasbshadpenOf(aCapml ) N
geben. geben.
— 2x 5x
-% ‘@ Clean ;é
“ o) o “ rll \
‘ I ‘ Q)
[l [
OroCup mit kaltem Wasser aulfORoCupemi aukadltleenmn Wasser auf
OroCup verschlieCen und die OPsCGunpg wmessbtbBhieCen und die L
=
Saugschl 2uche auf den OroCulpSattgsé&ékPh?2uocdelauftéeen OroCup
L°sung absaugen. Restliche [LESsunuggi absasg®dMondRegttiche L°
becken geben. cken geben.
‘ Clean
b i1
Clean
Mi ndestens eine Stunde oder| ELbsundlaehbwei kewnrkesseénas-
sen. Bei WiederinbetriebnahmBeR 2ixepr Wa¥weeheab3@Qu- 120 M
gen. Bei 5 x pro Woche: 5 - 15 Min
Nach der Einwirkzeit 2 Liter
Einen Anwendungsy Im y nden Sie auf www.yout
Vi deo: DKL CHAI RS L2-D2 SERIE REI NI GUNG UND

LI NKtt ps:

/| /' yout u.

be/ FS5CLP8O0ORTSI
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e disinfezione delle supery ci
e cura delle supery ci in acciaio inossidabile
Zia regolare delle supery ci in acciaio inossidabi
residui di grasso o impronte digitali. Quest:i po
inossidabile priwvi di cloro e acidi. Raccomandi a
ior parte dei prodotti per | a cura dell 6acciaio i
are un notevole alleggeri mento del | avoro. Essi r
di scono necessariamente di nuove. A seconda dell ¢
roi el ati e caci anche panni in microy bra | egge
are assolutamente a prodotti abrasivi come pol ver
gr a . Le supery ci spazzolate devono essere sem
opo raccomandiamo un panno in microy bra. Dopo | a
inossidabile con un panno privo di pelucchi per
zione delle supery ci in acciaio inossidabile
isce i mportanza a una supery cie priva di germi? |/
Luso di comuni disinfettanti privi di c¢cloro
anno dimostrato che | 6acciaio inossidabile si | as
“ signiy cativamente inferiore di disinfettante p:¢
ziale in sintesi
e general mente innocui per |l e supery ci sono:
e morbide o panni in microy bra,
ioni di detersivo per piatti (contro | o sporco gr
diluito (contro il calcare),
bonato di sodio (contro i depositi di ca ),
(contro i depositi di t ),
nti alcolici (contro | residui di adesivo) e
tti speciy ci per |l a cura dell éacciaio inossidabil

C necessaria prudenza con:
A Disinfettanti contenenti cloro e detergenti cont

Assolutamente non adatti sono:

A Spugne abrasive (gra € ruggine estranea),

A Polveri abrasive (gra ),

A Prodotti per |l a pulizia dell éargento (corrosivi)

——
Prodotto per |l a cur a del(oaayialo i
b acone 500 ml corea
Codice articolo: 519300 EDeLSTA
Shopww. dk| . de :




Pulizia e disinfezione delle supery ci

Dent aCl ean: Detergente per supery ci i n similpel
- Propriet
Dent aClean pulisce delicatamente e senza
A pl astica.
' 2 Applicazione
o Testare prima su un punto nascosto. Racco
N poltrona ogni giorno al termine dell 6ul ti
8 DentaClean rio con i colori chiari; |l o sporco Vvisibi
N il 4 care DentaClean con | a spugna in dotazion
“S' s N IR da pulire. Successivamente, rimuovere | 06u
e e e assorbente. Due volte a settimana, al p
P 7 et s Ll . . . . .
N S |l a spazzola di pulizia per una pulizia pr
!.?‘:: i mbottiture trattate regolarmente e corre
KK lﬂfjll pulire!
Dent aProtect: Cura e protezione per imbottiture
Propriet®
- Dent aProtect cura e protegge |l e imbottitu
-~ La supery cie viene sigillata. Il prodott
' danni da abrasione, | o sporco e |l e macchi
Applicazione
L Applicare il sigillante sulle imbottiture
4 dopo la pulizia profonda.
_ Sono necessarie 1-2 salviette per un set
J odontoiatrica. Richiudere i mmedi atament e
J
|
1
Di sinfezione delle imbottiture in similpelle
Come: Disinfezione per sfregamento per r
Cosa: Tutte | e imbottiture, coperture (t
Quand®opo ogni paziente.
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Pulizia e disinfezione delle supery ci

L

REINIGUNG & PFLEGE

DKL GmbH (T
An der Ziegelei 4 A 37124 @R A Geér'mani a
Tel . +49 (0)i55l-@&xkI|06e0 A e

Shopww. dkl . de

Pulizia e cura

Set per |l a cura Codi c
1 x DentaClean 200ml detergente in schiuma spray (Art. DC
1 x DentaProtect barattolo di spenser di salviette (Art. D
1 x spazzola di pulizia, 3 x spugne di puli zia

DentaClean 1000ml Codi ce
FIl acone di ricarica per detergente in schiuma spray
DentaClean 200ml Codi ce ¢
Detergente in schiuma spray incl. 2 x spugne di puli zi a
Dent aProtect barattolo dispenser di salviette

100 salviette in busta sigillata monouso

Dent aProtect set di barattoli dispenser

6 barattoli dispenser da 100 salviette in busta sigillata
Set di spazzole di pulizia, 4 pezzi

Set di spugne di pulizia, 8 pezzi

Un video dimostrativo  disponibile su wwh
Vi deabl CAL UPHOLSTERY i CLEANI NG DI SINFECTI ON

LI NKtps://youtu.be/ kM2EOkKkM6J1M
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ulizia e disinfezione dei portastrument.i

A Estrarre il portastrument.i "fr

A Risciacquare | o sporco con ac

A Rimuovere eventuali residui di nt
asciugare con aria compressa).

A Si raccomanda | a disinfezion cCor
ta |la disinfezione per sfrega

A Osservare |l e indicazioni del e |
fettante.

A Dopo | a pulizia e | a disinfe ar i
sterilizzazione Yy nale (confez zZa
vapore di classe B o S (second

A Ri muovere |l o sporco sulle aste I
panno umido.

A Ri muovere eventuali residui di rnt
asciugare con aria compressa).

A C consigliata |l a disinfezione dell dasta degli strument
di sinfettant.i tramite disinfezggme gTegame Tt

A Osservare |le indicazioni del %¥8du6Etore p e IIpoous@'deslu
fettante. GS Aspiratore gjrai

A lnserire | portastrument.i per |KSre|at|V| Astpr|ur"hetnotr'e' oli ¢

T Attacco turb] ne
S Siringa mul t ]| ft
I tubi di alimentazione non sono omol ogat.

@DSterilizzazione. Non attorcigliare o piega

strettil!

Controllo dei residui déolio dell déaria di ritorn

Con una manutenzione corretta dei mani pol i a t

del |l a turbina. I n caso di manutenzione manual e,
Pertanto, controllare regolarmente | a presenza

trova all 6estremit”™ del tubo sotto | 6el emento o

C Ome segue:

.Sy Il are | 6attacco dell a t
tubo.

2. Ri muovere e smaltire <c ui
déol i o.

3.A scopo precauzional e, u i
cotone y I trante assorben 3
cCO.

4 Reinserire | dattacco dell
I n caso di frequent. resid ar
guare | a procedura di ma n u [
turbina. I dispositivi di ti
causano residui déoli o e s an

ti
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Si stema Bottle Care

1 Bottl e Care System un sistema idrico per |

|l nol tre, vi l a possibilit”™ di eseguire una de

ria nell dunit”™ di trattamento.

Sostituzione della bottiglia dell 6>~ sanitar

dell a versione, all desterno de'1'é oper a

colonna bacinell a:

1. Posizionare | 0interruttore a | eve ) sul I ¢
dell a bottiglia su Ao A. Ruotare rment e
del | 6acqua sanitari (2) verso sin y no a
del |l 6ari a.

2.Svitare | a bottiglia del/ éacc2 a_s 1i a (2)
dal | 6all oggi amento. Riempire Ta b ia e s
mente riavvitarla nell o6all oggi ame rso des

3.Posi zionare | 6interruttore a | eve ) sul I ¢
dell a bottiglia su Aonih Lbéal i men e idric
all duso. ‘/

»_J
Utilizzare solo bottiglie autorizzate da
Utilizzare | e bottiglie solo y no alla da
tiglie al pi % tardi i n caso di danni Vi si
|l a bottiglia potrebbe esploder e!
Svuotare |l a bottiglia dell dacqua sanitar.]
<g§;> all 6inizio della giornata | avorativa suc:
come da | inee guida), riempirla con acqgu:
bi ossido di c¢cloro DK-DOX 150 (1 y ala per
Un video dimostrativo di sponibil e
Video: DK-DOX 150 READY-TO-USE CHLO

DK-DOX 1

%+ GLASS AMPOULES FOR THE BOTTLE CARE

50

Soluzione pronta all éuso di biossido di cloro

Shophttps://dkl.de/ DK-DOX150-Chl ordioxid-Fertigloesung/ 5¢
Per il mant eni mento della qualit”™ dell 6acqua ne
CONTENUTO
A 30 x 5 ml soluzione di bi ossido di cloro in
A 1 x apriy ale
APPLI CAZI ONE
Aprire una y ala di vetro da 5 ml di solwuzione
déacqua nella bottiglia del Bottle Care System.



Sistema Bottle Care
|l dentiy cazione sulla bottiglia

Codice articolo

Dat a di scadenza Anno- Mese

Y€ ;

Di sinfezione della bottiglia
Per |l a disinfezione ciclica (settimanal e)
San 100. Ul teriori informazioni sul prodo-
GmbH all éindirizzo www. al pro-medical . com.

Funzione di risciacquo con il sistema Bottle Ca
Se | 6apparecchio  dotato di un Bottle Ca
pita con acqua fresca (vedere Bottle Care
Estrarre il primo strumento. Avviare | o si
secondi . A tal y ne, tenere | o strumento s
ta procedura con tutti gli strument:i

ééfb Una volta risciacquati tutti gli strument
Eseguire il risciacquo iniziale prima del
cloro.

Ri sciacquo intensivo con il sistema Bottle Care
Raccomandiamo di decontaminare | e condott
(vacanze) o al meno una volta all ddanno.

Un video dimostrativo =~ disponibile su www.youtube
Video: BOTTLE CARE WI THOUT TOUCH SCREEN DI SI NFECTI

4

LI NKtps://youtu.be/ GxBIl -OuuJdTw

Testare qualit”™ dell acqua con il Bottle Care S

Un video dimostrativo di sp
Video: DKL CHAIRS L2-D2 TEST

WATER

0 u www. youtube

il e s
| PS FOR THE DK- DOX

ni b
STR

4

LI NKtps://youtu.be/ bmaz2TXer mY

Strisce reattive 0,1-0,4 ppm biossido di
Shophttps://dkl .de/ Teststreifen-0-1-0-4-p




Uni t ~ di
Lounit?”
|l i bero ¢

DVGW W54

pubblica. Al

mento de

&

separazione dell 6acqua (USA)

di separazione dell dacqua soddi sfa i re
on distanza di separazione >20 mm). C i
O e soddi sfa i requi siti W270 e KTW. Pu
uni t ™ di separazione dell dacqua
l'1'a qualit del |l 6acqua ali mentat a.
[ pul sante LED per | 6unit? USA si tr
viene avviata automaticamente dal com
manuale dell 6unit”™ USA  necessario s
pul sant e.
Pul sante dell 6unit™ USA | ampegg
avvio con riempimento iniziale.
Pul sante dell 6unit™ USA acceso
nor mal e.
Dopo | 6accensione dell 6unit”™ od
al funzionamento normale dopo c
del |l 6acqua  abilitata.
Con un doppio clic sul pul s
guo i ntensivo. 1 pul sant e
in blu y sso durante | a fas
Pul sante dell 6unit”™ USA | am
ri sciacquo y nale attivo.
Al termine del ri sciacquo vy
ceso y sso in verde. Viene
ment o nor mal e.

Se non viene rabboccato

ante dell dunit USA | ampeggiant e
ampeggio giallo signiy ca: rabbocc«
ssibile continuare a | avorare sen
ounit odontoiatrica
Dopo un riavvio dell o6unit”™ odon
| ampeggia in rosso-Dbl u: neces
Attenzione! C possibile continu
solo dopo |l a conferma con una b

i DK- D

USA | o indica dopo | a fase di a



Segnal azioni
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di errore e modalit”™ Service
AVVERTENZA'!
1 pul sante dell 6unit”™ USA | amp
Anomalia nell édunit”™ di dosaggi o
Léunit”™ USA continua a funziona
Chiamare il servizio assistenza
pul sante dell 6unit”™ USA | ampeggia in
amare I mmedi atamente il servizio a
pul sante dell 6unit”™ USA  acceso i
amare i mmedi atamente il servizio a:
gnere | 6unit”™ odontoiatrica dall 6i
ntervenuto il sensore di troppo pi ¢
sore di l' ivell o e/ o della valvol a
pul sante dell 6uni t”™ USA acceso i |
amare i mmedi atamente il servizio a:
gnere | 6unit”™ odontoiatrica dall o6i
pul sante dell 6unit™ USA | ampeggi a |
processo di ri empi mento dell dacqua
ettare | 6unit™ USA tenendo premuto
breve pressione del pul sant e.
il | ampeggi o magenta persiste, c hi
SERVI CE- MODE!
ere premuto il pul sante del
pul sante dell unit”™ USA si

serbatoio di mi scel azione,
sario, tutte |l e condotte id
ot at.i A tal y ne,  necesss:
chiere per far wuscire | 6acq"~ =2 p a
y ne dell o svuotamento  se:/
nco. Successivament e, | 6un
pul sante  spento.



Funzione di ri sciacquo con | 6unit”™ di separazion
Se | 6unit”™ di trattamento  dotata di wuno
che 1| pul sante LED sulla colonna bacinel

O

Estrarre il primo strumento. Avviare | o si
secondi. A tal y ne, tenere | o strumento s
| i :

con tutti g strument i

Una volta risciacquati tutti gli strument.

Risciacquo intensivo tramite | O6unit”™ di separaz
Raccomandi amo di eseqguire il risciacquo i
l unghi peri odi di inattivit”™ dell édunit”™ d
vacanze.

1 pul sante si il lumina in blu: il roi
Attivare il ri sciacquo intensivo con
bacinell a. [ ri sciacquo intensivo si
Prima fase con doppio dosaggio: il p L
Seconda fase, risciacquo y nal e: i p
verde y no al termine del ri sciacquo
Estrarre il primo strumento. Avviare | o
per circa 600 secondi. A tal y ne, tene
guesta procedura con tutt:i gl i strument
Una volta risciacquati tutti gli strume
ta procedura y nch® | 6unit™ USA non i nd
(pul sante il luminato in verde).
ri sciacquo intensivo, i

Al termine de
[

I
verde per i funzi onament o nor mal e.

O

Durante il ri sciacquo intensivo attivo
paziente.




Ri empi mento di DK-DOX 150 nel

I prodotto DK-DOX 150
6%?: dent al DKL. DK-DOX 150
i cloro, e viene
| prodotto non

[
priva d
mg / | I

DK-DOX 150 p acon
Shopttps:// dkl . de

pul sante
necessario

Un video dimostrativo =~ d
DKL Ger many.

Vi deo: DKL CHAI RS L2-D2 S
150 WATER SEPARATI ON UNI T

LI NKtps://youtu. be/ COb

Non versar
ri serva de
DK-DOX 150

e altri proj
l 1 uni t”™ US
!

Aprire | a chiusura de
Rabboccare con 250 ml
Prestare attenzione a

vetro nel serbatoio d
Dopo il riempi ment o,
del serbatoi o di rise
USA passa automaticam
ment o nor mal e. 1 pul
ver de.

4 0

e da
/| DK- DOX- 150 -
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una
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| uni t”~
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spezione

tire |l a sicurezza
anni dovut i all 6us
ta viene eseguita
ecnico DKL CHAI RS.
perative da esegui
i manutenzionei I
dei dispositivi me
i di sicurezza
dent al i sono costr
i pazienti, gl i op
riy chi un secondo
O motivo raccomand
rante 1 qual. poss
ettoso) Questi co
re specializzato o
perative da esegui
| or i mi sur at.i devo
[ tecni ci di sicu
iamenti o modiy ch
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Di chiarazione di garanzi a

ég?: 12 mesi di garanzi a
Questo dispositivo medico DKL = stato re.

e
altamente qualiy cato. Mol tepl i ci test e
ccabil e. Si prega di not are che i di ritt
tutte | e 1T struzioni contenute nelle istr

Il n qualit”™ di produttore, DKL risponde a
materiale o di fabbricazione entro un pe
materiali di consumo (guarnizioni, y | tri
dall a garanzi a. Non rispondiamo per dann

o di riparazioni e ettuate da ter zi r

chieste di garanzia devono essere p
DKL autorizzato, allegando | a prov.
anzia non prolunga il periodo di g

cas
Le ri
tenza
in ga
resid
A nch® | e vostr richieste di garanzi a

mento sicur o, i 0 I Vi medi ci devon
deve essere i guatamente. A tal
ma messa in f e i struzioni ric
uti li zzare il bal e di consegna
Vi preghi amo di Ci
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Smal ti mento

AsSsicurar si c he

()

par ti non siano cont a

Osservare | e |l eggi, |l e direttive, l e nor
ti ment o.

> Dispositivo medico

> Vecchi apparecchi el ettrici

|54

Ul teriori informazioni sull ohsmal ti meint o

4 @

Lo smaltimento e il riciclaggio degldi I m
nell 6ambito del sistema duale tramite |e
Gl i i mball aggi per il trasporto DKL rest|
alle rispettive aziende di riciclaggio s



Risultat.i dei test el ettromagneti ci ( CEM)
Requisito Classe / Livello di
Emi ssi oni el ettromagneti che
Emi ssi oni di di sturbo |&rupeomilnal e di ali menf a
ne (emissioni condotte|lClasse B
CIl SPR 11/ EN 55011 [150] kHz 1 30 MHz]

Emi ssioni di disturbi |&reppoormagneti ci i rradf a
(emi ssioni i rradi at e) Cl asse B
Cl SPR 11