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Symbole in der Gebrauchsanwei sung

A

C

—
-

>

WARNUNG! WARNUNG! Al'l gemei ne Er

(falls Mensch véeal eszeine chenben, ohne

werden k°nnen) sch2di gt werdenfkanMgnsch od

Ther modesiny [@EschrSB&m i | isier Kundendi enst
f§¢] bi s zur ang benen

Temperatur

Gefahrliche e kGebethe Gebot:
Spannung! Net zstecker effen2t spannun

schalten

Symbol e an der Einheit

Gebrauchsanwe Nl M d/lerAUS Ni cht mit dem
elektronische®ebrauchs- ' €entsorgen
anwei sung beacht en

CE-Kennzeichni FiCsteuerer ‘gAnwendungsteiI
Kennnummer dej\ enann - % Typ B

ten Stelle

Her stell ungsd;ml\/lodel | bezei @‘ﬁﬁl’gi ennummer

Hersteller Medizinprodl@ ubl - |

l dentiy kati on

El ektrische Spa@nWeigghsel stroR AEl ektrische Le

auf nahme

Stromstarke Hz Frequenz des Wech-

sel str oms

_E_ El ektrische Sicherung



Symbole in der Einheit

D Zan N

SchutzleiteranscRhkRuboksi enserde Anschl usspunkt
Schutzerde Neutralleiter

Symbol e auf der Verpackung

‘a Luftfeuchte, Begrenzung
. ~

_jzi_ Zul 2ssiger atmosph2rischer Druck

70°C
Zul 2ssiger Temperaturbereich
-30°

Th Aufrecht transportieren; oben
‘l
AN
‘j.l Vor N2sse sch¢tzen
><~ Ni cht stapel bar

!E. Zerbrechl i ch




Einleitung
Zu | hrer Sicherheit und zur Sicherheit 1h
Di ese Gebrauchsanwei sung sol | | hnen die H
m¢ssen aber auch vor m°glichen Gefahrensi
Sicherheit I hres Teams und sel bstverst2nd
Patienten ist uns ein groCes Anliegen.

Iffisl‘tikhBeachten Sie die Sicherheitshinwei se.

Zweckbesti mmung
Di ese Behandlungseinheit dient zur Diagnose und
zahnmedi zini schen Bereich.
Besti mmungswidriger Gebrauch kann di
und dadurch Risiken und Gefahren f ¢r
verursachen.
Qualiy kation des Anwenders
Di e DKL Behandlungseinheit darf nur nach erfolg
praktisch geschultem und ausgebil detem Personal
Ausl egung der Behandlungseinheit sind wir von d
Dent al hygieni ker/ -in, Zahnmedizinische Fachange
Fachassistenten/ -innen ausgegangen.
Produktion nach EU-Richtlinie
Das Medi zinprodukt entspricht den Vo
0123 2017/ 745.
Verantwortlichkeit des Herstellers
Der Hersteller kann sich nur dann f ¢
Zuverl|l @ssigkeit und Leistung der Beh:
betrachten, wenn nachstehende Hi nwei :
> Die Dentaleinheit muss in | bereinsi
Gebrauchsanwei sung verwendet wer d:
> Wenn die Montage, Er weiterungen, N ¢
Reparaturen durch DKL oder von DKI
Techni ker oder durch Personal von
wur de.
> Die elektrische Installation des R:
Norm | EC 60364-7-710 (eErrichtung
medi zinisch genutzten R2umenc¢) bz
Vorschriften entsprechen.
> Die ja@hrlich empfohlenen Wartungen
Il nstandsetzungen die Anforderungert
> AWieder holungspr¢fungen und Prgfun
medi zini schen el ektrischen Ger?at el
Vorschriftenin im vollen Umfang erf
> Beli der Benutzung die nationalen g
wer den, i nsbesondere die geltende]
geltenden UnfallverhgtungsmaCnahmi



Angaben zur el ektromagnetischen Vertraglichkeit

Betriebsumgebung und EMV Warnhi nwei se

Di eses Medi zinprodukt i st weder | ebenserha
Betrieb in Bereichen der h2uslichen Gesuni
zinisch genutzten Einrichtungen, aucCer i n
hoher I ntensit?2t auftreten.

Der Kunde und/ oder der Anwender hat sicher
derartigen Umgebung bzw. gem2C den Vorgabe
wi rd. Di eses Medi zinprodukt verwendet HF-E
HF- Aussendungen sind daher sehr gering, un
N2he bey ndliche el ektronische Ger2te gest'

Es sind keine gesonderten Vorkehrungen n°t
chen Leistungsmerkmale dieses Medi zinprodu

Leistungsmer kmal e

Di eses Medi zinprodukt hat keine kritischen
chen Leistungsmer kmal e.

HF- Kommuni kati onsger2te

Tragbare HF-Kommuni kati onsger2@te (Funkger?d
Antennenkabel und externe Antennen) sollte
zu jeglichem Teil des Medi zinproduktes ver
einer Minderung der Leistungsmer kmal e des

DKL CHAI RS garantiert die | bereinstimmung

Verwendung von Original Zubeh©oor und Ersat
Ersatzteil en, die nicht von DKL CHAI RS fr
sendung von elektromagnetischen St°rungen

el ektromagneti sche St°rungen f¢hren.

Die Verwendung des Medi zinprodukts unmitte

stapelter Form sollte vermieden werden, da
haben k°nnte. Wenn eine Verwendung in der
sollten das Medi zinprodukt wund die anderen
cberzeugen, dass sie ordnungsgem2C arbeite

Ri si ken durch el ektromagnetische Fel der

Die Behandlungseinheit ist f¢gr die Anwendl
eignet, wenn ein Sicherheitsabstand von mi
Herzschrittmacher eingehalten wird. Di e Fu
medi zinischer Ger2ate (Al MD) (z. B. | CD) k
tromagnetische Felder beeintr2chtigt werde
aktive implantierbare medizinische Gerate

verwenden, und i nformieren Sie ihn ¢ber di
Das Medi zinprodukt ist nicht fg¢gr die Ver we

gesehen.
Zur Verwendung eines externen HF-Chirurgie



Sicher

W B

Sicher

heitshinweise T Allgemein

> Die Behandlungseinheit ss vor der Erst
Raumt emperatur ver wei

I
Kontrollieren Sie vor |

> er Anwendung di
Kabel auf Besch2adigung und | ose Teil e.

> Nehmen Sie die Behandlungseinheit bei Be

> Kontrollieren Sie bei jedem Neustart die

> F¢hren Sie vor jeder Anwendung einen Pro

> Die Verantwortung f¢gr die Anwendung und
Systems | iegt beim Anwender.

> Sorgen Sie dafg¢r, dass bei einem Ger?at e-
sicher zu Ende gef ¢hrt werden kann.

> Verwenden Sie nur riginal DKL Sicherung

> Ber¢hren Sie nie gleichzeitig den Patien
Behandlungsei nhei :

> Arztger2t, Assiste gera@t, Traytablett od
Abst (¢t zen bel aste

> Beim Bewegen der B ndl ungsliege, dem A

oder der Arbeitsf

a
| dl euchte auf den Pat
Vor dem Verl|l assen r

Praxis die Behandl

Hygi ene und Pp ege
> Reinigen und desi

vor der Anwendung
n

> Tragen Sie Schutzk
h

f
0]
I

t
nz
n.
e h
e
de
0
y zieren Sie das Ger 2t
I

ei dung.
Beachten Sie | hr |l 2nderspeziy schen |
<§§= di e Reinigung, D sinfektion und Steri
Die Behandlungseinheit ist als égew®hnlich

gegen das Eindringen von Wasser) eingestuf

einheit i st ni cht zur Ver we

Die Behandl u S
a gen Gemi schen von An2sthesie

expl osionsf
geeignet .

ng
hi

Die Behandlungseinheit i1st nicht =zur Ver we
geeignet .

Vor Wartungs-, Reparatur- oder Zu
frei schalten!
All e im Zusammenhang mit dem Medi zinproduk
sind dem Hersteller und der zust@andigen Be
heitshinweise i Patientenliege
> Nicht geeignet fg¢r Patienten, die durch
i n Ruheposition verweilen k°nnen.
> Arme und Beine des Patienten m¢ssen auf
> Maxi mal zul 2ssiges Patientengewicht wvon
> Nicht auf Kopf- oder FuCende der horizon
> Positionsver2nderungen nur unter Aufsich
> Patienten beim Verfahren der Behandl ungs
> Achten Sie darauf, dass sich keine Gegen



Sicherheitshinweise T Arztger?2t, Assistenzel emen

> Vor Erstinbetriebnahme und nach Standze
Il ntensivsp¢lung der wasserf gghrenden Sy
> Vor Arbeitsbeginn alle I nstrumentenansc
> Vor Arbeitsbeginn Mundgl asf ¢l l ertaste n
> Nach jeder Behandlung die benutzten | ns
Verl etzungs- oder I nfektionsgefahr durch
Durch die Anordnung der I nstrumente kann
das Display zu Verletzungen oder I nfektioa
Deshal b beim Zugr.i auf das Abl agetabl et

Il nstrumente achten.

Hochgradig i mmunsupprimierte Patienten od
Lungenerkrankungen sollten nicht mit dem
Ber¢hrung kommen. Es wird empfohlen, ster

> Das Maximal zul 2ssiges Abl agegewi ch
auf dem Assistenzelement nicht ¢be

>[> B B

Sicherheitshinweise T | bertragungsinstrumente

Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherhe

der | bertragungsinstrumente.

> Verwenden Sie fg¢gr die Motoren nur | bert
13940) kompatiblem Kupplungssystem unodo
l bertragungsinstrument e.

> Verwenden Sie f¢gr luftbetriebene | nstru
| SO 91638

> Verwenden Sie f¢gr die luftbetriebenen |
R¢cksaugstopp von kontaminiertem K¢ghl v

> Beachten Sie die Angaben des Hersteller
l bersetzungsverh?al tnis, Maxi mal dr ehzalt

> Verwenden Sie nur einwandfreie | nstrume
auf die Drehrichtung des rotierenden |
Herstellers.

> Stecken Sie das | bertragungsinstrument

> Setzen Sie das | bertragungsinstrument L
auCer Betrieb.

> Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung d
Besch2digung und | ose Teil e.

> Bet@atigen Sie nie den Spannmechani smus
der Anwendung oder des Ausl aufens.

> Greifen Sie nie in das | aufende oder av

> Vermeiden Sie | berhitzung der Behandl un

> Pr¢fen Sie den sicheren Halt.



Techni sche Daten
Die Motoren der Behandlungseinheit sind f¢gr d
6%?3 Behandl ungswei se ausgel egt.
@ntriebsmotoren feée¢r Patientenstuhl und R¢cken
AOFFn) .
Net zspannung 230V AC
Nennstrom ma X . 4 A
Frequenz 50/ 60 Hz
Sicherung T 6,3A H 250V prim2r
Maxi mal e Leistungsaufnahme 800 VA
Ger2teklasse gem2C MDR (EU)|l2@17/ 745
Schut zkl asse Gerat der Schutzklasse |
Anwenderteile Anwendungsteile des [ypy
Verschmut zungsgr ad 2
lberspannungskategorie I
NetzIleitung 2 3x1,5 mm
Steuerleitung zur Saugmasch|i ne 2 5x1,5 mm
Potential ausgl eich 2 1x 4 mm
Steuerleitung Relais Sonder|[funktZ on optional 3xY, 5
Freies Ende el ektr. Leitung|®&®O0¢ilmenr FuCboden
Sicherung zur Hausinstall atfSoecherungsaut omat: 16 A mitftel
Empfehlung: Sicherungsauton]at
Grad des Schutzes gegen EincGewAheahi cbesWHEesét (Ohne Sclhu
Wasser) .
Fest angeschl ossenes Ger 2t Um das Risi ko ein
dieses Ger?&t nur an ein Versorgungsnetz mit S
Gewi cht
L2-ECOair ma X 225 kg
Transport und Lagerbedingungen
Umgebungstemperatur -30 bis +70 AC
Rel ative Luftfeuchtigkeidt 10 bis 80 %
Luftdruck 500 hPa - 1060 hPa
Betriebsumgebung
Bescha enheit und Belastbprkeit des FuCbodens Delr Fu
waagerecht sein. Unebenheilt de
Gesamtlange der Stuhl basis| bis
bel Die Mindestbelastbark|eit
N/ cm2 (entspricht ca. 500 |kg/ m
Umgebungstemperatur 10 bis 35 AC
Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 80 %
Luftdruck 700 hPa - 1060 hPa
Aufstellungsort O 3000m ¢ber dem Meeresspilegel
Die Behandlungseinheit ist] nic
explosionsgef2ahrdeten Bereliche




Anforderungen an die Medien
Medi en Wasser
Wasserh?2rte 1,5 bis 2,14 mmol /| = 8,4-12 d
ph-Wert 6,5 bis 8,5
Bauseitige Wassery |ltrierupg O 100 Om
Wasserzup uss Rohr 10x1 mm, Eckvent il
Wasseranschluss ¢ber FuCboltnéemd. 40 mm, max. 60 mm
Wassereingangsdr uck 2,0 bis max. 6,0 bdr
Wasserqualit?at Kal twasser in | bereinpst
nationalen Trinkwasserbestinmmu
Mi ndestdurchp ussmenge 3 |/ min
A Fihren Sie die Installation entsprechend den national en
A Zur Reduzierung der Mikroorganismen im Wasserzuleitungs
Behandlungseinheit folgendes:
- Vermeiden Sie |l ange Stichleitungen zur Behandlungsei
- Wahlen Sie die Installation so, dass m°glichst weite
Anschluss der Behandlungseinheit aus der gl eichen Le
- Vermeiden Sie die parallele Verlegung der Zul eitung
A Empfehlung: I nstallieren Sie fg¢r die Wasserversorgung d
Absperrh2hnen. Der zweite Ausgang erl aubt die einfache
Untersuchung.
Anschluss an die ©° entliche Trinkwasserversorgung
Die Behandlungseinheit mit einer Wassertrenneinheit erf ¢l
Trennstrecke O 20 mm) und des DVGW. Sie ist eigensicher g
Anf orderungen W270 und KTW.
Il st die Behandlungseinheit mit einer Speifont2ne ausgest s
Trennstrecke O 20 mm.
Il st die Behandlungseinheit mit einem Bottle Care System (
I nstrumente von der ° entlichen Trinkwasserversorgung ge
Vor der I nstallation der Behandlungseinheit sollte
Hauswasserversorgung sichergestellt und in Form ei
Probenahme und Kei mzahl besti mmung sollten von ei ne]
Medi en Luft
Lufteingangsdruck max. 7 bar
Luftverbrauch 80 NI/ min
Bauseitige Lufty Itrierung O 100 Partikgé
bezogen afLefnen m
¥l gehal't @.O¥Bmgbme Kompressoren C
hygienisch einwandfreie Luftfl a
Luftfeuchtigkeit Drucktaupunkt O 17T20 AC bei Atm
Druckluftzuf ¢s¢hrung Rohr 10x1 mm, Eckvient
Luftanschluss ¢ber FuCbodemind. 40 mm, max. 60 mm
@:: Luft- und Wasserrohre vor der Installatior
Spa@ne und sonstige Fremdsto e k°nnten in die Behandl ung:
Met all sp2ne k°nnen die Funktion pneumati scher Komponente
A Achten Sie bereits bei der Montage darauf, dass keine
A Sp¢len Sie die Wasserleitungen durch.
A Blasen Sie die Luftleitungen aus.
A Stellen Sie sicher, dass nach dem Aussp¢len bzw. Aushbl e
k°nnen.



Anforderungen an die Medien
Anf orderungen an die| Sauganl age
Unterdruck am Versorgung$anschl uss mind. 0,12 blr,
Mi ndestsaugl ei stung am Ved750Nlungisranschl uss
Saugsystem Typ 1: Hoher Durchp uss
Nasse oder trockene Absaugung
Saughandst jcke Durchmessepgr: Saughandst ¢gck kil fir
Saughandst ¢ck groC: 16 mm
Saugl eitung DN40O0 HT-PP (Polypropylen,
Wasserabp uss DN4O HT-PP (Polypropyl en, Il nnkenoc
Gef 21l 1 e mind. 10 mm pro Meter
Abwasser menge 3 I/ min
Filter in der Behandlungsdginheit Wa r
Partikely Iter Was|sereingang 80 &m 200098+ ERCcH
Partikely Iter Drulcklufteingang 50 &m 20009 5j-2Entr |
Festk®rpery |Iter flMasdde nSveeudy|dteénmBesch?3 di gufbdleirl,0 0
sp2testens j2hjrlich erget
Typi scher Druck im Saugsystem
Saugl ei stung Spraynepel sauger Unterdruck |/
90 NL/ min 22,6
150 NL/ min 38, 2
200 NL/ min 60,0
250 NL/ min 88, 8
300 NL/ min 124
316 NL/ min 137
Saugl eistung Speiche] zieher
50 NL/ min 100, 0
55 NL/ min 120, 0
60 NL/ min 135, 2
67 NL/ min 162
80 NL/ min 200
Anf orderungen an Versorguni 20 ;
@Luft: Rohr mind. 10x1 mm, E|cl
FuCende
@Wasserabp uss DN40 HT-PP Fussende 7
® |saugleitung DN40 HT-PP (2 3
@Netzleitun?g 3x1,5 mm il e 4 =
@Potentialausg"’-leich 1x 4 mm ; =
_ , E=HT11) (§H=
@Steuerleltung zur S&ugmaschli : M
@Wasser: Rohr mind. 10x1 mm,|[ | ‘\‘15‘\‘
(2 Ausg?nge mit 2 Absperrh?fhr Kopfente =
Kopfende




Abmessungen in Millimeter

1.880

2.000

490

1.700

L2- ECOai

490

1.700

r Vari ante kurze

1850

R¢e¢ckenl ehne

Behandlungslieg
Tiefststellung
Hochststellung

L2- |



Produkt beschreibung
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,' “iﬂ Typenschil d
* \

T & “

10
Patientenliege Sitzteil
Patientenliege R¢cken
Patientenliege Zweigel ¢nk
Patientenliege Joystick
Patientenliege Armst ¢t ze

Arztger 2t

Traytablett

. Assistenzel ement
Speifont@ne .
optional

Arbeitsfeldleuchte LEDJ|Iight EVA

Ole|®|00|0|®|e|®|®

Pneumati scher FuGCstarter

13



Produkt beschreibung
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Fu
Di

As
op

l nstrumentenschl

Abl age
Gr i

GroCer Sawuger

Kl ei ner Sauger

Tur binenanschl usl|s

Turbinenanschl us|s

QOO IO

3-Funktionssprit|ze

strumentenschl 2uche verbinden:

e I nstrumentenschl &2uche k°nnen ¢ber ei ne
rbunden oder gel °st werden. Das Arztger?
|l gt bestg¢ckt groCer Sauger, kleiner Sal
nktionsspritze. Die I nstrumentenabl agen
e Schl&uche nicht ¢ber Kreuz verbinden.

sistenzel ement
ti onal

verbinden:

Die I nstrumenten che k°nnen ¢ber ei ni
el ement verbunde gel °st werden. Das
best¢ck: Funkti o ze, groCer Sauger |

gen sind auf der

t
eite gekennzeichnet.

den.

Kennzeiclhnung ADbI ajgetyp
GS GroCer Saugejr

KS Kl ei ner Sawuper

T Turbinenansdhl uss
S Funktionssprlitze




FuCsteuerung

i nstrument e.

@: Der pneumati sche FuCstarter erm®°glicht e

@Startsignal Il nstrfument 2 3
@|spray ein/aus \_’;
®|Chi pbl ower —

Al l gemeine I nstrumentenfunktionen

Nach Entnahme der Turbine aus der Abl age
FuCstarters die Turbine starten. Di e Lei
regel bar.

Durch Dr ¢ck
zwel Ei nste
t e
t e

=1}

en des Kippschalters fASpray
l l ungen w2hl en:

zum bl auen Punkt:
nach | inks gestellt:

Ki ppschal

r
Ki ppschal r

Verf ¢gen Sie ¢ber eine Kupplung mit Spra
@: reguliert werden.

Die Turbinenanschl ¢sse werden ohne I nstr.

|l nstrumentenschl auch mit Standard 6-Loch

Kupplungen verschiedener Hersteller kompa

Luftmotore oder Airscaler aufgesteckt we

I nstrumente k°nnen ohne K¢ghlmittel be
kann durch Rei bungsw?2rme gesch?2digt w
Behandl ungsstelle nicht ¢berhitzt wirtr

haben.



Korrektes Arbeiten am L2

Di e Behandlung am | i egenden Patienten er m°g
Unterkiefer. Diese optimale Arbeitshaltung
Bei Unterkieferbehandlungen wird der Patier
der Kopf Il eicht nach hinten ¢berstreckt.

Die Zweigelenkkopfstg¢gtze sichert eine stab
der Nackenmuskul atur. So ist der Patient e
korrigieren.

Die |liegende Behandlung erm°glicht | hnen o]



Patientenstuhl bewegen
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Program

Programmtasten p0O - p3 speichern

Zum Programmi eren fahren Sie manuell die g
ent sprechende Programmtaste ca. 3 Sekunden
Behandlungsposition erfolgreich abgespeich

cnhschte
bis ein
t

ew

er

Programmtaste | p speichern

Durch Dr¢cken der Taste Al pfA fa@hrt der Stuhl in die
der Stuhl in die zuvor verl assene Behandlungspositi
Zum Programmieren fahren Sie manuell di e gew¢gnschte
Taste Al pA ca.3 Sekunden, bis ein Signalton erfolgt

17



Patientenstuhl bewegen

Funktions-Stopp-System
Durch kurzes Antippen des KreuzfuCschaltel
der R¢ckenlehne k°nnen Sie das automati scl

AuCerdem k°nnen Sie hierfg¢gr auch das St ar
mente dr ¢cken.

@: |l st ein I nstrument gestartet, kann die Be

Referenzfahrt

@: Programmtasten A0A und Al pA f¢r di e Dauer
ein Signalton erfolgt. Der Patientenstuhl
untersten und obersten Positionen. Der Vel

Einen Anwendungsy lwn yyomtdelme SDIEL a@ér wany .
Vi deo: DKL CHAI RS L2 SERIE FUNKTI ONEN POSI TI ONEN PATI ENTI

LI NKttps://youtu.be/ C5jgAxaemmU

Optional kann die Behandl u
Armst ot zen ausgestattet we
auf der Assistenzseite 1ist
Armst ¢t ze auf der Behandl e
abnehmbar und wird durch 2
auf der R¢ckseite vom R¢gcken

Durch Bet ?2
wird die Z
Durch Bet ?
di e Zwei ge
Ausl °seheb
0 nen!

Manuell ausziehbare Zwei ge

18



Behandlungseinheit in Betrieb nehmen

Il nbetri ebnahme
Vor der Erst-I nbetriebnahme | hrer Be ha

Intensivspe¢glung durchgef ¢hrt werden (Y

Behandl ungsei
ein-/ausschal

A Die Behandlungseinheit v@ﬂdmgdemb%tubﬁh&miwe

verbindet die Behandlungseinheit mit dem Strol
A Bei |l 2ngeren Standzeiten sollte die Behandlu
A Di e BehandItJngseinheiQD.hat eine Ger?aatesicher
A Schalten Sie die Behandlungseinheit am Netzs

19



Arztger?2t bewegen

—_—

\ N
0'\(?__ R

Das Arztgeraat | 2sst sich |l eichtg2ngig be
6%?3 bewegen. Bei hochgestelltem R¢gcken | 2sst
die Behandl erseite positionieren. Bey nd
R¢ckenlehne, | 2sst sich die Behandl ungs|

20



Funktionsspritze Luzzani Minilight

@D Siehe auch Gebrauchsanwei sung von der Firm

Spitzenhg¢l se \ WassélrUft

W

D¢senspit ’>¢_/f_.

e
Symbol : Luft

A

1 A F¢r die Wasser
A | l i nke Taste mit
N Gri héelse symbol dre¢cken.
A F¢ér die Luftab
Taste mit dem L
dr ¢ cken.
A F¢r das Spray
gleichzeitig dr

Nach jedem Gebrauch an einem Patienten m¢s
D¢senspitze der Mehrfunktionsspritze gerei

Sicherheit gew?2hrl eistet 1ist.
Das Sterili"i!‘fation:
fahren y nd Si e
der Gri hel se.

Die Spitzenhg¢l se
|l osschrauben.

- \
| ~,Die Spitzenhgl
\abziehen.
v\ Den Arretierstift
Gr i he¢el se dr ¢ckel
Die D¢senspitze
\abziehen. ‘\

Di e Gri hg,lsezib:

£




Arbeitsfeldleuchte LED.Iight EVA

O

Ein-/Ausschalten am Joysti

Ver wendung beacht

Gebrauchsanwei sung EVA

nden Sie auf WWW.
RI'E FUNKTI ONEN ARBEI T

} Anzei@rei e
-

Zur besti mmungsgem?2 Cen

Firma FARO:

Einen Anwendungsy I m y
Video: DKL CHAIRS L2-D2 SE
LI NKtps://youtu. be/ pAtltgei Bt 4

Beim Schwenken und

Arbeitsfeldleuchte

achten, dass sich i

des Armsystems kein

oder Personen bey n

kann es zu Sach- od

sch2den kommen.

Die Arbeitsfeldleuc™

Gr i en angefasst wuSchax

den!

Nach rechts ode

Er h° hen

d

Joystick

hal t en,
erreicht

b

Verringern der
Joystick

hal t en,

b

erreicht

2 2

er Lic
nach |
i s die
wur de.
nach r
i s die
wur de.

rr links dr ¢

htst?2arke
i nks dr ¢ckjen

Lichtst 8

echts d
gew¢nsch

Anzeige

.
a2

Li cvretrsftn3drekkeung L



Arbeitsfeldleuchte LED.Iight EVA

nderung der Farbtemperatu

Bei jeder Ausfg¢ghrung eines
andert sich die Farbtemper
Das Verfahren wieder hol en,
peratur an der Anzeige ans:
Benutzer mit, dass die Tk ye-ndGcr v wiiu.

Anzeige Gel b Anzeige Wei C Anzeige Bl au
4000 Kelvin 5000 Kelvin 5700 Kelvin

Einstellung Composave

W\ - S

Composave am JoysQonpko saakvte va ne rSecnh: a | Atkeurs ta kstcihveise r

Joystick nach vorkien okdleirc kh.i nt en und di e
dr ¢ cken. wechsel't
Spi egel

Vorne auf der Schutzkap
Abdeckung, die durch Ma
| ei chten Druck auf die
entnommen werden kann.

Beim Umdrehen der Abdeck
auf der R¢ckseite zum Vo
kann mit der Spiegelseit
setzt werden.

Anze

auf

1 dt
t u
el

ung

2 3



Reinigung und Desinfektion der Arbeitsfeldleucht

Die Schutzkappe f¢gr die Reini |z rne
abziehen. Dazu die Arretierun ‘ (::I') ter de
Spiegel abdeckung mit dem beil —_— kzeug
heraushebel n. Beachten Sie di

5 = ei se i

Anwendungsvi deo.

@: Reinigung und Pp ege
Die Reinigung der Rep ek

Watte und Ethyl al kohol durcnaet/;nrt
wer den. Keine Reinigun
den, die Tenside oder
Substanzen enthalten (

Rei nigung, Desinfektion und (
Zum Entfernen der Gri e die Gri an
drehen und die Gri e abziehen. der
stecken Sie diese bis zum Anschl uf
geln Sie die Gri sicherung.
@: Reinigung und Desinfekt ot
Bevor die Handgr.i e st & len,
sie gereinigt und desi
Di e Handgr.i e d¢e¢rfen ni Ny zi
wer den.

@:Sterilisation der Gr i e

Die Handgr i e sind ent s 6 8- 5

verpacken. Di e Handgr.i A. Zu z\
hundert Mal (200) bzw. ust i h
mechani schen Leistungsf gkeit mit Stand
zykl en bei 121/ 134AC sterilisiert werden.
Zyklus EN 13060 Teémperatur Druck
B 121AC 207 kPa 15 min
B 134AC 308 kPa 3 min
War nung vor den Gefahren von Abnutzung, K
der Lasten
F¢e¢r s2mtliche Metall - oder Kunststo tei | ¢
verboten: Scheuermittel, korrodierende Su
Chl oridionen, Phosphor oder Phosphorionen
von Trichlorethen, Benzin, Terpentinersat:
Zur S2uberung der Kunststo teile keine R
folgende Substanzen enthalten:
Wassrige Ammoniakl|l °sung, Natronl auge, Was
chl ormethan, Methanol und S2uren und korr

Es i st verboten, chemi sche Substanzen dir



Traytabl ettt

Das Tray sollte f¢r IT'hre Standardbest ¢
seiner gew¢gnschten Position stehen bl e
Traytabletts betr2agt 2 kg. Nicht auf d
Den Faltenbalg zur g¢ckzi eh-e di e Ein-
stell schraube (1) sichtba . Legen Sie Ihre
Standardbest¢ckung auf ,sda t ett (max.1
2 kg).Bringen Sie das /[Tra asm Ar mT n
eine waagerechte Stellun’g}“‘:m- — 3
Die Einstellschraube 1) sdx%eir'nste dass
der Arm in der waagerechten Positian-=Vvetfs
bl eibt (leichte Tendenzgnach |
Drehen der Einstell schr by i
= hohes Gewicht.
Drehen der Einstellschraupe
= geringes Gewicht.
Die 3 Madenschrauben (2) it Sic
(bl au) sichern. z'n
Mit der Einstell schraube | 2 ~sich das Tray in
seine radial -waagerechte Posi ). ausr1i‘chten.
Den Faltenbalg zur¢ckzi | Einstell -
schraube (1) sichtbar _
Bringen Sie das Traytabl echte
Stellung.
Einstell schraube (1) mi t
Schraubensicherungsl ac

I m v nden Sie auf www.y

Ei nen Anwendungsy
I RS L2-D2 SERIE EI NSTELLUNC

Video: DKL CHA

LI NKttps://youtu.be/ ZFl u9l wc 0MY

25



Spei fontane

Betriebszustand bei ei ngebz:

Schal ensp¢l ung

I1

© OO

Becherf ¢l er

st vom Wer k au Seki

Die Schalensp¢lung i f 7
i st vom Wer k auf 3 Sekunit

Der Becherf ¢l er

Schalensp¢lung am Display oder an der Spel

Becherfg¢gll er am Display oder an der Spei f

Schalensp¢lung Zeit ver2ndern
Taste Schalensp¢lung am Display oder an de
Sekunden ert°nt ein kurzes Signal. Taste \
Sp¢l zeit erreicht i st. Die erfolgreiche S|
bestatigt. Maxi mal e Sp¢l zeit 25 Sekunden.
Becherfg¢gller Zeit ver22ndern
Taste Becherfg¢gll er am Display oder an der
den ert°nt ein kurzes Signal. Taste weiter
im Becher erreicht i1ist. Die erfolgreiche
bestatigt. Maxi male Bef ¢l lung 10 Sekunden.

&

Nach dem Einschalten der Behandlungseinhei
automatisch mit der abgespeicherten Zeit

Einen Anwendungsy I m y nden Sie auf www.youtube
Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIE FUNKTI ONEN SPEI FO
SCHALENSP] LUNG

LI NKttps://youtu.be/ Nuand574 buU

Sieb reinigen
Das Sieb im Speibecken 1x t2glic d
Wasser reinigen

Zur Verringerung von I nfeki ®

sind wahrend der Wartungsaklhb

b ¢ssigkeitsdichte Handsch

Ni emals ohne Filter arbei-t
6%?3 besteht die Gefahr, dass s

Absaugung absetzen und dadur €

Funktion beeintr2achtigen.



Absaugung

Rep uxe ekt
Beim Festsaugen der Absaugkang¢gl e an der N

zu einem R¢gcksauge ekt kommen. Um eine K
zu ver meiden, empfehlen wir den Einsatz v
sen. Hi erbei wird ¢ber seitliche Aussparu
Saughandst ¢ck gef¢ghrt. Sel bst beim Fest se
wird dadurch ein ausreichender Luftstrom
umgekehrt!) aufrechterhalten.

Entnehmen Sie den Saugschl auc
Schl auchabl age. Durch ¥ nen
oder des Drehknopfes steht di

der
hihd 6RG

ugl ei st

aus

Drehkno

Saugy | ter reinigen

Zur Verringerung von Infektionsgefahren s
p ¢ssigkeitsdichte Handschuhe zu tragen.

Deckel der Filterschubl ade am Arztger2t o
Ei nwegy I ter t2aglich reinigen und bei Bes

Einwegy | ter konzipiert und nicht ther mod

Ni emals ohne Filter arbeit
6%?: Schlauchabl age absetzen un

[oRN¢))

2 7



Absaugungssystem

Zur besti mmungsgem2Cen Verwendung beacht el
6%?: Firma D, RR Dent al

> Gebrauchsanwei sung D, RR Dent al Mundspg¢l

> Gebrauchsanwei sung D} RR Dent al CAS 1

> Gebrauchsanwei sung D} RR Dent al CS 1

j e nach Ausstattung und Ausl egung des Sau(

Am Gr i die T¢gr der Speifont@2ne durch Zi e
6%?: nach Ausstattung und Ausl egung des Saugsy:

> Mundsp¢l beckenventil 3 (Nassabsaugung)

> CAS 1 Combi-Separator (Trockenabsaugung.

> CS 1 Combi-Sepamatic (Trockenabsaugung)

2 8



Reinigung und Desinfektion der Saughandstg¢cke

e
=

E‘,L_) «*Eij;iﬂ_%\




Rei ni

gung und Desinfektion der Saughandstg¢cke

134°C

)

Temperatur / 134 °C = ;
Temperature T\ - @

Uberdruck zur 2,16 bar

Umgebung / 0,216 MPa

Overpressure to

environments

Haltezeit / 5 min 2

Working time m

Fur weitere Informationen zur manuellen und automatischen Aufbereitung siehe Montage-
und Gebrauchsanweisung Schlauchablage Comfort, Best.-Nr.: 9000-606-18.
Siehe auch Download-Bereich unter www.duerr.de.

For further information for manual and automatically preparation of materials refer to the
hose manifold Comfort Installation and Operating Instructions, order no.: 9000-606-18.
See also download pages at www.duerr.de
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Reinigung und

Wir empfehlen |

Pr
De
VvV 0
Mi
Mu
2
De
me
we
i s e
OroCup

« Oratol
- MD 555

_‘_.
P NNO D

OroCup

To o0 O

(0]

P
B

Orotol

LN

MD 555

AR
-

Do P <

Y Art

2,51 25

A

Or ot ol A

pl us

Vo

An
Un

@6 mm

@11 mm

@16 mm

nfektion

Desi

Sauganl age r
A Sauganl age
ren und
. Bei
Yder
"desiny
Einwirkzeit:
ken | assen.

egel
ta

heherer

Zzieren
Mi

A F¢é¢r die
ver wenden.
AGebrauchsinf

Desi

Handschut z

Augenschut z

@

Desi

I m Dec

m# Ci g
glich
reinigen.

Bel astung
Mittagspause

ndestens

Desinfektion

nfektionsmittels

benutzen.

benut zen.

nfektion der

hnen ni

od

fer di Rei

ukt beschreibung

Orocup ist ein Pp ege-
Sauganl agen-Desinfektion
Hilfe des OroCup kann so
sp¢l becken gereinigt und
t e Gebrauchsl °sung ben?
OroCup ist geeignet f ¢r
er I m Deckel des OroCu
er Eins@tze k°nnen je n
erden. Es k°nnen 1 -

e u

gung

-

- —n=Sr-35~>

S®50 -

mf ang

Pp egesystem Art.
Einsatz |1 6 mm
n
n

Nr .
T
satz |1

1
6
satz 1T 1

(f

(fe
1 (a
smateri al
I pl us
Nr .
pl us
Nr .
I ul tra (8
Nr. CDS12

5 cleaner
.Mb\lr55§085
5 c¢cleaner
CCS5

rbra
Or ot
Y Ar
Or ot
Y Ar
Or ot

De

nl ag

r O O

Gr am

MD 5
Y Ar
MD 5
Y Ar

rein

Spe

g — Ul O Ul Ula

=l
oo O —

Nr .

rber
bey ndet
nach Be
haben

schl
genu

“~oox D

Rei nigung

desi
nach

ny Saiugraemhage rege
H
oder w2hrend d
z e ibBdanwitrakgz € icth:,
na
ni
1

und

und r ei q

S

ENEji nwirkzeit:
tunde oder ¢ber

5

ner verwen
Reehiguaopgst
t eheachten.

or mati onen
ble

Handschut z

Augenschut z

Ol =

und

320,
C R ABjethearnpdd tuinvg:s esn dye pr o

Sauganl age

nd Desinfekt,]

Dosi ersystel
und Spezialre
wohl das Saugs
desiny ziert
tigt.

handel s¢bl i che
p bey ndet si c|
ach Durchmesse
3 Saugschl 2auch

0780-350-00
Cen Saugschl
ichel sauger)

sinfektion (2,

en-Desinfektio

m Packung)

iger f¢r Sauga

zialreiniger f

sich ein
dar f di e Ei
keinen Einp

y o xi
nsa
us ¢

I m@2Cig reinige

behMindd unzsenpreo dwWsi mg moegens

Q

er Mittagspau

-B.1 20 rMi nut €
Woche voc
Mi nut en.
ei nwir -

- 15
Nacht

dds2 FzridheORetnl gphgsgrun

den.

niiodmati onen d

benutzen.

benutzen.



Reinigung und Desinfektion der Sauganl age
DesinfekOrobnhomi pl us Reinigukb ®Wmb5 cl eaner
Zur Vorreinigung 2 Liter WalsZar &bsmnepgehngung 2 Liter Wass
2 Verschlusskappen (40 ml) [OBoWVWelsphbasbshadpenOf(aCapml ) N
geben. geben.
— 2x 5x
-% ‘@ Clean ;é
“ o) o “ rll \
‘ I ‘ Q)
[l [
OroCup mit kaltem Wasser aulfORoCupemi aukadltleenmn Wasser auf
OroCup verschlieCen und die OPsCGunpg wmessbtbBhieCen und die L
=
Saugschl 2uche auf den OroCulpSattgsé&ékPh?2uocdelauftéeen OroCup
L°sung absaugen. Restliche [LESsunuggi absasg®dMondRegttiche L°
becken geben. cken geben.
‘ Clean
b i1
Clean
Mi ndestens eine Stunde oder| ELbsundlaehbwei kewnrkesseénas-
sen. Bei WiederinbetriebnahmBeR 2ixepr Wa¥weeheab3@Qu- 120 M
gen. Bei 5 x pro Woche: 5 - 15 Min
Nach der Einwirkzeit 2 Liter
Einen Anwendungsy Im y nden Sie auf www.yout
Vi deo: DKL CHAI RS L2-D2 SERIE REI NI GUNG UND

LI NKtt ps:

/| /' yout u.

be/ FS5CLP8O0ORTSI
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Reinigung und

Dent acCl

ean:

|
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DentaClean
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Dent aProtect

S U LY P

Desinfektion
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Desinfektion der Oberp @chen

Reiniger f¢r Kunstleder und Kunst st

Eigenschaften
DentaClean reinigt schonend und probl emlo
Kunststo oberp 2chen.

Anwendung

Zuerst an verdeckter Stelle testen. Wir e
die Stuhlpolster zu reinigen. Dies ist be
Verschmut zungen m¢gssen sofort entfernt we
Schwamm kreisformig auf die zu reinigende

einem weichen, saugf2higen Tuch Feuchti gk
der Woche sollte anstatt des Schwamms di e
Reinigung verwendet werden. AnschlieCend

wel che regel m@Cig und korrekt mit DentakPr
|l eichter reinigen!

Pp ege und Schutz fg¢r Kunstl eder p

Ei genschaften
Dent aProtect pbp
che wird versie
Anschmut zungen

egt und schg¢tzt stark bea
gel t . Das Mittel i st ein M
und Verf2rbungen durch Bek
Anwendung

Bringen Sie die Versiegelung am Ende vom

Reinigen auf das trockene Polster auf.

Sie ben®°tigen 1-2 T¢cher f¢gr einen kompl e
Nach der Anwendung Dose sofort wieder ver

der Kunstl ederpol ster

WomiWi:schdesinfektion f¢¢gr Kunststo e.
Was:All e Polster, Abdeckungen (Trays, Bl er
WannNach jedem Patienten.



Reinigung und Desinfektion der Oberp @chen

L

REINIGUNG & PFLEGE DAL

DKL GmbH

An der Ziegelei 4 A D-37

Tel . +49 (0)i551W-@&l0 |06 e0

Shopww. dkl . de

Reinigung und Pp ege

Pp egeset Arti kel nu

1 x DentaClean 200ml Spr¢hschaum- Reiniger (Art. DC200)
0

r
1 x DentaProtect Tuchspenderdose (Art. DP100)

1 x Reinigungsbg¢grste, 3 x Reinigungsschwamm

DentaClean 1000ml Arti ke
Nachf ¢ il Il p asche f¢é¢gr Sprég¢hschaum- Reiniger

DentaClean 200ml Arti kel
Spr¢é¢hschaum- Reiniger inkl. 2 x Reinigungsschw?2 mme

Dent aProtect Tuchspenderdose A
100 T¢cher im Einweg-Verschlussbeut el

Dent aProtect Tuchspenderset Ar
6 Tuchspenderdosen je 100 T¢gcher im Einweg-Verschlussbeut
Reinigungsb¢rstenset, 4 St gick

Reinigungsschwammset, 8 Stg¢ck A

Ei nen Anwen

d I m v nden Sie auf www.yo
Video: MEDI zZ

sy
SCHE POLSTER REI NI GUNG DESI

o]

ung
I NI

LINKtps://youtu.be/j730eVi KFPA
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Turbinenr¢gckluft pr¢fen

Bei einer ordnungsgem@2Cen Wartung der Tur binenh
Turbinenanschluss an. Es kann bei einer manuel | ¢
st¢ck kommen. Daher den Turbinenanschluss regeln
y nden Sie am Schlauchende unterhalb des Arztger
Sie wie folgt wvor:
1. Den Turbinenanschl uss a

hen.
2. Die ¥lr¢ckst@ande entfer

ent sorgen.
3. Eine saugf@ahige Filterw

die Anschlusstg¢gll e ein
4. Den Turbinenanschluss w
Bei wi ederkehrenden ¥I|lr¢ck
bung der Wartung der Tur bi

fen und

anpassen.
verur sachen

empfohl en.
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Bottle Care System

Das Bottle Care System ist ein Behandlungswasse
I nstrumente. AuCerdem besteht die M°glichkeit d
i m Behandlungsgerat.

Behandlungswasserp asche je nach Au

ng aucC:t

Arztger?2t oder an der Speifontale n:

1. Den Kippschalter (1) an der rl as f nahme
Ao A stellen. Die Behandlungswas rp asche
nach | inks drehen, bis das Entl gfte herbar

2. Die Behandlungswasserp asche (2) nach | inks
FIl aschenaufnahme herausdrehen. Die El asche
bef ¢l Il en und anschlleCend 2| die Fl aschenau
nach rechts eindrehe S

3. Den Kippschalter (1) an der Flaschenaufnahme
Aonfi stellen. Die Wasserversorgung ist betr

A

——

Benutzen Sie nur die von DKL freigegebence

Benutzen Sie die Flaschen nur Dbis zum Abl
sp2testens bei sichtbaren Besch?2adigungen
erneuern, sonst k°nnte die Flasche plat z:¢

Entl eeren Sie die Behandlungswasserp asch
6%?: Sie die Flasche zu Beginn eines Arbeitst:

frischem Betriebswasser und DK-DOX 150 C|
Liter) auf.
Einen Anwendungsy Im y nden Sie au

Video: DK-DOX 150 CHLORDI OXI D GLA
SUNG F} R DAS BOTTLE CARE SYSTEM

:q:] LI NKtps://youtu. be/ dBZmT

. hluﬂhmlmlhh
" i
Euerinin e

DK-DOX150 Chlordioxid-Fertigl®sung, Artikelnummer 590013
Shophttps://dkl.de/ DK-DOX150-Chl ordioxid-Fertigloesung/ 5¢

Zur Erhaltung der Wasserqualit2t im Bottle Care
| NHALT
A 30 x 5 ml Chlordioxidl©°%sung in Glasampul |l en
A 1 x Ampullenbrecher
ANWENDUNG
Eine Glasampulle 5 ml Chl ordioxidl°®sung mit den

1 Liter Wasser in die Flasche vom Bottle Care S



Bottle Care System
Kennzeichnung auf der Fl asche

REF Arti kel nummer

Abl aufdatum Jahr - Monat

FIl aschendesinfektion

4 €0

F¢r die zyklische Desinfektion (wlPchentli.
BC-San 100. Weitere Produktinformationen
unter www. al pro-medical . com.

Spé¢l funktion mit dem Bottle Care System

|l st das Ger2at mit einem Bottle Care Syste
FIl asche frisch mit Wasser aufgefg¢gllt 0 st

erste I nstrument. Start.
20 Sekunden. Halten Sie
k e

n. Wi ederhol en Sie die:

Ent nehmen Si e
Spray aktiv f
oder ein Wasc

a

O = o

é
hbe

Sind alle Instrumente gesp¢lt, bet?2tigen

Die Erstsp¢lung vor Arbeitsbeginn ohne Chl|

LR

ntensiv sp¢glen mit dem Bottle Care System

en die Wassewege nach | 2ngeren
l ich zu sanieren.

Anwend

un
Video: BOTTLE

gsy I m y nden Sie auf www.youtube DK
CARE SYSTEM OHNE DI SPLAY SANI ERUNG V

4

LI NKtps://youtu.be/ GxBIl -OQOuuJdTw

Wasserqualit2t mit Bottle Care System oder Wass

Einen Anwendungsy Im vy nden Sie auf www.youtube DK
Vi deo: DKL CHAIRS L2-D2 TESTSTREIFEN F}! R DEN DK-DC
WASSER

4

-|E LI NKtps://youtu.be/ bmaz2TXer mY

Teststreife
[/

0,1-0,4 ppm Chl
hophtt ps: I [

n
d k




Wassertre

nneinheit (WTE)

ertrenneinheit erfg¢gllt die Anforderunge
ecke >20 mm). Sie ist eigensicher gem2C(
ungen W270 und KTW. Sie kann direkt an
ossen werden. Der Wassertrenneinheit 1is
des zugef g¢ghrten Wassers, nachgeschal te

Der LED- Taster fer
automati sch von de
der WTE 1| st nur er

die WTE bey ndet si
r Steuerung der Den
forderl i ch, wenn da

Taster der WTE gr¢n blinkend =
Taster der WTE gr¢n konstant | e

Nach Einschalten der Dent al - Ei n
nach <ca. 50 Sekunden in den Nor

i st freigegeben.

Durch einen Doppel klick am
|l ntensivsp¢lung aktiviert.

konstant blau w2hrend der P
Dosi erung. Taster der WTE g

Nachspe¢glen aktiv.

Nach Ende des Nachsp¢l ens |
konstant gr ¢n. Die R¢ckkehtr
angezeigt.

Taster der WTE gelb blinkend.
Gel b blinkend bedeutet: DK-DOX 150 na
Sie k°nnen bis zum Neustart der Behan
Unterbrechung weiterarbeiten.

Der Taster der WTE bl in
Behandlungseinheit rot-
wer den!

Achtung! Weiterarbeite
mit kurzem Tastendruck m°glich.
Wird DK-DOX 150 nicht nachgef ¢I
dies nach der Startpha ur ch



Fehl eranzeigen

WARNUNG!
Taster der WTE blinkt gelb-rot.
Dosiereinheit. WTE arbeitet wei
Kundendienst rufen.
Taster der WTE blinkt rot.
Kundendienst sofort rufen!
Taster der WTE | euchtet konstant rot .
Kundendi enst sofort ruf en! Die Behand]l
Hauptschalter ausschalten!
Der | berl aufsensor hat ausgel °st]! Es |
des F¢ll standssensors und/ oder des Ar t
Taster der WTE | euchtet konstant ma g et
Kundendienst sofort ruf en!
Die Behandlungseinheit am Hauptschalt:
Taster der WTE blinkt magent a Di e WTI
F¢é¢llvorgang des zugef g¢hrten Wassers z
Sekunden Tastendruck zur ¢cksetzen und
Wi ederholt sich das Magenta-Blinken, |
SERVI CE- MODE!
Taster der WTE 8 Sekunden g
Taster der WTE | euchtet wei
Mi schbeh?2l| ter, Doppel kol ben
wasserf¢s¢hrenden Leitungen
pumpt . Hi erzu m¢ssen die
wer den, um das Wasser aus
Das Ende des Leerens wird
signalisiert. Danach i st
Tasters ist aus.

und

Service-

Mo dus




Spé¢l funktion mit der Wassertrenneinheit (WTE)

| st d
dass

i e Behandlungseinheit mit einer Wass
der LED Taster an Speifont@ane gr¢no |

Wi ede
Sind

Ent ne
Spray

l ntensi v sp

hmen Sie das erste Instrument. Start
aktiv f¢é¢gr 120 Sekunden. Hal ten Sie
rholen Sie diesen Vorgang mit all en |

alle I nstrumente gesp¢lt, bet2tigen

clen mit der Wassertrenneinheit (WTE.

Nach I 2ngeren Standzeiten der Behandl ungs:
é%?: Url aub empfehlen wir die Intensivsp¢glung
Der Taster | euchtet blau, das I ntensi
Aktivieren Sie durch Doppel klick auf
I ntensi vspg¢l en. Das I ntensivspe¢gl en be
Erste Phase mit doppelter Dosierung,
Zweite Phase, Nachspg¢len, die Taste d
Ende des I ntensivsp¢l ens.
Entnehmen Sie das erste I nstrument. St a
Einstellung Spray aktiv f¢gr ca. 600 Sek
in das Speibecken. Wi ederholen Sie dies
Sind alle I nstrumente gesp¢lt, bet?2tige
di esen Vorgang, bis die Wassertrenneinh
gré¢n | euchtend) anzeigt.

Nach Beendigung
fer etri

er I ntensivspeéglung | eu
Nor mal b

6%?: W2 hrend der aktivierten Intensivspe¢glung

Pat

ienten arbeiten.



DK-DOX 150 in die Wassertrenneinheit einf¢gllen

DK-DOX 150 dient zur Er hal tun
6233 DKL-Dental einheiten. DK-DOX 1
n

Chlordioxidl®°®sung und wird i

g der Wasser
50 i st ei ne

der Wassert
;

von 0, 75mg/ |l eingesetzt. Das Produkt i st
DK-DOX 150 Flasche I nhalt 250ml, Artikeln
Shopttps:// dkl .de/ DK-DOX-150-Set-6x250- ml

bl inkt rot/ bl au:
150 muss nachgef ¢l It werd

Am Speifont@2nensockel
den Vorratsbeh?2l ter d
° nen.

Einen Anwendungsy I m y nde
DKL Ger many.

Vi deo: DKL CHAIRS L2-D2 S
DK-DOX 150 WASSERTRENNEI N

a1

LI NKttps://youtu. be/ Cc DM

Keine anderen Mit
der Wassertrennei

telw
nhei
DK-DOX150 befg¢gll enld

Den Verschluss vom Vo
0 nen. 250ml DK- DOX

Achten Sie darauf, da
im Vorratsbeh?al ter ni
dem Einf¢gllen den Ver
Vorratsbeh?2l ter und d
schlieCen. Di e Wasser
automatisch in den No

Taster | euchtet gr¢n.

4 2



War tung

&

Sicherh

&

und I nspektion

Zur Gew2hrl ei st
Ver mei d

und zur
j @hrl i ch
| hres Fa
Di e durc
AWartung
sind Bes

ei tstech
Dent al ei
Patient e
erkennen
Aus di es
durchzuf
festgest
Techni ke
Die durc
Kontroll
Di e sich
Er weiter
|l nstands
nach EN

Di e Beha
Kontroll

C

h
S
t

“ o D =}

O D C D® d® S

ei
h h
Zu

pr
an

=]

ner

andl
féehr
ot ok
dt e

ungs

S5 = 9 35 S
O T o nw T
~—

— O O (‘DECC

@ St

Kont
sin
nder
ein
d em
bei

rden
Fac

ende
tgel
t ech
der

ar be
ur ch

ei nh

etriebs- und Funk
haden durch Vers
unterziehen. Di
urch einen DKL C

B
S
z

[oN= BN e RN

20> oQ S =

S5 ocCc < a
®© »n =

q
Q ® ocCc O

egt . Die durch
nproduktebuche

beitsschritte sowi
t e |
di zi

(7))

roll en

d so konstruiert
n oder Dritten f
weiter Fehl er

z

fehlen wir, all e a

enen insbesondere el e

k°nnen. Di ese Kontr I

hh2andl ers oder durch e
d

n Arbeitsschritte sin
egt . Die gemessenen We

ni schen Kontrollen sin
Umr ¢stungen an | hrer B
iten durchzuf ¢¢ihren. Di
gef ¢hrt .

(7]

O —G = o w

¢ h
au

N =7 o

P
d

eit dar f nur betrieben

bestanden wurden!



Garantieerkl 2rung

&

Ent sorgung

|4

4 @

12
Di

Monat e
DKL

€s

€es

Sorgfalt

ei nwandfr e
Bef ol gung

DKL haftet
einer Gar a
Filter, Le
F¢r Sch2de
von DKL er
Gar anti ean
an einen a
Garantiel e
Gew?2 hrl ei s
Dami t |l hr e
garantiert
muss einge
Er stinbetr
. bergabepr
das ausgef
Stell en Si
Beachten S
fe¢er die En
> Medi zing
> El ektro-
Wei tere Hi
Ent sorgung
des Dual en
Die von Ku
werden von
daf ¢r eing

h

Garanti e

Me d i

z

i n

ergestel
i e Funkt

all er
al s

dur
ht
¢ C
roi
un
gs
Wa

~ —cw 3>
Q
o

o 0 — S

il Bl e W <R 7 Bl o
—o0oTOW® S5O0 =
~ XS n

® o o m-

i e
t s
er
Al t

® 0
Q —~ = —
o «Q =

nwei s

und

Syst
nden

DKL

An

Her
ntiezei' t
uc ht mi

o NQ O T ™7

=]

tt

gt

e
rl
S i

p
I

wei sungen in der

S

DO - n O®Oc d

n

Recy

e
a
o

ms
uf
hn

e

erichtete

rodukt wurde von hoch
t. Vielfaltige Prg¢gfun
on. Beachten Sie bitt
Gebr a

tell er ab Kaufdatum f
on 12 Monaten. Zubeh
und Saugschl 2uche)
sachgem@2Ce Behandl un
Dritten, haften wir
nd T unter Beifg¢ggung
en DKL-Servicepartne
l 2ngert weder den Ga
aum.

stungsanspr¢che gewa
Medi zinprodukte ord
den. Hi erf ¢r m¢gssen
nd Ei nweisungen doku
r L2-D2-Serie. Nach
okol | als Nachwei s z

- <

- = ~+ = 35 5

~0oc - -

dass die Teile bei d ¢

okalen und national en

r Bwnnttispo:r/g/udnkgl .ydemden Si

cling der DKL-Transpo
cber die °rtlichen En
eigene