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Symbole in der Gebrauchsanwei sung
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WARNUNG! WARNUNG! Al'l gemei ne Er

(falls Mensch véeal eszeine chenben, ohne

werden k°nnen) sch2di gt werdenfkanMgnsch od

Ther modesiny [@EschrSB&m i | isier Kundendi enst
f§¢] bi s zur ang benen

Temperatur

Gefahrliche e kGebethe Gebot:
Spannung! Net zstecker effen2t spannun

schalten

Symbol e an der Einheit

Gebrauchsanwe Nl M d/lerAUS Ni cht mit dem
elektronische®ebrauchs- ' €entsorgen
anwei sung beacht en

CE-Kennzeichni FiCsteuerer ‘gAnwendungsteiI
Kennnummer dej\ enann - % Typ B

ten Stelle

Her stell ungsd;ml\/lodel | bezei @‘ﬁﬁl’gi ennummer

Hersteller Medizinprodl@ ubl - |

l dentiy kati on

El ektrische Spa@nWeigghsel stroR AEl ektrische Le

auf nahme

Stromstarke Hz Frequenz des Wech-

sel str oms

_E_ El ektrische Sicherung



Symbole in der Einheit

D Zan N

SchutzleiteranscRhkRuboksi enserde Anschl usspunkt
Schutzerde Neutralleiter

Symbol e auf der Verpackung

‘a Luftfeuchte, Begrenzung
. ~

_jzi_ Zul 2ssiger atmosph2rischer Druck

70°C
Zul 2ssiger Temperaturbereich
-30°

Th Aufrecht transportieren; oben
‘l
AN
‘j.l Vor N2sse sch¢tzen
><~ Ni cht stapel bar

!E. Zerbrechl i ch




Einleitung
Zu | hrer Sicherheit und zur Sicherheit 1h
Di ese Gebrauchsanwei sung sol | | hnen die H
m¢ssen aber auch vor m°glichen Gefahrensi
Sicherheit I hres Teams und sel bstverst2nd
Patienten ist uns ein groCes Anliegen.

Iffisl‘tikhBeachten Sie die Sicherheitshinwei se.

Zweckbesti mmung
Di ese Behandlungseinheit dient zur Diagnose und
zahnmedi zini schen Bereich.
Besti mmungswidriger Gebrauch kann di
und dadurch Risiken und Gefahren f ¢r
verursachen.
Qualiy kation des Anwenders
Di e DKL Behandlungseinheit darf nur nach erfolg
praktisch geschultem und ausgebil detem Personal
Ausl egung der Behandlungseinheit sind wir von d
Dent al hygieni ker/ -in, Zahnmedizinische Fachange
Fachassistenten/ -innen ausgegangen.
Produktion nach EU-Richtlinie
Das Medi zinprodukt entspricht den Vo
0123 2017/ 745.
Verantwortlichkeit des Herstellers
Der Hersteller kann sich nur dann f ¢
Zuverl|l @ssigkeit und Leistung der Beh:
betrachten, wenn nachstehende Hi nwei :
> Die Dentaleinheit muss in | bereinsi
Gebrauchsanwei sung verwendet wer d:
> Wenn die Montage, Er weiterungen, N ¢
Reparaturen durch DKL oder von DKI
Techni ker oder durch Personal von
wur de.
> Die elektrische Installation des R:
Norm | EC 60364-7-710 (eErrichtung
medi zinisch genutzten R2umenc¢) bz
Vorschriften entsprechen.
> Die ja@hrlich empfohlenen Wartungen
Il nstandsetzungen die Anforderungert
> AWieder holungspr¢fungen und Prgfun
medi zini schen el ektrischen Ger?at el
Vorschriftenin im vollen Umfang erf
> Beli der Benutzung die nationalen g
wer den, i nsbesondere die geltende]
geltenden UnfallverhgtungsmaCnahmi



Angaben zur el ektromagnetischen Vertraglichkeit

Betriebsumgebung und EMV Warnhi nwei se

Di eses Medi zinprodukt i st weder | ebenserha
Betrieb in Bereichen der h2uslichen Gesuni
zinisch genutzten Einrichtungen, aucCer i n
hoher I ntensit?2t auftreten.

Der Kunde und/ oder der Anwender hat sicher
derartigen Umgebung bzw. gem2C den Vorgabe
wi rd. Di eses Medi zinprodukt verwendet HF-E
HF- Aussendungen sind daher sehr gering, un
N2he bey ndliche el ektronische Ger2te gest'

Es sind keine gesonderten Vorkehrungen n°t
chen Leistungsmerkmale dieses Medi zinprodu

Leistungsmer kmal e

Di eses Medi zinprodukt hat keine kritischen
chen Leistungsmer kmal e.

HF- Kommuni kati onsger2te

Tragbare HF-Kommuni kati onsger2@te (Funkger?d
Antennenkabel und externe Antennen) sollte
zu jeglichem Teil des Medi zinproduktes ver
einer Minderung der Leistungsmer kmal e des

DKL CHAI RS garantiert die | bereinstimmung

Verwendung von Original Zubeh©oor und Ersat
Ersatzteil en, die nicht von DKL CHAI RS fr
sendung von elektromagnetischen St°rungen

el ektromagneti sche St°rungen f¢hren.

Die Verwendung des Medi zinprodukts unmitte

stapelter Form sollte vermieden werden, da
haben k°nnte. Wenn eine Verwendung in der
sollten das Medi zinprodukt wund die anderen
cberzeugen, dass sie ordnungsgem2C arbeite

Ri si ken durch el ektromagnetische Fel der

Die Behandlungseinheit ist f¢gr die Anwendl
eignet, wenn ein Sicherheitsabstand von mi
Herzschrittmacher eingehalten wird. Di e Fu
medi zinischer Ger2ate (Al MD) (z. B. | CD) k
tromagnetische Felder beeintr2chtigt werde
aktive implantierbare medizinische Gerate

verwenden, und i nformieren Sie ihn ¢ber di
Das Medi zinprodukt ist nicht fg¢gr die Ver we

gesehen.
Zur Verwendung eines externen HF-Chirurgie



Sicher
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Sicher

heitshinweise T Allgemein

> Die Behandlungseinheit ss vor der Erst
Raumt emperatur ver wei

I
Kontrollieren Sie vor |

> er Anwendung di
Kabel auf Besch2adigung und | ose Teil e.

> Nehmen Sie die Behandlungseinheit bei Be

> Kontrollieren Sie bei jedem Neustart die

> F¢hren Sie vor jeder Anwendung einen Pro

> Die Verantwortung f¢gr die Anwendung und
Systems | iegt beim Anwender.

> Sorgen Sie dafg¢r, dass bei einem Ger?at e-
sicher zu Ende gef ¢hrt werden kann.

> Verwenden Sie nur riginal DKL Sicherung

> Ber¢hren Sie nie gleichzeitig den Patien
Behandlungsei nhei :

> Arztger2t, Assiste gera@t, Traytablett od
Abst (¢t zen bel aste

> Beim Bewegen der B ndl ungsliege, dem A

oder der Arbeitsf

a
| dl euchte auf den Pat
Vor dem Verl|l assen r

Praxis die Behandl

Hygi ene und Pp ege
> Reinigen und desi

vor der Anwendung
n

> Tragen Sie Schutzk
h

f
0]
I

t
nz
n.
e h
e
de
0
y zieren Sie das Ger 2t
I

ei dung.
Beachten Sie | hr |l 2nderspeziy schen |
<§§= di e Reinigung, D sinfektion und Steri
Die Behandlungseinheit ist als égew®hnlich

gegen das Eindringen von Wasser) eingestuf

einheit i st ni cht zur Ver we

Die Behandl u S
a gen Gemi schen von An2sthesie

expl osionsf
geeignet .

ng
hi

Die Behandlungseinheit i1st nicht =zur Ver we
geeignet .

Vor Wartungs-, Reparatur- oder Zu
frei schalten!
All e im Zusammenhang mit dem Medi zinproduk
sind dem Hersteller und der zust@andigen Be
heitshinweise i Patientenliege
> Nicht geeignet fg¢r Patienten, die durch
i n Ruheposition verweilen k°nnen.
> Arme und Beine des Patienten m¢ssen auf
> Maxi mal zul 2ssiges Patientengewicht wvon
> Nicht auf Kopf- oder FuCende der horizon
> Positionsver2nderungen nur unter Aufsich
> Patienten beim Verfahren der Behandl ungs
> Achten Sie darauf, dass sich keine Gegen
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Vor Erstinbetriebnahme und h
r
entenansc
e
t

n

l ntensivsp¢é¢glung der wasserf
Vor Arbeitsbeginn alle Instr
Vor Arbeitsbeginn Mundgl asf ¢
Nach jeder Behandlung die be

rtaste n
zt en I N s

ri etzungs- oder Infektionsgefahr durch
rch die Anordnung der I nstrumente kann
s Display zu Verletzungen oder I nfektia
shal b beim Zugr.i auf das Abl agetabl et
strumente achten

chgradig i mmunsupprimierte Patienten od
ngenerkrankungen sollten nicht mit dem
r¢é¢ehrung kommen. Es wird empfohl en, ster

> Ber¢hren Sie nie gleichzeitig den U
und den Patienten.

> Achten Sie darauf, dass Sie keinen
aust (USB- Stick) d

Si

u ausch auf as Steu
> Das Maximal zul 2ssiges Abl agegewi ch
auf dem Assistenzelement nicht ¢be
> Sollten Sie ¢(¢ber ein bewegliches Ar
ver mei den Sie beim Bewegen des Car
cberfahren. Bei starkem Wi derstandc
cherheitshinweise 1T | bertragungsinstrumente
Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherhe
der | bertragungsinstrument e.
> Verwenden Sie fg¢gr die Motoren nur | bert
13940) kompatiblem Kupplungssystem unc
! bertragungsinstrument e.
> Verwenden Sie f¢gr luftbetriebene I nstrou
| SO 9168.
> Verwenden Sie f¢gr die luftbetriebenen |
R¢cksaugstopp von kontaminiertem K¢ghl v
> Beachten Sie die Angaben des Hersteller
! bersetzungsverh?2ltnis, Maxi mal dr ehzalt
> Verwenden Sie nur einwandfreie I nstrume
auf die Drehrichtung des rotierenden |
Herstellers.
> Stecken Sie das | bertragungsinstrument
> Setzen Sie das | bertragungsinstrument L
auCer Betrieb.
> Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung d
Besch2@digung und | ose Teil e.
> Bet@tigen Sie nie den Spannmechani smus
der Anwendung oder des Ausl|l aufens.
> Greifen Sie nie in das | aufende oder atv
> Vermeiden Sie | berhitzung der Behandl un
> Pr¢fen Sie den sicheren Hal't



Techni sche Daten
Die Motoren der Behandlungseinheit sind f¢gr d
6%?3 Behandl ungswei se ausgel egt.
@ntriebsmotoren feée¢r Patientenstuhl und R¢cken
AOFFn) .
Net zspannung 230V AC
Nennstrom ma X . 4 A
Frequenz 50/ 60 Hz
Sicherung T 6,3A H 250V prim2r
Maxi mal e Leistungsaufnahme 800 VA
Ger2teklasse gem2C MDR (EU)|l2@17/ 745
Schut zkl asse Gerat der Schutzklasse |
Anwenderteile Anwendungsteile des [ypy
Verschmut zungsgr ad 2
lberspannungskategorie I
NetzIleitung 2 3x1,5 mm
Steuerleitung zur Saugmasch|i ne 2 5x1,5 mm
Potential ausgl eich 2 1x 4 mm
Steuerleitung Relais Sonder|[funktZ on optional 3xY, 5
Freies Ende el ektr. Leitung|®&®O0¢ilmenr FuCboden
Sicherung zur Hausinstall atfSoecherungsaut omat: 16 A mitfte
Empfehlung: Sicherungsauton]at
Grad des Schutzes gegen EincGewAheahi cbesWHEesét (ohne Sclhu
Wasser) . Die FuCsteuerung i]jst
kl asse | PX8.
Fest angeschl ossenes Ger 2t Um das Risi ko ein
dieses Ger?&t nur an ein Versorgungsnetz mit S
Gewi cht
L2-S300 ma X 235 kg
Transport und Lagerbedingungen
Umgebungstemperatur -30 bis +70 AC
Rel ative Luftfeuchtigkeidt 10 bis 80 %
Luftdruck 500 hPa - 1060 hPa
Betriebsumgebung
Bescha enheit und Belastbprkeit des FuCbodens De|r Fu
waagerecht sein. Unebenheilt de
Gesamtlange der Stuhl basis| bis
bel Die Mindestbelastbark|eit
N/ cm2 (entspricht ca. 500 |kg/ m
Umgebungstemperatur 10 bis 35 AC
Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 80 %
Luftdruck 700 hPa - 1060 hPa
Aufstellungsort O 3000m ¢ber dem Meeresspilege
Die Behandlungseinheit ist] nic
explosionsgef2ahrdeten Bereliche




Anforderungen an die Medien
Medi en Wasser
Wasserh?2rte 1,5 bis 2,14 mmol /| = 8,4-12 d
ph-Wert 6,5 bis 8,5
Bauseitige Wassery |ltrierupg O 100 Om
Wasserzup uss Rohr 10x1 mm, Eckvent il
Wasseranschluss ¢ber FuCboltnéemd. 40 mm, max. 60 mm
Wassereingangsdr uck 2,0 bis max. 6,0 bdr
Wasserqualit?at Kal twasser in | bereinpst
nationalen Trinkwasserbestinmmu
Mi ndestdurchp ussmenge 3 |/ min
A Fihren Sie die Installation entsprechend den national en
A Zur Reduzierung der Mikroorganismen im Wasserzuleitungs
Behandlungseinheit folgendes:
- Vermeiden Sie |l ange Stichleitungen zur Behandlungsei
- Wahlen Sie die Installation so, dass m°glichst weite
Anschluss der Behandlungseinheit aus der gl eichen Le
- Vermeiden Sie die parallele Verlegung der Zul eitung
A Empfehlung: I nstallieren Sie fg¢r die Wasserversorgung d
Absperrh2hnen. Der zweite Ausgang erl aubt die einfache
Untersuchung.
Anschluss an die ©° entliche Trinkwasserversorgung
Die Behandlungseinheit mit einer Wassertrenneinheit erf ¢l
Trennstrecke O 20 mm) und des DVGW. Sie ist eigensicher g
Anf orderungen W270 und KTW.
Il st die Behandlungseinheit mit einer Speifont2ne ausgest s
Trennstrecke O 20 mm.
Il st die Behandlungseinheit mit einem Bottle Care System (
I nstrumente von der ° entlichen Trinkwasserversorgung ge
Vor der I nstallation der Behandlungseinheit sollte
Hauswasserversorgung sichergestellt und in Form ei
Probenahme und Kei mzahl besti mmung sollten von ei ne]
Medi en Luft
Lufteingangsdruck max. 7 bar
Luftverbrauch 80 NI/ min
Bauseitige Lufty Itrierung O 100 Partikgé
bezogen afLefnen m
¥l gehal't @.O¥Bmgbme Kompressoren C
hygienisch einwandfreie Luftfl a
Luftfeuchtigkeit Drucktaupunkt O 17T20 AC bei Atm
Druckluftzuf ¢s¢hrung Rohr 10x1 mm, Eckvient
Luftanschluss ¢ber FuCbodemind. 40 mm, max. 60 mm
@:: Luft- und Wasserrohre vor der Installatior
Spa@ne und sonstige Fremdsto e k°nnten in die Behandl ung:
Met all sp2ne k°nnen die Funktion pneumati scher Komponente
A Achten Sie bereits bei der Montage darauf, dass keine
A Sp¢len Sie die Wasserleitungen durch.
A Blasen Sie die Luftleitungen aus.
A Stellen Sie sicher, dass nach dem Aussp¢len bzw. Aushbl e
k°nnen.



Anforderungen an die Medien
Anf orderungen an die| Sauganl age
Unterdruck am Versorgung$anschl uss mind. 0,12 blr,
Mi ndestsaugl ei stung am Ved750Nlungisranschl uss
Saugsystem Typ 1: Hoher Durchp uss
Nasse oder trockene Absaugung
Saughandst jcke Durchmessepgr: Saughandst ¢gck kil fir
Saughandst ¢ck groC: 16 mm
Saugl eitung DN40O0 HT-PP (Polypropylen,
Wasserabp uss DN4O HT-PP (Polypropyl en, Il nnkenoc
Gef 21l 1 e mind. 10 mm pro Meter
Abwasser menge 3 I/ min
Filter in der Behandlungsdginheit Wa r
Partikely Iter Was|sereingang 80 &m 200098+ ERCcH
Partikely Iter Drulcklufteingang 50 &m 20009 5j-2Entr |
Festk®rpery |Iter flMasdde nSveeudy|dteénmBesch?3 di gufbdleirl,0 0
sp2testens j2hjrlich erget
Typi scher Druck im Saugsystem
Saugl ei stung Spraynepel sauger Unterdruck |/
90 NL/ min 22,6
150 NL/ min 38, 2
200 NL/ min 60,0
250 NL/ min 88, 8
300 NL/ min 124
316 NL/ min 137
Saugl eistung Speiche] zieher
50 NL/ min 100, 0
55 NL/ min 120, 0
60 NL/ min 135, 2
67 NL/ min 162
80 NL/ min 200
Anf orderungen an Versorguni 20 ;
@Luft: Rohr mind. 10x1 mm, E|cl
FuCende
@Wasserabp uss DN40 HT-PP Fussende 7
® |saugleitung DN40 HT-PP (2 3
@Netzleitun?g 3x1,5 mm il e 4 =
@Potentialausg"’-leich 1x 4 mm ; =
_ , E=HT11) (§H=
@Steuerleltung zur S&ugmaschli : M
@Wasser: Rohr mind. 10x1 mm,|[ | ‘\‘15‘\‘
(2 Ausg?nge mit 2 Absperrh?fhr Kopfente =
Kopfende




Abmessungen in Millimeter

=]
2 g
(3]
490 490
1.700 1.700
L2-S300 Variante kurze R¢ckenl ehne L2- S¢
T o

1.850

| 1

Behandl un
Ti efststel

Ho chststel




Produkt beschreibung

Typenschild

bnkkopfstegtze

N

@ |Patientenliege Sitzteil
@ |Patientenliege R¢cken
G |Patientenliege Zweigel
@|Patientenliege Joysticl
G |Patientenliege Armst ¢t ;
® |Arztgerat
@|Traytabl ett

@®|Spei fontane

@ |Arbeitsfeldleuchte LED.
@Fu(}steuerung Arztgerat

i ght

EVA

13



Produkt beschreibung

Abl age

Gr i

Turbinenanschl uss

Mi kr omot or

Pi ezo Scal er

3-Funktionsspritz

11%

Di spl ay

GroCer Sawuger

©EIQ®O®E OO

Kl ei ner Sauger

Il nstrumentenschl @uche

ver binden

6%?3 Die I nstrumentenschl 2uche k°nnen ¢ber

wer den. Das Arzt
Sauger, Mkkeomet
Funktionsspritze.
Die Schl&2uche ni

verbunden
fol gt best
Piezo Scal
seite geke

14

gel °st
GroCer

e

nnzei chnet.

el
ge
of6

D
c h

Kennzeiclhnung ADbI age:
GS GroCer Sauger
KS Kl ei ner Saugler
T Turbinenanschl L
M Mi kr omot or

S Funktionsspr|t z
P Piezo Scaler




Korrektes Arbeiten am L2

Di e Behandlung am | i egenden Patienten er m°g
Unterkiefer. Diese optimale Arbeitshaltung
Bei Unterkieferbehandlungen wird der Patier
der Kopf Il eicht nach hinten ¢berstreckt.

Die Zweigelenkkopfstg¢gtze sichert eine stab
der Nackenmuskul atur. So ist der Patient e
korrigieren.

Die |liegende Behandlung erm°glicht | hnen o]



FuCsteuerung

Die FuCsteuerung S-NW (wir
handfreie Bedienung der Be

Ver wenden Sie nur ho
62?3 batterien vom Typ AA

1,5 V.

Weitere I nformatione
Sicherheitshinwei se,
Batteriewechsel 'y nd:¢

Gebrauchsanwei sung W
FuCsteuerung S-NW, S

Einen Anwendungsy I m y nden Sie uéfc?gvgvﬁVD8|H3£FP|_bAFWP{(FU%SE{na

Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIE N
FUNKTI ONEN FUSSSTEUERUNG D|stopp/ Abbruch Stuhl |Pro

; LI NKt:tps://youtu. belf

Kuir€ 1BrHuc k Keghl mi t)t el

Langer Druck Chipbl olwer

Programme I nstrument| sc

Langer Druck Arbeits|fel

©,
®
@|Kurzer Druck Links-/|Rec
@
®

B¢egel zum Positionielren

Arztger?2t bewegen

Das Arztgerat |l 2sst sich |l eichtg2ngig bew
6%?3 bewegen. Bei hochgestelltem R¢gcken | 2sst

auf die Behandl erseite positionieren. Bey

R¢ckenl ehne, | 2sst sich die Behandl ungsli




l cons 1 Display

olo DKL
@@ Touch Displ ay

Patientenliege Programmfahr

Patientenliege Hub und R¢ck

Di spl aysperre

Kl'i ngel oder Tg¢r© ner

Becherf ¢l |l er

Schalensp¢gl ung

Q@@O%

Anwendungsy I me y nden Sie auf www.youtube DKL Ge
Pl aylist: DKL CHAIRS L2-D2 SERIE ARZTGER T MIT D

LI NKttps:// www.youtube.com/ playlist?list=PL

17



|l cons

HHBQO®

i Navigation Touch Display

Benutzer hinzufg¢¢ggen

Zur ¢ck

Bestaatigen/ Speichern

Setup

Zur n2achsten Seite

Bear beiten

N
Verringern [/ Erh°®hen

\. J

..'I'_

Men¢ Sp¢l en

l cons i Il nformationen Touch Display
Einstellung ausge@t Favorit ausgew?2hlt
FuCsteuerung WirelE rot = Batterie wechs
|l nf or mati on Il nf ormati on mit Ausyv
Fehl ermel dung, weiter arFbechilteermel dung, wei t e
nicht m°glich m° gl i ch




|l cons

Setup

Di spl aysperre

Benutzer verwalten

System

‘W Ton ein

ST
§@ Ton aus (aucCer

)
" Geraateinfo

( g—\
!EB Sprache

lill Setup Service

Setup FuCsteuerung

Ehﬁ Setup Displaysperre

Warnsignal e)
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Patientenstuhl bewegen

er an der S t
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KreuzfuCschal

uCschal
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Program

Programmtasten p0O - p3 speichern

Zum Programmi eren fahren Sie manuell die g
ent sprechende Programmtaste ca. 3 Sekunden
Behandlungsposition erfolgreich abgespeich

cnhschte
bis ein
t

ew

er

Programmtaste | p speichern

Durch Dr¢cken der Taste Al pfA fa@hrt der Stuhl in die
der Stuhl in die zuvor verl assene Behandlungspositi
Zum Programmieren fahren Sie manuell di e gew¢gnschte
Taste Al pA ca.3 Sekunden, bis ein Signalton erfolgt
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Patientenstuhl bewegen

Funktions-Stopp-System
@: Durch kurzes Antippen des KreuzfuCschaltel
der R¢ckenlehne k°nnen Sie das automati sc|
AuCerdem k°nnen Sie hierfg¢gr auch das Star:
mente dr ¢¢cken.
ein I nstrument gestartet, kann die Be

@:’ | st

Referenzfahrt

@: Programmtasten A0A und Al pA f¢r di e Dauer
ein Signalton erfolgt. Der Patientenstuhl
untersten und obersten Positionen. Der Vel

Einen Anwendungsy lwn yyomtdelme SDIEL a@ér wany .
Vi deo: DKL CHAI RS L2 SERIE FUNKTI ONEN POSI TI ONEN PATI ENTI

LI NKttps://youtu.be/ C5jgAxaemmU

Optional kann die Behandl u
Armst ot zen ausgestattet we
auf der Assistenzseite 1ist
Armst ¢t ze auf der Behandl e
abnehmbar und wird durch 2
auf der R¢ckseite vom R¢gcken

Durch Bet2tigen des Ausl °s
wird die Zweigelenkkopf st ¢ .
Durch Bet?2tigen des Ausl °s S
di e Zweigelenkkopfstg¢gtze f
Ausl °sehebel i mmer beim Ve

° nen!

Manuell ausziehbare Zwei ge




Behandlungseinheit in Betrieb nehmen

Bedi enen Sie den Touchscreen nur mit o
Touchscreens mit harten Gegenstanden Kk
besch?2di gen.

l nbetri ebnahme
%-;F Vor der Erst-Inbetriebnahme | hrer Beha
INTENSIV I ntensivspe¢glung durchgef ¢hrt werden (Y

Behandl ung

S e i nyiE.
ein-/ausschal't

AR

A Die Behandlungseinheit veraggtdeghs8t
sis. Der Netzschalter verbindet die
A Bei |l 2angeren Standzeiten sollte die

trennt werden.
A Die Behandlungseinheit .hat eine Ger
A Schalten Sie die Behandlungseinheit
| euchtet gr¢n.

Nach dem

Einschalten wir doc; ’ i;”}
das Betriebssystem
hochgefahren.

Built-In
SOLUTIONS

2 2



Benut zer

USER1

USER1

USER2

OB 9306 BOYE

OF-=10

anl egen

Setup aktivieren

Benutzer hinzuf ¢ gen

Benut zername auf der Bildschirmtastatu

Benutzer speichern

Der neue Benutzer wird im Men¢ fiBenut z

aktivieren

Benut zer anw?2hl en

Benutzer bestatigen

Der aktive Benutzer wird unter iMei ne

Es k°nnen sechs Benutzerproy |l e angel e

wechseln

AfMeine Favoritenin aktiveren.

Benut zer anw?hl en

Benutzer best?2tigen

Der aktive Benutzer wird unter iMei ne

Ei nen Anwendun

gsy I m y nden Sie auf www.yout ube
Vi deo: DKL DENTAL

L2-D2 SERIE FUNKTI ON BENUTZE

LI NKttps://youtu.be/ k4d4FsDgl 3-7U



Benut zer ver wal t en

Setup aktivieren

Benut zer ver wal t en

Benutzer aktivieren
USER1

Benutzer kopieren

Benut zer | ©schen

Benut zer umbenennen

Benut zer aktivieren

(@ &) =)E)E) G

Haupt men¢g | nstrumente
[Implantofcagy 1 ] # O YT Y )
NF (o)—®
g 16 1
max. 50 Nem rpm
4
| || > || @ =
.
©®
1| Meine Favoriten FuCstewerung (VARI ABEL oder| EI N
2 | Dokumentati on (DOKU) nfur| bei | mpl ant med 7 Arbeitganz
3| Setup 8 Programmanzeige
4 | Rechtslauf/Linkslauf 9 Drehzahl (rpm) |/ Dr e
5 |K¢hl mittel Wasser (SpralyQProgramm kony gurieren




Al l gemei ne

Il nstrumentenfunkti onen

Kéehl mitt el einstell en

L8600
£2dG

=~

I-'\“_’

&

Spray ein (Wasser)
Spray aus
Nur Luft (Einstellung beim Piezo Scal

Auswahl du@chufaseer FuCsteuerung.

I nstrumente k°nnen ohne K¢ghlmittel be
kann durch Rei bungsw?2rme gesch?2digt w
Behandl ungsstelle nicht ¢berhitzt wirtr

haben.



Al l gemei ne

nstrumentenfunkti onen

FuCsteuerung
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Tur bi ne

starten

> Turbine aus I nstrumentenabl age entnehmen.

> Startsignal an@daekrtiFwi(;esrteeru.erung

> Turbine in die Instrumentenabl age abl egen.
> Die letzten K¢g¢hl mitteleinstellungen sind ge:

Tur bine

&

&

&

Power

Tactii

&

S

Drehzahl einstell en

&

(Advanced Air) starten

Luftantriebssystem fg¢r dentale Handst ¢ck
generell e dentale Anwendung besti mmt sin
Kavit2aten- und Kronenpr@paration, Entfer
Zahn- und Restaurationsoberp @chen.

Die volle Funktionsf2higkeit ist nur mit
gegeben Wird eine andere Turbine oder e
arbeitet das Advanced Air im Standard Tu
Rot o Quick Kupplung und Turbine aufsteck
(siehe auch Gebrauchsanweisung vom W&H L
Advanced Air).

> Advanced Air Turbine aus I nstrumentena

a
> Programm kony guri@eanktainviTeoruecrh. Di spl a
d
0

|l m Modus ePowerg¢ wird die eingestellte [
das rotierende I nstrument konstant gehal
Ber Modus éTactilec¢c | @2sst bei steigenden

Reduzierung der Abtragsleistung zu.

Mei ne Favoriten - Program cony g

Programme freischalten (bis zu 6 Progr an
> Programcony g aktivieren.

zur ¢ck

> Drehzahl am@oaukcthi vDii esrpd ma.y

[ j[ j Verringern |/ Erh°hen (Einstellbereict

&

> Startsignal an@daekrtiFvui(;esrtearu.erung
> Advanced Air Turbine in die I nstrumend:
> Die |l etzten Einstellungen sind gespei



E I

ektromotor starten

ehe auch Gebrauchsanwei sung vom W&H D

Si [
@: B¢rmoos GmbH El ektromotor EM-12L.

>
—

Me
& s

pr

Dr

Pr

El ektromotor aus I nstrumentenabl age e

Anzeige Arbeitsmodus: Restauration, P

i ne Favoriten - Program cony g

reich der pr2ventiven Zahnheil kunde,
@paration und Zahnersatzkunde wie z.
ehzahl Einstell bereich 1.000 - 40.000
ogramme freischalten (bis zu 6 Progra

> Program cony g aktivieren.
Programm P11 aktivieren. Diesen Vorgang
Programme (P11 bis P6) fortsetzen.
Q zur ¢ ck
! bersetzung einstellen / Programm kony guriere
@: > Programm kony gurie@)eanktaim/iTeoruecrh. Di spl e
(o 2x)
I bersetzungsverh?2l tnis
N
(o 2x)
i bersetzung aktivieren / deaktivieren
N
Drehzahl einstellen

4

S
\
)

4

VVV\. )

op¥I0

Einen Anwendung
Video: DKL CHAI

Drehzahl am@oaukcthi vDii esrpd ma.y
Verringern [/ Erh©°hen

Startsignal an@daekrtiFwi(;esrteeru.erung
Motor in die Instrumentenabl age abl eg
Die |letzten Einstellungen sind gespei

sy Ilm y nden Sie auf www.youtube
RS L2-D2 SERIE FUNKTI ONEN DENTA

LI NKtps://youtu.be/ bzCmyhTI WpA



E I

ektromotor starten

Mot or

4

Mot or Linkslauf - Beim Startsignal erton
blinkend angezeigt. Nach dem Abl egen des
der Rechtslauf aktiviert.

Mot or Recht sl auf

Endodontie-Funkti on

Wur zel kanal feilen unterliegen einer Mate
wa@hrend der Behandlung abbrechen. Benut z
Hersteller angegebene Lebensdauer.

Fal sch gew?2hlte Drehzahlen und Dr ehmomen
Behandlungsfehler, z. B. das Abbrechen e
Fal scheinstellungen auftreten. Beachten

Feilensystemen.

Fol gende Feilen Protokolle sind dem Moto
> Sendoline S5

> Sendoline NiIi Ti-TEE

> Komet F360

> Komet F6 SkyTaper

> VDW Mt wo

> Dentsply Pro Taper

> El ektromotor aus I nstrumentenabl age en
Umschalten auf Endo: I m Haud@mWMQduma$ra
Feilenprotokoll aktiviert und angezeigt.

Anzeige Arbeitsmodus:ui+ﬁ&¢&ntie

Favorite@>andern

AMei ne @ba@nnm@@m.
> Feilenprogramm ausw?2hl en.

\

Auto forward
Erreicht der
Mot or und dr
vier mal

Mot or den eingestellten Scl
eht sofort kurz entgegenges:é

Aut o revers
Erreicht de
Mot or und d

Mot or den ngestellten Sch

e
r ei
reht sofort kurz entgegengese



Pi

ezo Scal

&

-—\

er starten

Siehe auch Gebrauchsanwei sung vom W&H D

Béermoos GmbH Piezo Scaler Handst ¢ ck.
Piezo Scaler aus I nstrumentenabl age e
Anzeige Arbeitsmodus: Scaler

Mei ne Favoriten - Program cony g

Antriebseinheit mit einem piezokeramisc

Spitze in eine |ineare Schwingung verse

von supragingivalem Zahnstein und subgi
endodonti sche Anwendungen und Pr2parat.
Leistung Einstellbereich 1-40.

Programme freischalten (bis zu 6 Progra
> Program cony g aktivieren.

Programm P1 aktivieren. Di esen Vorgang
Programme (P11 bis P6) fortsetzen

zur ¢ck

ng einstell en

> Leistung am@'cmkdh vDies pelnay

j Verringern [/ Erh°®hen

> Startsignal an@daekrtiF\,uiQesrteeru.erung

> Scaler in die Instrumentenabl age abl ec

> Die | etzten Einstellungen sind gespeic

> Eine | bersicht fg¢gr die richtige Lei st
beigel egt

> Verwenden Sie nur von W&H freigegebene
Spitzenwechsl er oder Gabel schl ¢ssel.

> ‘' berpr¢fen Sie die Abnutzung der Spit z

> Tauschen Sie Spitzen bei sichtbarer Ma
ni cht nachgebogen und nachgeschl i en

> Achten Sie darauf, dass sich die urspr
(z. B. durch Herunterfallen) nicht Ve

Einen Anwendungsy Im y nden Sie auf www.youtube

Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIE FUNKTIONEN Pl EZO ¢

LI NKt ps://youtu.be/ 4u5462r cH40



Funktionsspritze Luzzani Minilight

@D Siehe auch Gebrauchsanwei sung von der Firm

Spitzenhg¢l se \ WassélrUft

W

D¢senspit ’>¢_/f_.

e
Symbol : Luft

A

1 A F¢r die Wasser
A | l i nke Taste mit
N Gri héelse symbol dre¢cken.
A F¢ér die Luftab
Taste mit dem L
dr ¢ cken.
A F¢r das Spray
gleichzeitig dr

Nach jedem Gebrauch an einem Patienten m¢s
D¢senspitze der Mehrfunktionsspritze gerei

Sicherheit gew?2hrl eistet 1ist.
Das Sterili"i!‘fation:
fahren y nd Si e
der Gri hel se.

Die Spitzenhg¢l se
|l osschrauben.

- \
| ~,Die Spitzenhgl
\abziehen.
v\ Den Arretierstift
Gr i he¢el se dr ¢ckel
Die D¢senspitze
\abziehen. ‘\

Di e Gri hg,lsegib:

£




Arbeitsfeldleuchte LED.Iight EVA

Zur besti mmungsgem?2Cen Verwendung beacht
Firma FARO: Gebrauchsanwei sung EVA

’ﬁHE Ei nen Anwendungsy I m y nden Sie auf www.
I =1 Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIE FUNKTIONEN ARBEI T

LI NKtps://youtu. be/ pAtltgei Bt 4

Beim Schwenken und g Anzei@rei e
Arbeitsfeldleuchte =

achten, dass sich i qae!
des Armsystems kein

oder Personen bey n

kann es zu Sach- od

sch2aden kommen. ;

Die Arbeitsfeldleuc™ |
Gr i en angefasst wuSchax

den!

Ein-/Ausschalten am Joysti
Nach rechts oder | inks dr ¢

Erh°hen der Lichtst?2arke Ty
Joystick nach links dr¢cklen
halten, bis die gew(;nsc/n""
erreicht wurde. /

Verringern der Lichtst]3§

Joystick nach rechts d
hal ten, bis die gew¢gnsch
erreicht wurde.

Di mmen der Lichtst2arke ¢ber die

Zusatzlich kann die Arbeitsfeld

gedi mmt wer den. Dur ch D@Jambelefr
FuCsteuerung kann die Leuchte a ... *w¢nscht
I 1t

kraft eingeste wer den. g/

*rung:
,ber die
2r Taste

32



Arbeitsfeldleuchte LED.Iight EVA

nderung der Farbtemperatu

Bei jeder Ausfg¢ghrung eines
andert sich die Farbtemper
Das Verfahren wieder hol en,
peratur an der Anzeige ans:
Benutzer mit, dass die Tk ye-ndGcr v wiiu.

Anzeige Gel b Anzeige Wei C Anzeige Bl au
4000 Kelvin 5000 Kelvin 5700 Kelvin

Einstellung Composave

W\ - S

Composave am JoysQonpko saakvte va ne rSecnh: a | Atkeurs ta kstcihveise r

Joystick nach vorkien okdleirc kh.i nt en und di e
dr ¢ cken. wechsel't
Spi egel

Vorne auf der Schutzkap
Abdeckung, die durch Ma
| ei chten Druck auf die
entnommen werden kann.

Beim Umdrehen der Abdeck
auf der R¢ckseite zum Vo
kann mit der Spiegelseit
setzt werden.

Anze

auf

1 dt
t u
el

ung

33



Reinigung und Desinfektion der Arbeitsfeldleucht

Die Schutzkappe f¢gr die Reini |z rne
abziehen. Dazu die Arretierun ‘ (::I') ter de
Spiegel abdeckung mit dem beil —_— kzeug
heraushebel n. Beachten Sie di

5 = ei se i

Anwendungsvi deo.

@: Reinigung und Pp ege
Die Reinigung der Rep ek

Watte und Ethyl al kohol durcnaet/;nrt
wer den. Keine Reinigun
den, die Tenside oder
Substanzen enthalten (

Rei nigung, Desinfektion und (
Zum Entfernen der Gri e die Gri an
drehen und die Gri e abziehen. der
stecken Sie diese bis zum Anschl uf
geln Sie die Gri sicherung.
@: Reinigung und Desinfekt ot
Bevor die Handgr.i e st & len,
sie gereinigt und desi
Di e Handgr.i e d¢e¢rfen ni Ny zi
wer den.

@:Sterilisation der Gr i e

Die Handgr i e sind ent s 6 8- 5

verpacken. Di e Handgr.i A. Zu z\
hundert Mal (200) bzw. ust i h
mechani schen Leistungsf gkeit mit Stand
zykl en bei 121/ 134AC sterilisiert werden.
Zyklus EN 13060 Teémperatur Druck
B 121AC 207 kPa 15 min
B 134AC 308 kPa 3 min
War nung vor den Gefahren von Abnutzung, K
der Lasten
F¢e¢r s2mtliche Metall - oder Kunststo tei | ¢
verboten: Scheuermittel, korrodierende Su
Chl oridionen, Phosphor oder Phosphorionen
von Trichlorethen, Benzin, Terpentinersat:
Zur S2uberung der Kunststo teile keine R
folgende Substanzen enthalten:
Wassrige Ammoniakl|l °sung, Natronl auge, Was
chl ormethan, Methanol und S2uren und korr

Es i st verboten, chemi sche Substanzen dir



Traytabl ettt

Das Tray soll
seiner gewg¢gns
Traytabletts

Standardbes
i on stehen b
g. Nicht u f

oo

Den Faltenbalg zurg¢ckzi ehen b

stell schraube (1) sichtygp .
Standardbest ¢ckung an;I
2 kg).Bringen Sie das 'Tray -

t
eine waagerechte Stell

Die Einstellschraube
der Arm in der waager
bl ei bt (leichte Tenden

Drehen der Einstell schr a
= hohes Gewicht.

Drehen der Einstell schraupe
= eringes Gewicht.

g
Die 3 Madenschrauben (2)2rit
(bl au) sichern.

ung i ;
) so~ehnstefﬁfﬁb dass

hten Positiv-n-vVver

ach

/joben) .
.. 1

er Einstellschraube | @
radi al -waagerechte Posi

' tenbalg zur¢ckzie
e (1) sichtbar T

Sie das Traytabfﬁ i W ' =¢chte

Mi t

~sich das Tray in
sein )

ausirficht en.
i Ei nstell -

Den
sch
Br i
St e
Ei nst
hr a

-

=]
—@Q 9 T 0 Q

g.
| schraube (1)
e

Sc nsicherungsl ac

I m v nden Sie auf www.y

Ei nen Anwendungsy
I RS L2-D2 SERIE EI NSTELLUNC

Video: DKL CHA

LI NKttps://youtu.be/ ZFl u9l wc 0MY
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Spei fontane

Betriebszustand bei ei ngebz:

Schal ensp¢l ung

e

© OO

Becherf ¢l er

st vom Wer k au Seki

Die Schalensp¢lung i f 7
i st vom Wer k auf 3 Sekunit

Der Becherf ¢l er

Schalensp¢lung am Display oder an der Spel

Becherfg¢gll er am Display oder an der Spei f

Schalensp¢lung Zeit ver2ndern
Taste Schalensp¢lung am Display oder an de
Sekunden ert°nt ein kurzes Signal. Taste \
Sp¢l zeit erreicht i st. Die erfolgreiche S|
bestatigt. Maxi mal e Sp¢l zeit 25 Sekunden.
Becherfg¢gller Zeit ver22ndern
Taste Becherfg¢gll er am Display oder an der
den ert°nt ein kurzes Signal. Taste weiter
im Becher erreicht i1ist. Die erfolgreiche
bestatigt. Maxi male Bef ¢l lung 10 Sekunden.

&

Nach dem Einschalten der Behandlungseinhei
automatisch mit der abgespeicherten Zeit

Einen Anwendungsy I m y nden Sie auf www.youtube
Video: DKL CHAIRS L2-D2 SERIE FUNKTI ONEN SPEI FO
SCHALENSP] LUNG

LI NKttps://youtu.be/ Nuand574 buU

Sieb reinigen
Das Sieb im Speibecken 1x t2glic d
Wasser reinigen

Zur Verringerung von I nfeki ®

sind wahrend der Wartungsaklhb

b ¢ssigkeitsdichte Handsch

Ni emals ohne Filter arbei-t
6%?3 besteht die Gefahr, dass s

Absaugung absetzen und dadur €

Funktion beeintr2achtigen.



Absaugung

Rep uxe e kt

Beim Festsaugen der
Zu einem R¢gcksauge
zu ver mei den, empf eh
sen. Hi er bei wird ¢b
Saughandst ¢ck gef ¢hr
wird dadurch ein aus
umgekehrt!) aufrecht
Entnehmen Sie den

Schl auchabl age. Durc

oder des Drehknopfes
Saugy | ter reinigen

Zur Verringerung von

b ¢ssigkeitsdichte

Deckel der Filtersch
und bei Besch?2digung
thermodesiny zierbar.

II NI r%

| t er
abset

Ni emal s ohne Fi
Schl auchabl age

Saugschl auc

Handschuhe

Absaugkang¢gl e an der N
ekt kommen. Um ei ne K
l en wir den Einsatz Vv
er seitliche Aussparu
t . Sel bst beim Fest sa
rei chender Luftstrom
erhalten.

aus
h ¥ nen
steht di

der

heihd BRG

ugl ei st

Drehkno

I nfektionsgefahren s

Z U

ubl ade

wechsel n. Der
(o

arbeiten, sons
zen und dadurc

tragen.

am Arztgeraat ©°

Filter
t best e
h di e
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Absaugungssystem

Zur besti mmungsgem2Cen Verwendung beacht el
6%?: Firma D, RR Dent al

> Gebrauchsanwei sung D, RR Dent al Mundspg¢l

> Gebrauchsanwei sung D} RR Dent al CAS 1

> Gebrauchsanwei sung D} RR Dent al CS 1

j e nach Ausstattung und Ausl egung des Sau(

Am Gr i die T¢gr der Speifont@2ne durch Zi e
6%?: nach Ausstattung und Ausl egung des Saugsy:

> Mundsp¢l beckenventil 3 (Nassabsaugung)

> CAS 1 Combi-Separator (Trockenabsaugung.

> CS 1 Combi-Sepamatic (Trockenabsaugung)

38



Reinigung und Desinfektion der Saughandstg¢cke

e
=

E‘,L_) «*Eij;iﬂ_%\




Rei ni

gung und Desinfektion der Saughandstg¢cke

134°C

)

Temperatur / 134 °C = ;
Temperature T\ - @

Uberdruck zur 2,16 bar

Umgebung / 0,216 MPa

Overpressure to

environments

Haltezeit / 5 min 2

Working time m

Fur weitere Informationen zur manuellen und automatischen Aufbereitung siehe Montage-
und Gebrauchsanweisung Schlauchablage Comfort, Best.-Nr.: 9000-606-18.
Siehe auch Download-Bereich unter www.duerr.de.

For further information for manual and automatically preparation of materials refer to the
hose manifold Comfort Installation and Operating Instructions, order no.: 9000-606-18.
See also download pages at www.duerr.de
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Reinigung und

Wir empfehlen |

Pr
De
VvV 0
Mi
Mu
2
De
me
we
i s e
OroCup

« Oratol
- MD 555

_‘_.
P NNO D

OroCup

To o0 O

(0]

P
B
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Reinigung und Desinfektion der Sauganl age
DesinfekOrohomi pl us ReiniguNMBp ®mb5 cl eaner
Zur Vorreinigung 2 Liter WalsgZar ®bsmegerhgung 2 Liter Wass
2 Verschlusskappen (40 ml) |OBoVWelsphlbassbsBkadpenOfaCopml) N
geben. geben.
= 2x 5x
’% ‘@ Clean ;é
e i i\ f
| b9
OroCup mit kaltem Wasser aulfORoCupemi aukadltleenn Wasser auf
OroCup verschlieCen und die OPsCupg wmessbtkehieCen und die L
ﬁ, ﬁ,ﬂ
QHE ii) 2LV iis(@
Saugschl @uche auf den OroCulpSaugsé&kh?uocdelaufteen OroCup
L°sung absaugen. Restliche [LESsunuggi absasgMondBegttiche L°
becken geben. cken geben.
‘ .Ciean
¢ L
Clean
Mi ndestens eine Stunde oder| Ebesundlaehnwei hkewnrkassénas -
sen. Bei WiederinbetriebnahmBe2 2ixepr Wa¥wWeseheab8@Gu- 120 N
gen. Bei 5 x pro Woche: 5 - 15 Min
Nach der Einwirkzeit 2 Liter
@1
Ei nen Anwendungsy Im y nden Sie auf www.yout
Vi deo: DKL CHAI RS L2-D2 SERIE REI NI GUNG UND
LI NKttps://youtu.be/ FS5CLP8O0ORTS8I




Reinigung und Desinfektion der Oberp @chen
Hygi ene und Pp ege der Edel stahloberp @chen
Die regel m®Cige Reinigung der Edel stahloberp 2chen empy e
Gr¢nden und dient der Entfernung von Fettr¢gckst2anden ode
handel s¢blichen chlor- und s2urefreien Edelstahlreiniger
aufzutragen.
Die meisten Edel stahlpp egemittel enthalten Silikon-¥I|. [
Arbeitserleichterung darstellen. Sie entfernen jegliche
nach Nutzungsintensit2t bleibt die pp egende Schicht eini
befeuchtete Mi krofasertg¢gcher
Verzichten Sie unbedingt auf schleifende Mittel wie Sche
ur sachen k°nnen. Geb¢rstete Oberp 2chen m¢gssen i mmer in |
fehlen wir ein Micofasertuch. Nach der Reinigung empfehl
Tuch trocken zu reiben, um Wasserp ecken oder Reinigungsrt
Desinfektion von Edel stahloberp 2chen
Sie |l egen Wert auf eine keimfreie Oberp 2che? Auch hier e
handel s¢blicher chlorfreier Desinfektionsmittel i st prob
Untersuchungen haben bewiesen, dass sich Edel stahl deut]l
dabei sogar wesentlich weniger Desinfektionsmittel erfor
Das Wichtigste auf einen Bl ick:
Wirksam und in aller Regel fg¢r die Oberp 2chen unbedenkl
A weiche Schw2mme oder Mikrofasertge¢cher
A Sp¢lmittell°sungen (gegen fettige Verschmutzungen),
A verd¢gnnter Essig (gegen Kal k),
A Natron (gegen Ka eeabl agerungen),
A Soda (gegen Teeabl agerungen),
A alkoholische L°semittel (gegen Klebereste) und
A spezielle Edelstahlpp egemittel (zur Reinigung und Kon:
Vorsicht ist geboten bei
<g§FD A chlorhaltigen Desinfektionsmitteln und bl eichmit
Absolut ungeeignet sind:
@: A Scheuerschw2mmchen (Kratzer und Fremdrost),
A Scheuerpulver (Kratzer)
A Silberputzmittel (korrosiv).
Das Gl asdisplay des Arztger&tes ist abwischbar. Dt
@: Ver wenden Sie nur Desinfektionsmittel, die keine |
e
Prestan Edel stahlpp eg#r,-ﬁyasche
Arti kel nummer 519300
Shopww. dkl . de PR o ecen




Reinigung und
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Dent aProtect
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Desinfektion
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Desinfektion der Oberp @chen

Reiniger f¢r Kunstleder und Kunst st

Eigenschaften
DentaClean reinigt schonend und probl emlo
Kunststo oberp 2chen.

Anwendung

Zuerst an verdeckter Stelle testen. Wir e
die Stuhlpolster zu reinigen. Dies ist be
Verschmut zungen m¢gssen sofort entfernt we
Schwamm kreisformig auf die zu reinigende

einem weichen, saugf2higen Tuch Feuchti gk
der Woche sollte anstatt des Schwamms di e
Reinigung verwendet werden. AnschlieCend

wel che regel m@Cig und korrekt mit DentakPr
|l eichter reinigen!

Pp ege und Schutz fg¢r Kunstl eder p

Ei genschaften
Dent aProtect pbp
che wird versie
Anschmut zungen

egt und schg¢tzt stark bea
gel t . Das Mittel i st ein M
und Verf2rbungen durch Bek
Anwendung

Bringen Sie die Versiegelung am Ende vom

Reinigen auf das trockene Polster auf.

Sie ben®°tigen 1-2 T¢cher f¢gr einen kompl e
Nach der Anwendung Dose sofort wieder ver

der Kunstl ederpol ster

WomiWi:schdesinfektion f¢¢gr Kunststo e.
Was:All e Polster, Abdeckungen (Trays, Bl er
WannNach jedem Patienten.



Reinigung und Desinfektion der Oberp @chen

L

REINIGUNG & PFLEGE DAL

DKL GmbH

An der Ziegelei 4 A D-37

Tel . +49 (0)i551W-@&l0 |06 e0

Shopww. dkl . de

Reinigung und Pp ege

Pp egeset Arti kel nu

1 x DentaClean 200ml Spr¢hschaum- Reiniger (Art. DC200)
0

r
1 x DentaProtect Tuchspenderdose (Art. DP100)

1 x Reinigungsbg¢grste, 3 x Reinigungsschwamm

DentaClean 1000ml Arti ke
Nachf ¢ il Il p asche f¢é¢gr Sprég¢hschaum- Reiniger

DentaClean 200ml Arti kel
Spr¢é¢hschaum- Reiniger inkl. 2 x Reinigungsschw?2 mme

Dent aProtect Tuchspenderdose A
100 T¢cher im Einweg-Verschlussbeut el

Dent aProtect Tuchspenderset At
6 Tuchspenderdosen je 100 T¢gcher im Einweg-Verschlussbeut
Reinigungsb¢rstenset, 4 St gick

Reinigungsschwammset, 8 Stg¢ck A

Ei nen Anwen

d I m v nden Sie auf www.yo
Video: MEDI zZ

sy
SCHE POLSTER REI NI GUNG DESI

o]

ung
I NI

LINKtps://youtu.be/j730eVi KFPA

45



Reinigung und Desinfektion der I nstrumentenabl ag

A Instrumentenabl age herausziehe r

A Verschmutzungen mit Wasser abs

A Entfernen Sie eventuelle FIl ¢ss r
Druckluft trocken bl asen). F ?

A Desinfektion mit Desinfektion ] i C
empfohl en.

A Beachten Sie die Angaben des g
des Desinfektionsmittels.

A Nach der manuellen Reinigung 1e
abschlieCende Sterilisation ( i S
Kl asse B oder S (gem2C EN 130

A Verschmut zungen auf den Instr 1t e
Tuch entfernen.

A Entfernen Sie eventuelle FIl ¢ss n
Druckluft trocken bl asen).

A Desinfektion der Instrumentenleiste mit Desinfektionsmi
Wi schdesinfektion wird empf ohlfeT -

A Beachten Sie die Angaben des I—l@,‘lesntrl::?f?'(i:rcsh'}l;ﬂnnQ]An\ﬁ‘c,bnld%lb@1
des Desinfektionsmittels. GS GroCer Sauger
A Die Instrumentenabl agen fg¢r Q'R§ Kleiner Saugler

entsprechenden I nstrumente ei nstfescken-
T Turbinenanschl
M Mi kr omot or
S Funktionsspr|t z
P Piezo Scaler
Die Versorgungsschl2auche sind nicht f¢r di
und Sterilisation freigegeben. Die Versorg
Keine engen Radien wickel n!
¥l r¢gckst2nde der Turbinenr¢gckluft pr¢gfen

Bei einer ordnungsgem@Cen Wartung der Tur binenh

Turbinenanschluss an. Es kann bei einer manuel | ¢

st¢ck kommen. Daher den Turbinenanschluss regeln

y nden Sie am Schlauchende unterhalb des Arztger

Sie wie folgt vor:

1. Den Tur binenanschl uss a

den Uhrzeigersinn abdreg

2. Die ¥lr¢ckst@ande entfer

ent sorgen.

3. Eine saugf@ahige Filterw

die Anschlusstg¢gll e ein

4 . Den Tur binenanschl uss w

Bei wi ederkehrenden ¥I1lr¢ck

bung der Wartung der Tur bi

fen und anpassen. Automat.i

verur sachen kei

empfohl en.

4 6

ne

¥l r¢gckst




Bottle Care System

Das Bottle Care System ist ein Behandlungswasse
I nstrumente. AuCerdem besteht die M°glichkeit d
i m Behandlungsgerat.

Behandlungswasserp asche je nach Au_f """ 1ng aucC:¢
Arztger?2t oder an der Speifontale \ n:

1. Den Ki ppschalter (1) an der rl a:

f nahme

Ao A stellen. Die Behandl ungsyv ) asche
nach | inks drehen, bis das Ent| horbar

2. Die Behandl ungswasserp asche (2) i nks
FIl aschenaufnahme herausdrehen. : | asche
bef ¢l Il en und anschlleCend 2| di : schenau
nach rechts eindrehe S

3. Den Kippschalter (1) an der FI a: uf nahme
Aonii stellen. Die Wasserversor ( st betr

J

o

Benutzen Sie nur die von DKL freigegebence

Benutzen Sie die Flaschen nur Dbis zum Abl
sp2testens bei sichtbaren Besch?2adigungen
erneuern, sonst k°nnte die Flasche plat z:¢

Entl eeren Sie die Behandlungswasserp asch
6%?: Sie die Flasche zu Beginn eines Arbeitst:

frischem Betriebswasser und DK-DOX 150 C|
Liter) auf

Einen Anwendungsy Im y nden Sie au
Video: DK-DOX 150 CHLORDI OXI D GLA
SUNG F} R DAS BOTTLE CARE SYSTEM

rq:] LI NKtps://youtu. be/ dBZmT

DK-DOX150 Chlordioxid-Fertigl®sung, Artikelnummer 590013
Shophttps://dkl.de/ DK-DOX150-Chl ordioxid-Fertigloesung/ 5¢

Zur Erhaltung der Wasserqualit2t im Bottle Care
| NHALT
A 30 x 5 ml Chlordioxidl©°%sung in Glasampul |l en
A 1 x Ampullenbrecher
ANWENDUNG
Eine Glasampulle 5 ml Chl ordioxidl°®sung mit den

1 Liter Wasser in die Flasche vom Bottle Care S



Bottle Care System
Kennzeichnung auf der Fl asche
REF Arti kel nummer

Abl aufdatum Jahr - Monat

Spé¢l funktion mit dem Bottle Care System
|l st die Behandlungseinheit mit einem Bott
sicher, dass die Flasche frisch mit Wasse:

@: Die Erstsp¢lung vor Arbeitsbeginn ohne Chl|

Menue sp¢len am Touch Display °© nen.

( )
Spé¢l en NORMAL ausw?2hlen (Taglich vol

Sp¢l en SCHNELL ausw?2hlen (20 Sek. , E
Behandlung) .

NORMAL 0

\SCHkI\/lELL
@2 Mel dung: Entnehmen Sie alle Instrumente

Hygi enehaube
Die praktische Hygienehaube erleichtert das Spg¢

Stellen Sie die Hygienehaube i n das Speib
@: den Abl agen und best¢cken Sie die Hygiene
Turbinenanschl ¢ssen, Mi kromotoren und dem
spannen Sie die Funktionsspritzen in ihre
Ausl °sen der Funktionsspritze erst um, we

wur de.

Turbinenschl auch ohnle

Mot or ohne Winkel st ¢lck

Scalerschl auch ohne |Ha

OO

Funktionsspritze




Spé¢l funktion mit dem Bottle Care System

Sind alle I nstrumente entnommen k°nnen Si e

Best?2tigen

Die Sp¢lzeit (120 Sek.) wird im Display ant

Sp¢l zeiten k°nnen durch den Kund
die Sp¢lzeit RKI-konform auf 120
Care System ausgestattet sein, i
abgesti mmt

Einen Anwendung I m v nden Sie auf www.youtube DI
L CARE SYSTEM MIT DI SPLAY i | NSTRUMEN

u
Vi deo: BOTTLE

GE?: Nach Beendigung der Sp¢l funktion den Bechel
[=]

LI NKtps://youtu.be/ ntmKGnj-RNA

6%?3 FIl aschendesinfektion
F¢r die zyklische Desinfektion (wPchentlicl
BC-San 100. Weitere Produktinformationen el
unter www. al pro-medical . com.

ntensiv spé¢len mit dem Bottle Care System

Wir empfehl en, di e Wasserwege nach | &@ngerei
ei nmal jehrlich zu sanieren.

n I m vy nden Sie auf www.youtube DI

gsy
u CARE SYSTEM MI' T DI SPLAY i SANI ERUNG

Ei nen Anwend
L

u
Vi deo: BOTTLE

LI NKtps://youtu.be/ H7ONi KAR8xO0

Dokumentation der I nstrumentensp¢l ung NORMAL und

H Die Dokumentation der I nstrumentensp¢lung NORMAL un
isplay im eny¢ Y . eite Y
Di I i M SYSTEM Y SYSTEMI NFO (2 S ) Y AU
tiviert, abgerufen und ¢ber einen USB-Stick exporti

Die Wasserqualit2t beim Bottle Care System oder

Einen Anwendungsy Im y nden Sie auf www.youtube DI
Video: DKL CHAIRS L2-D2 TESTSTREIFEN F! R DEN DK-TDI
LUNGSWASSER

LI NKtps://youtu.be/ bmaz2TXer mY

Teststreifen 0,1-0,4 ppm Chlordioxid (50 Stg¢ck),
Shophttps://dkl.de/ Teststreifen-0-1-0-4-ppm-Chl or



Wassertre

nneinheit (WTE)

ertrenneinheit erfg¢gllt die Anforderunge
ecke >20 mm). Sie ist eigensicher gem2C(
ungen W270 und KTW. Sie kann direkt an
ossen werden. Der Wassertrenneinheit 1is
des zugef g¢ghrten Wassers, nachgeschal te

Der LED- Taster fer
automati sch von de
der WTE 1| st nur er

die WTE bey ndet si
r Steuerung der Den
forderl i ch, wenn da

Taster der WTE gr¢n blinkend =
Taster der WTE gr¢n konstant | e

Nach Einschalten der Dent al - Ei n
nach <ca. 50 Sekunden in den Nor

i st freigegeben.

Durch einen Doppel klick am
|l ntensivsp¢lung aktiviert.

konstant blau w2hrend der P
Dosi erung. Taster der WTE g

Nachspe¢glen aktiv.

Nach Ende des Nachsp¢l ens |
konstant gr ¢n. Die R¢ckkehtr
angezeigt.

Taster der WTE gelb blinkend.
Gel b blinkend bedeutet: DK-DOX 150 na
Sie k°nnen bis zum Neustart der Behan
Unterbrechung weiterarbeiten.

Der Taster der WTE bl in
Behandlungseinheit rot-
wer den!

Achtung! Weiterarbeite
mit kurzem Tastendruck m°glich.
Wird DK-DOX 150 nicht nachgef ¢I
dies nach der Startpha ur ch



Fehl eranzeigen und Service-

Modus

WARNUNG!
Taster der WTE blinkt gelb-rot.
Dosiereinheit. WTE arbeitet wei
Kundendienst rufen.
Taster der WTE bl inkt rot .
Kundendi enst sofort ruf en!
Taster der WTE | eucht et konstant rot .
Kundendi enst sofort ruf en! Die Behandl
Hauptschalter ausschalten!
Der | berl aufsensor hat ausgel °st! Es |
des F¢ll standssensors und/ oder des Ar |
Taster der WTE | euchtet konstant mag et
Kundendi enst sof ort ruf en!
Die Behandlungseinheit am Hauptschalt
Taster der WTE blinkt magent a Di e WTI
F¢é¢llvorgang des zugef ghrten Wassers zo
Sekunden Tastendruck zur ¢¢cksetzen und
Wi eder holt sich das Magenta-Blinken, |
SERVI CE- MODE!
Taster der WTE 8 Sekunden
Taster der WTE | euchtet wei
Mi schbeh?2l| ter, Doppel kol ben
/) wasserfsi¢hrenden Leitungen
pumpt . Hi erzu m¢ssen die
wer den, um das Wasser aus
Das Ende des Leerens wird
signalisiert Danach i st
Tasters ist aus.




Spé¢l funktion mit der Wassertrenneinheit (WTE)

&

NORMAL

\ SCHNELL

4

Hygi en

4

|l st die Behandlungseinheit mit einer Wass
dass der LED Taster an Speifont2ne gr¢gno 1o

Men¢ sp¢len am Touch Display © nen

0 Spé¢l en NORMAL ausw?2hlen (Ta@glich vol
Spé¢l en SCHNELL ausw?2hlen (20 Sek.,
handl ung) .

Mel dung: Entnehmen Sie alle I nstrumente
ehaube

Die praktische Hygieneabdeckung erl eichte
Stellen Sie die Hygienehaube in das Speib
den Abl agen und best¢icken Sie die Hygiene!
Turbinenanschl ¢ssen, Mi kromot oren und dem
spannen Sie die Funktionsspritzen in ihre
Ausl °sen der Funktionsspritze erst um, we
wur de

@ Turbinenschl auch ohnle

@ Mot or ohne Winkel st ¢lck

@ Scalerschlauch ohne |Ha_

@ Funktionsspritze

Sind alle I nstrument e€
Sie den Sp¢lvorgang &

Best?2tigen

Die Sp¢lzeit (120 Sek. ) wird im Display

Nach Beendigung der Sp¢l funktion den Bech:

I m vy nden Sie auf www.youtube I

Einen Anwendungsy
| NSTRUMENTE SP} LEN MI T WASSERTRENNEI N

FUNKTI ONEN

LI NKtttps://youtu.be/ Adwao-5YYs38



I ntensiv sp¢len mit der Wassertrenneinheit (WTE)

Nach |l 2ngeren Standzeiten der Behandl ung
Url aub empfehlen wir die Intensivspg¢glung
Der Taster | euchtet blau, das Intensivsp
Aktivieren Sie durch Doppelklick auf der
I ntensivspe¢len. Das I ntensivspe¢len best e

Erste Phase mit doppelter Dosierung, di e
)Nachspélen, die Taste der WTE blinkt bl a

Men¢ Sp¢é¢len am Touch Display °© nen

INTENSIV Sp¢len | NTENSIV ausw?2hl en

Mel dung: Entnehmen Sie alle I nstrumenten
Benutzen Sie die Hygienehaube

Best?aatigen

Die Spe¢lzeit intensiv wird im Display an
Nach Beendigung der I ntensivspé¢glung | euc
fée¢r Normal betrieb. Entnehmen Sie die I|Ins
Hygi enehaube. Legen Sie die Instrumenten

Wa hrend der aktivierten Intensivspe¢lung
arbeiten.

6%?: Nach Beendigung der Sp¢l funktion den Bec

Anwendungsy I me y nden Sie auf www.youtube DKL G
Pl aylist: DKL CHAI RS L2-D2 SERIE WASSERTRENNEI Nt

LI NKttps:// www. youtube. com/playlist?list=PLI

Dokumentation der I nstrumentensp¢lung NORMAL un
H Di e Dokumentation der I nstrumentenspe¢gl ung NORMAL
l ung im Display im Men¢g SYSTEM Y SYSTEMI NFO (2.

aktiviert, deaktiviert, abgerufen und ¢ber einer



DK-DOX 150 in die Wassertrenneinheit einf¢gllen

DK-DOX 150 dient zur Er hal tun
6233 DKL-Dental einheiten. DK-DOX 1
n

Chlordioxidl®°®sung und wird i

g der Wasser
50 i st ei ne

der Wassert
;

von 0, 75mg/ |l eingesetzt. Das Produkt i st
DK-DOX 150 Flasche I nhalt 250ml, Artikeln
Shopttps:// dkl .de/ DK-DOX-150-Set-6x250- ml

Taster bl i nkt rot/ bl au:
DK-DOX 150 muss nachgef ¢l It werd

Am Speifont@2nensockel
den Vorratsbeh?2l ter d
° nen.

Einen Anwendungsy I m y nde
DKL Ger many.

Vi deo: DKL CHAIRS L2-D2 S
DK-DOX 150 WASSERTRENNEI N

a1

LI NKttps://youtu. be/ Cc DM

Keine anderen Mit
der Wassertrennei

telw
nhei
DK-DOX150 befg¢gll enld

Den Verschluss vom Vo
0 nen. 250ml DK- DOX

Achten Sie darauf, da
im Vorratsbeh?al ter ni
dem Einf¢gllen den Ver
Vorratsbeh?2l ter und d
schlieCen. Di e Wasser
automatisch in den No

Taster | euchtet gr¢n.

54
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Fehl ermel dungen

I con Fehl erbeschreibung Abhil fe
War nung FuCsteuerunlg Steckverbindung ds
(::E) cberpr¢fen.
War nung Motor > Steckverbinfdu
cberpr¢fen.
> Motor mindestens [0
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War nung USB SpeichelUBrStick mit geng¢ggpkn
> Nicht gen¢ggend Splanshecken.
> Unbekanntes Datei|l|system
> Der Schreibschutz] i st aktiwv
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> Behandlungseinheilt
Mi nut en abkg¢hl en
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einschalten.
Erscheint die Fehlefm
Hochfahren erneuert
Kundendi enst 1fuf




Garantieerkl 2rung

&

Ent sorgung

|4

4 @

12
Di

Monat e
DKL

€s

€es

Sorgfalt

ei nwandfr e
Bef ol gung

DKL haftet
einer Gar a
Filter, Le
F¢r Sch2de
von DKL er
Gar anti ean
an einen a
Garantiel e
Gew?2 hrl ei s
Dami t |l hr e
garantiert
muss einge
Er stinbetr
. bergabepr
das ausgef
Stell en Si
Beachten S
fe¢er die En
> Medi zing
> El ektro-
Wei tere Hi
Ent sorgung
des Dual en
Die von Ku
werden von
daf ¢r eing

h

Garanti e

Me d i

z

i n

ergestel
i e Funkt

all er
al s

dur
ht
¢ C
roi
un
gs
Wa

~ —cw 3>
Q
o

o 0 — S

il Bl e W <R 7 Bl o
—o0oTOW® S5O0 =
~ XS n

® o o m-

i e
t s
er
Al t

® 0
Q —~ = —
o «Q =

nwei s

und

Syst
nden

DKL

An

Her
ntiezei' t
uc ht mi

o NQ O T ™7

=]

tt

gt

e
rl
S i

p
I

wei sungen in der

S

DO - n O®Oc d

n

Recy

e
a
o

ms
uf
hn

e

erichtete

rodukt wurde von hoch
t. Vielfaltige Prg¢gfun
on. Beachten Sie bitt
Gebr a

tell er ab Kaufdatum f
on 12 Monaten. Zubeh
und Saugschl 2uche)
sachgem@2Ce Behandl un
Dritten, haften wir
nd T unter Beifg¢ggung
en DKL-Servicepartne
l 2ngert weder den Ga
aum.

stungsanspr¢che gewa
Medi zinprodukte ord
den. Hi erf ¢r m¢gssen
nd Ei nweisungen doku
r L2-D2-Serie. Nach
okol | als Nachwei s z

- <

- = ~+ = 35 5

~0oc - -

dass die Teile bei d ¢

okalen und national en

r Bwnnttispo:r/g/udnkgl .ydemden Si

cling der DKL-Transpo
cber die °rtlichen En
eigene Kosten zur ¢ckg
weitere Kosten und o
n Recyclingy rmen zuge



Ergebni sse der
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gnetischen Tests (EMV)

Anf orderung

Kl asse | Pre¢gp evel *

El ektromagnet

i sche Aus

sendungen

St°rspannung
(Leitungsgef ¢
CIl SPR 11/ EN 5

am Str omyv
hrte Auss
5011 [150

&Srsppegungsanschl uss
Khadssge B)
kHz ¥ 30 MHz]

* Es gibt kei

ne

Abwei chungen oder Erl eichteru

El ektromagnetische Sto°liGsupalkl dng
(Gestrahlte Aussendung|Kh)asse B
Cl SPR 11/ EN 55011 [30 |[MHz 1 1000 MHz]
Aussendungen von Obers|KhawissguAgen
| EC/ EN 61000-3-2
Spannungsschwankungen [ind Flicker
|l EC/ EN 61000-3-3
El ektromagneti sche St°rfestigkeit
Entl adung statischer E/Kektaktienti adE80D) N2k V|
| EC/ EN 61000-4-2 Luftentladung: N2kV, N4k
Hochfrequente el ektromd@n&timsche Fel der
| EC/ EN 61000-4-3 [80 MHz iV 2,7 GHz]
Hochfrequente elektromadadgoeti §dbe/ F&RBAe |9 BR/AM| /
unmi ttel barer Nachbarsi¢Midaft von drahtl dsen
Kommuni kati onsgeraten
| EC/EN 61000-4- 3 385 MHz 27|V
450 / 810 / 870 /128®3W/ M
1970 / 2450 MHz
Schnelle transiente ell¥ktsbsghegSansgh? ¢gesel| N
Bursts I EC/EN 61000-4-|&ignal - und Steueranscihl
StoCspannungen (Surges|) I EC/BEN 61000-4-5 N1| k
Leitungsgef¢hrte Storg|B° @en, induziert durch
hochfrequente Felder 6 V in | SM-Frequenzb?an|de
| EC/ EN 61000-4-6 Frequenzb2ndern
Magnetfelder mit energlB®t d&¢mni schen Frequen-
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Spannungseinbr¢che, Kulr zD&i fyumt dv Br ehuomgeni|n
und Spannungsschwankun|gen OA - 315A
| EC/ EN 61000-4-11 0% f¢r 1 Periode
70% f ¢r 25/ 30 Perioden
0% f¢r 250/ 300 Peri olde
Magnetfelder i m Nahber|@0chkHz 8 A/ m
| EC/ EN 61000-4-39 134 2 KHz 65 A/ m
13,56 MHz 7,5 A/rT

n ¢



Ver wendung externes HF-Chirurgieger?2t

A Bei Verwendung von einem externen HF-CFh
handl ungseinheit auftreten. Die Behandl u
wendung vor den St°reinp ¢ssen des exter

A Verfahren Sie w2hrend der Anwendung de
l ungsl i ege.

A Aktivieren Sie wa@hrend der Anwendung de
der Behandlungseinheit. Hierzu k°nnen Si
Di splaysperre aktivieren (Il nstrumente g
mit dem externen HF-Chirurgieger?2t kann

A Hauy g k°nnen el ektromagnetische StO°rul

HF- Chirurgieger2&t mit einer Neutralelekt
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